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EINFÜHRUNG WASSERAKTIVITÄT

Die korrekte Definition 

«Wasseraktivität – ein Mass für den Energiestatus des Wassers in einem System» 

gibt das Verhältnis vom Wasserdampfdruck eines Produktes zum Sättigungsdruck 

von reinem Wasser bei derselben Temperatur an. Sie wird in «aw»  von 0…1 dar-

gestellt und ist ein wichtiger Indikator für die Produktequalität in der industriellen  

Herstellung wie z.B. von Kunststoffen. Auch in der Nahrungsmittel-, Tabak- oder Phar-

maindustrie ist die Bestimmung der Wasseraktivität sehr wichtig. Nicht zu verwechseln 

ist die Wasseraktivität mit dem Wassergehalt – dem  «zellular gebundenen» Wasser –  

eines Produktes. 

Die Wasseraktivität beeinflusst folgende Eigenschaften eines Produktes:

• mikrobiologische Stabilität 

• chemische Stabilität 

• enzymatische Stabilität

• Farbe, Geschmack und Nährwert

• Gehalt von Proteinen und Vitaminen

• Stabilität der Zusammensetzung

• Haltbarkeitsdauer

• Aufbewahrung und Verpackung

• Löslichkeit und Textur

Interessiert?

QR-Code für das 

Wasseraktivitäts- 

video scannen oder 

www.rotronic.com/aw 

besuchen.
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Wasseraktivität wird oft als «freies» oder «nicht-zellular gebundenes» Wasser in Lebensmitteln und anderen Produkten  

bezeichnet. Obwohl diese Begriffe leichter zu verstehen sind, definieren sie nicht alle Aspekte des Wasseraktivitätskonzeptes. 

Textur Geschmack Farbe Nährwert Haltbarkeitsdauer
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ANWENDUNGEN
Alle Lebensformen sind von Wasser abhängig. Die Wasseraktivität gibt die Menge an Wasser an, die für Mikroorganismen biover-

fügbar ist. Jede Mikroorganismus-Art (Bakterien, Hefe, Schimmel, …) weist einen Mindest-Wasseraktivitätswert auf, unter dem kein 

Wachstum mehr möglich ist.

Die Wasseraktivität spielt eine wichtige Rolle für die Produkt-

qualität in vielen Bereichen, darunter:

• Industrieproduktion

• Lebensmittelindustrie

• Pharmaindustrie

• Tabakindustrie

• Saatgut-Lagerung

Die US-amerikanische Lebensmittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat das Konzept der Wasseraktivität übernom-

men, um Grenzwerte vorzugeben, ab denen bestimmte Nahrungsmittel anfällig für Schimmel und Bakterien sind. Sie hat die 

nachstehende Tabelle erstellt, aus der ersichtlich ist, welche Prozesskontrollen eingesetzt werden können, um gefährliche Krank-

heitserreger zu minimieren. Dabei spielt die Zeit-/Temperatursteuerung eine wichtige Rolle.

Die Wasseraktivität in Lebensmitteln kann mit Hilfe verschiedener Zusätze (Feuchthaltemittel), durch den Einsatz geeigneter Ver-

packungsmaterialien oder durch die Aufrechterhaltung günstiger Reifungs- und Lagerbedingungen kontrolliert werden. Sollte zu 

viel Wasser verfügbar sein, besteht die Gefahr von mikrobiellem Wachstum und Wassermigration. Lebensmittelhersteller müssen 

der FDA gegenüber nachweisen, dass die Wasseraktivität eines Produkts ausreichend zurückgegangen ist, so dass keine Bakte-

rien mehr wachsen können. 

Der aw-Wert eines Produkts versucht stets, ein Gleichgewicht mit der umgebenden Atmosphäre zu erreichen. Wasser migriert 

von Bereichen des Produkts mit hohem aw in die Bereiche mit niedrigem aw. Das Wasser migriert, bis ein Gleichgewicht erreicht 

ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Wasseraktivitätsniveau aller Bestandteile eines Produkts sowie der umgebenden Atmo-

sphäre zu messen, um die Produktqualität zu gewährleisten. Wassermigration kann zu folgenden Problemen führen: Verklumpen, 

Änderung der Konsistenz, reduzierte Haltbarkeit.

Das USP <1112> berücksichtigt die Wasseraktivität bei der Bestimmung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten.

Wasseraktivität Organismen

aw = 0.91...0.95 Viele Bakterien

aw = 0.88 Viele Hefen 

aw = 0.80 Viele Schimmelarten

aw = 0.75 Halophile Bakterien

aw = 0.70 Osmiophile Hefen

aw = 0.65 Xerophiler Schimmel

Produktkategorie (Beispiele für ggf. 

zu prüfende Lebensmittel)

Gefährliche Krankheitserreger Arten der Prozesssteuerung  

(einzeln und in Kombination)

Fleisch und Geflügel  

(fermentierte Wurstwaren)

Clostridium botulinum5 und Clostridium per-

fringens, Salmonella spp., enterohämmorrha-

gische Escherichia coli, Camplylobacter...

Zeit/Temperatur, pH, aw, Konservie-

rungsmittel, Feuchte-Protein-Verhält-

nis, Fermentierung, Erhitzung

Fisch und Meeresfrüchte  

(geräucherter Fisch)

Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Vi-

brio cholerae, C. botulinum5, L. monocytoge-

nes, Salmonella spp., Shigella spp., S. aureus

Zeit/Temperatur, Kontrolle der Ernte-

stellen, Fermentierung, pH, aw, Salz 

in der Wasserphase, Konservierungs-

mittel, Trocknen, Salzen

Getreidekörner und verwandte Pro-

dukte (frische Nudeln, Foccacia-Brot)

Salmonella spp., S. aureus, B. cereus, C. 

botulinum5

Kochen, aw, pH, Konservierungsmit-

tel, Zeit/Temperatur



4 Rotronic – Wasseraktivitätsmessung

PRODUKTEÜBERSICHT
Rotronic bietet eine komplette Produktpalette zum Messen von Wasseraktivität an. Die Geräte sind präzise und zeichnen sich 

aus durch hohe Effizienz, Austauschbarkeit und einfache Kalibrierung. Kombinieren Sie Messköpfe, Einstechfühler, Tisch- und 

Handmessgeräte ganz nach Ihren Bedürfnissen. 

Produktübersicht
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Messeinheit       

Anzeigegerät   

Stationär     

Tragbar    

E2 Anschluss 4 2

E2 Stecker    

USB Schnittstelle     

Ethernet Schnittstelle 

AwQuick-Funktion    

Mitgelieferte Software  
HW4-P-Quick-Vx   

Tau- und Frostpunkt Berechnung        

HW4 Kompatibilität         

Temperaturgesteuert 
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PRODUKTE
AwTherm

Temperaturstabilisierte Messung

Das AwTherm ist ein professionelles High-End-Laborgerät für temperaturstabilisierte Wasseraktivitätsmessungen in der Nah-

rungs-, Kosmetik oder Pharmaindustrie.

Durch den hohen Kontrollbereich lassen sich Messungen direkt in den temperierten Herstellungs- bzw. Lagerprozess integrieren. 

Die Wasseraktivitätsmessung reagiert hochsensibel auf Temperaturschwankungen. Durch die Stabilisierung der Temperatur wer-

den ungenaue Ergebnisse durch externe Temperatureinflüsse abgefangen. Test bei 25 °C (die ISO 21807 Norm, Mikrobiologie von  

Lebensmitteln und Futtermitteln – Bestimmung der Wasseraktivität, gibt an, dass Messungen bei 25 °C durchgeführt werden müssen)  

ist damit bei AwTherm erfüllt.

Austauschbarer Messkopf

Ein weiterer Vorteil von AwTherm ist der ausbaubare Messkopf, wodurch der Fühler 

auch in der Temperatur kalibriert bzw. justiert werden kann und eine hohe Genauig-

keit zur Folge hat.

Benutzerfreundlichkeit

Im Inselbetrieb überzeugt das AwTherm mit seiner einfachen Handhabung und Über-

sicht und sollte in Verbindung mit der Rotronic HW4 Software in keinem Labor fehlen.

Merkmale

• Genauigkeit: ±0,005 aw, ±0,1 K

• Temperatur-Kontrollbereich: 0...60 °C

• Hohe Temperaturstabilität: ±0,01 °C / min

• Messwiederholbarkeit: 0,002 aw

• Variable Probebehältergrössen: 14 / 40 mm

• Austauschbarer Referenzfühler zur Reinigung oder Kalibrierung

• AwQuick-Funktion für schnelle Messresultate  

 (typisch 4-5 Minuten nach Erreichen der Temperaturstabilität)

Verbindet man das AwTherm mit der HW4 Software, können vollautomatische Abläufe geplant 
werden. Dabei werden voreingestellte Temperaturpunkte automatisch angefahren und eine vorher 
ausgewählte AwQuick oder AW-Equilibrium Messung durchgeführt.

AwT-MHS: Austauschbarer Messkopf

Bestell-Nr.

AwTherm-PS14

AwTherm-PS40

AwTherm-SET

AwT-MHS

AwT-PS14

AwT-PS40

!
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PRODUKTE

HygroPalm23-AW-A

Mobile Anwendung

Das HygroPalm HP23-AW-A ist als mobiles Laborgerät perfekt für die Wasseraktivitätsmessung vor Ort zum Bestimmen der Sta-

bilität und Haltbarkeit des Messgutes. Wie das HygroLab C1 kann auch das HP23-AW-A mit Messköpfen oder Einstechfühlern 

verwendet werden (insgesamt zwei Geräte). Mit der HW4 Software lässt sich der HygroPalm extern steuern.

HygroLab C1

Laboranwendung

Das HygroLab C1 ist ein Laborgerät für Wasseraktivitätsmessungen mit bis zu vier Messköpfen. Die Möglichkeit, Messköpfe und 

Einstechfühler zu kombinieren, macht das HygroLab C1 höchst flexibel.

Tragbar und handlich

Das Handmessgerät für das Messen von Wasseraktivität hat die selben Funktionen 

wie das des HygroLab C1, ist aber in seiner tragbaren Ausführung handlicher.

Merkmale

• 2-Kanal Handmessgerät mit Mehrkanalanzeige zum Messen von Wasseraktivität,   

 relativer Feuchte und Temperatur

• AwQuick Funktion für schnelle Messresultate (typisch 4-5 Minuten)

• Akustischer Alarm zur Signalisierung von Messungsende

• Speichert bis zu 10’000 Messwerte

• Akku-Ladefunktion (AC0003)

Validierte Software

Das HygroLab C1 lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Es bietet hohen Bedie-

nungskomfort samt der Möglichkeit, das Tischgerät mit dem PC zu verbinden (via 

USB A/B und Ethernet).

Die HW4 Software kann zur Einstellung aller Geräte und als Fernbedienung für das 

gesamte System und verwendet werden.

Merkmale

• 4-Kanal Tischmessgerät zum Messen von Wasseraktivität, relativer Feuchte  

 und Temperatur

• AwQuick Funktion für schnelle Messresultate (typisch 4-5 Minuten)

• Mehrkanalanzeige

• Grosser Einsatzbereich, für viele Anwendungen geeignet

• Akustischer Alarm zur Signalisierung von Messungsende

Bestell-Nr.

HygroLab C1

HygroLab C1-SET-40

Bestell-Nr.

HP23-AW-A

HP23-AW-SET-14

HP23-AW-SET-40
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PRODUKTE
Aw-Messkopf HC2-AW

Der aw-Messkopf wurde für den Einsatz in Kombination mit dem HygroLab C1 und/oder  

HP23-A-AW entwickelt. Das Messen der Wasseraktivität ist mit diesem digitalen Füh-

ler schnell und einfach. Der Messkopf kann mit dem HygroLab C1, HP23-A-AW oder 

über die HW4-Software kalibriert werden. 

Eine auf das Minimum reduzierte Messkammer ermöglicht ein schnelles Feuch-

tegleichgewicht mit allen Arten von Messgütern während das Metallgehäuse eine 

hohe Temperaturstabilität garantiert. Alle kritischen Oberflächen sind mit Chrom-

stahl versehen, für eine minimale Verschmutzung.

Informationen zu Probeschalen, Einwegprobebehälter und dem Kniehebelmechanis-

mus finden Sie unter Zubehör.

Kniehebel Abdichtungs-Mechanismus

Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, die aw-Messstation und die 

Probenschale zusätzlich mechanisch abzudichten, damit die Proben nicht von aus-

sen beeinflusst werden. Der AW-KHS sorgt für eine stabile mechanische Abdichtung, 

und eignet sich für die Probenschalen WP-40 und WP-40TH.

Aw-Messkopf HC2-AW-USB

Der USB-Messkopf kann direkt an den PC angeschlossen werden und ist als Set in-

klusive Software erhältlich oder zum Ausbau einer Station auch als einzelnes Gerät. 

Das Set HC2-AW-USB-SW enthält die HW4 Software mit AW-Quick-Funktion und  

eröffnet somit alle Möglichkeiten der Wasseraktivitätsmessung. Es lässt sich mit bis 

zu 64 Messköpfen zur Multi-Station Anwendung ausbauen.

Merkmale

• Messbereich: 0.00…1.00 aw (0…100 %rF), -40…85 °C

• Direkter PC-Anschluss

Bestell-Nr.

HC2-AW

Bestell-Nr.

HC2-AW-USB

HC2-AW-USB-SW

Bestell-Nr.

AW-KHS



8 Rotronic – Wasseraktivitätsmessung

PRODUKTE

Probeschalen und Einweg-Probebehälter

Probeschalen und Einweg-Probebehälter

Die Probeschalen gewährleisten eine optimale Temperaturstabilität für das Messgut. 

Die Schale WP-40TH kann zudem mit einem Wasserbad für eine zusätzliche Stabili-

sierung der Temperatur verbunden werden. 

Die Einweg-Probenbehälter (PS-14 und PS-40) gewährleisten die optimale Ausnut-

zung des Volumens in der Probeschale. Sie verhindern, dass die Probeschalen in 

direkten Kontakt mit dem Messgut kommen, damit es zu keiner Verschmutzung oder 

Kreuzkontamination kommt. Ausserdem sind die Einweg-Probenbehälter ein prakti-

sches Hilfsmittel für das Sammeln und Lagern von Proben.

Aw-Sets

Die verschiedenen aw-Start-Sets beinhalten alles was 

zum Messen von Wasseraktivität und zum Kalibrieren 

der Messinstrumente nötig ist.

Aw-Einstechfühler HC2-P05, HC2-HP28, HC2-HP50

Direkte Messung

Dieser Fühler dient zum direkten Messen der Wasseraktivität in Schüttgutproben, 

wie beispielsweise Pulver, Granulate, Korn und Getreide. Der HC2-HP verfügt über 

einen robusten Edelstahlfühler mit 10 mm Durchmesser und austauschbarem Sin-

terstahl-Staubfilter zum Messen in staubigen Schuttgütern. Für staubfreie Anwen-

dungen, wie Tabletten, Gelkapseln und Plastikgranulat ist der HC2-P05 das richtige 

Messinstrument.

Merkmale

• 5 mm Einstechfühler für Wasseraktivitätsmessung  

 in staubfreien Schüttgütern (P05)

• 10 mm Einstechfühler für Wasseraktivitätsmessung  

 in staubigen Schüttgütern (HP28 und HP50)

WP-14-S WP-40 WP-40TH

HP05

PS-40PS-14

HP28

HP23-AW-SET-40

HP50

Bestell-Nr.

PS-14

PS-40

WP-14-S

WP-40

WP-40TH

Bestell-Nr.

HC2-HP05

HC2-HP28

HC2-HP50

Bestell-Nr.

HP23-AW-SET-14

HP23-AW-SET-40

HygroLab C1-Set-40

AwTherm-Set
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SOFTWARE
HW4-Software

Volle Kompatibilität

Die HW4 Software ist kompatibel mit allen Rotronic Produkten mit USB-, UART- oder 

Ethernet-Schnittstelle und die HW4 läuft auf allen WINDOWS 7- und 64bit Systemen. 

Wasseraktivitätsmessung Setup mit HW4.HW4 Messwerte grafisch dargestellt.

Bestell-Nr.

HW4-P-Quick-V3

Report als PDF

AwQuick ModeBatch Number: 1443Product Name: CerealsComments: Cereals stored in ambient conditionsDwell Time: 4[min]Temperature stability: 0.04[°C/min]
Date: Dienstag, 22. November 2016
Time:09:11:04
Input Name: AW-USBProbe S/N: 0060985604Elapsed Time: 00:04:27Water Activity: 0.7975AwTemperature: 22.43°C ______________________________________________________________________ 

Configured byHW4 User name: Rico HaslerUser description: AdminUser ID number: 1453247  ______________________________________________________________________ 

HW4 InformationVersion:V3.8.0.16151HW4 ID:01 33818116_______________________________________

User Events Filec:\users\rico.hasler\appdata\roaming\rotronic_hw4\event\HW4USER_2016.evt 

______________________________________________________________________

Funktionen

• Live-Anzeige aktueller Messwerte

• Aufzeichnung von Messwerten

• Konfiguration der Geräte

• Fühlerkalibrierung und Justierung

• Onlineberechnung von Feuchte-  

 und aw-Werten

• Alarmfunktion mit E-Mail

• AwQuick-Funktion (HW4-P-QUICK-Vx)

• Messung innerhalb von 4-5 Minuten

• Benutzerverwaltung

Messwertabfrage / Monitoring

Die Messwertabfrage ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Dateien lassen sich 

via Explorer direkt von einem im Gerätebaum visualisierten Gerät kopieren und öff-

nen. Die Darstellung erfolgt dabei in tabellarischer oder grafischer Ansicht. Das Gra-

fikmodul lässt sich durch den Benutzer konfigurieren.

Geräte Konfiguration

Mit der HW4 können die Rotronic Geräte und Fühler angepasst und eingestellt werden. Je nach Gerät und Fühler lassen sich  

folgende Funktionen und Einstellungen ändern:

• Allgemeine Geräteeinstellungen

• Passwortschutz der Geräteeinstellungen

• Wechsel des Einheitensystems: metrisch / englisch

• AwE und AwQuick

• aw-Mode Einstellungen

• Validation FDA CF1 21 Part 11
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SCS-Zertifizierte Feuchtestandards

Kalibrierung und Justierung von Rotronic- oder Fremd-Fühlern 

vor Ort. Mit den Feuchtestandards, einer Kalibriervorrichtung 

und der HW4 Software, lässt sich dies komfortabel am PC er-

ledigen. Mit einem HygroLab C1 oder dem HP23-A, kann auch 

ohne Software kalibriert und justiert werden.

HygroGen2 S & XL

Das mobile Kalibriersytem wird weltweit geschätzt, da es 

schnell stabile Temperatur- und Feuchtebedingungen gene-

riert und viel Zeit spart beim Kalibrieren von Feuchtemessge-

räten verschiedenster Art und aller Hersteller. 

Der HygroGen kalibriert Messgeräte über ihren gesamten Ar-

beitsbereich und erfüllt strenge Qualitäts- und Konformitäts-

vorschriften, wodurch er sich insbesondere in der Pharmabra-

che als führendes Instrument dieser Klasse etabliert hat.

Die XL-Version weist ein 10 x grösseres Kammervolumen auf 

als der HygroGen-S und ist perfekt für Unternehmen, welche 

regelmässig eine grössere Anzahl Fühler sowie ganze Messge-

räte kalibrieren müssen.

Kalibrier-Variante ISO 17025

Vereinbaren Sie mit unserem SCS Team einen Kalibriertermin 

und wir reservieren für Ihre Geräte einen Termin auf unseren 

akkreditierten Anlagen. Sollten Ihre Geräte keine ISO 17025 

Kalibrierung erhalten, offerieren wir Ihnen natürlich mit der-

selben Messqualität eine Werkskalibrierung.

Bestell-Nr. Nominalwert Messunsicherheit
bei 23 °C

EA00-SCS 0.5 %rF

±0.3 %rF
EA10-SCS 10 %rF

EA11-SCS 11.3 %rF

EA20-SCS 20 %rF

EA35-SCS 35 %rF ±0.4 %rF

EA50-SCS 50 %rF

±0.6 %rFEA60-SCS 60 %rF

EA65-SCS 65 %rF

EA75-SCS 75.3 %rF
±0.7 %rF

EA80-SCS 80 %rF

EA95-SCS 95 %rF ±0.8 %rF

KALIBRIERUNG

Validierung: Rotronic bietet die Möglichkeit, sowohl den Hygro-

Lab C1 als auch den AwTherm zu validieren, kontaktieren Sie uns 

für weitere Details.

Internationale Einheit

Nationaler Standard

Akkreditierte Stelle

Endkunde

Verbraucher

HG2-S

HG2-XL

Bestell-Nr.

HG2-S

HG2-XL

SI Einheit

METAS

                  -SCS 065

Verbraucher
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1. Bei dieser qualitativen Messung ist es wichtig, dass mögliche Variablen vor   

 Durchführung der Messung eliminiert werden, dazu gehören Temperatur und   

 Probenaufbereitung. 

2. Geben Sie eine Probe des zu messenden Produkts in einen Probenbecher  

 (14 oder 40 mm tief). Empfehlung: möglichst bis auf 3 mm Abstand zum Rand   

 auffüllen. Je weniger Luft sich im Behälter befindet, desto schneller kann das  

 Gleich gewicht erreicht werden.  

 

 Wichtig: Die Probe darf den Messkopf des Fühlers nicht berühren! Die Verunrei-  

 nigung des Messkopfs verfälscht alle anderen Messungen mit anderen Produkt- 

 proben. 

3. Stellen Sie den Probenbecher in den Probenhalter. 

4. Schließen Sie den Deckel oder platzieren Sie den Messkopf auf dem Probenhalter.  

  

 Wichtig: Fühler und Probenhalter müssen dicht aneinander liegen. Nur durch   

 diese Abdichtung ist das System geschlossen und das Gleichgewicht kann   

 erreicht werden. 

5. Die Wasseraktivität kann auf zwei verschiedene Arten gemessen werden. Entwe-  

 der über ein prädiktives Modell oder durch Abwarten, bis Wasserdampfdruck   

 und Temperatur ein Gleichgewicht in der Messkammer erreicht haben. Rotronic- 

 Geräte basieren auf einem prädiktiven Modell – AwQuick, einer integrierten Soft- 

 ware, die diesen Prozess schnell und wiederholt durchführt.

Die Wasseraktivität ist temperaturab-

hängig. Messungen können nur erfolgen, 

wenn Produktprobe, Produkthalter und 

Messsensoren eine gleichbleibende Tem-

peratur aufweisen. Viele Standards schrei-

ben vor, dass die Messungen bei einer be-

stimmten Temperatur erfolgen müssen. 

In Situationen, in denen die Umge-

bungstemperatur nicht gesteuert werden 

kann oder Sie die Testproben bei ande-

ren Temperaturen als Raumtemperatur 

testen möchten, sollte ein temperatur-

gesteuertes System verwendet werden. 

Rotronic bietet Messlösungen für beide 

Anwendungen. In jedem Fall sind unsere 

Geräte so konzipiert, dass sie die Tempe-

ratur durch Einsatz einer großen thermi-

schen Masse oder einer aktiven Tempe-

ratursteuerung stabil halten.

Messkopf mit Feuchte-
und Temeperaturfühler

Messkopf und Probeschale 
eng verschlossen

Probeschale üblicher 
Weise in rostfreiem Stahl

Einweg-Probebehälter 
mit Messgut gefüllt

Ausführung einer Wasseraktivitätsmessung Temperaturregelung 

THEORIE

Messprobe im Gleichgewicht

Messprobe noch nicht im Gleichgewicht

Querschnitt HC2-AW mit WP-40

1

White paper

WATER ACTIVITY
The measurement of water activity (aw) or equilibrium relative humidity (ERH) is a key parameter in the quality con-

trol of moisture sensitive products or materials. Water activity is by definition the free or non-chemically bound water 

in foods and other products.

Content
Theory 

2
 What is water? 

2
 What is water activity? 

2
 What products contain water 

2
Why measure water activity? 

3
 Water activity (aw) of some common foods 3
 Water migration within a product 

4
 What is static equilibrium? 

4
 How to control water activity? 

4
 How can water activity measurements be  
 applied in the real world? 

4
 Total water in a product 

4
 What is moisture content? 

4
 Is it possible to correlate water activity and  
 moisture content? 

4
 What should I measure: water activity or  
 moisture content? 

5

Fig 1: Fresh apple and dried apple rings (different levels of water activity).

 How to carry out a test procedure 
5

How to carry out a water activity measurement 6
 Temperature control 

7
 What measurement principle is used? 

7
 How can I be sure that all of my measurements  
 are correct? 

7
 How long is the calibration certificate valid? 7
 Calibration and adjustment options 

7
 Is there any way to accelerate the measurement  
 if it takes too long? 

8
 What other functions does the software offer? 8
Products 

9
For more information 

10

aw Whitepaper 

downloaden unter 

www.rotronic.com/aw
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Rotronic ist weltweit in über 40 Ländern präsent. Eine vollständige Liste all unserer Partner finden Sie immer aktuell auf

www.rotronic.com
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SCHWEIZ
ROTRONIC AG 
Grindelstrasse 6 
CH-8303 Bassersdorf 
Telefon +41 44 838 11 44 
Fax +41 44 838 14 83 
www.rotronic.ch

DEUTSCHLAND
ROTRONIC Messgeräte GmbH 
Einsteinstrasse 17 – 23 
D-76275 Ettlingen 
Telefon +49 7243 383 250 
Fax +49 7243 383 260 
www.rotronic.de

FRANKREICH
ROTRONIC Sarl 
56, Bld. de Courcerin 
F-77183 Croissy-Beaubourg 
Telefon +33 1 60 95 07 10 
Fax +33 1 60 17 12 56 
www.rotronic.fr

ITALIEN
ROTRONIC Italia srl 
Via Repubblica di San Marino 1 
I-20157 Milano 
Telefon +39 02 39 00 71 90 
Fax +39 02 33 27 62 99 
www.rotronic.it

UK
ROTRONIC Instruments UK Ltd. 
Crompton Fields, Crompton Way 
Crawley, West Sussex RH10 9EE 
Telefon +44 1293 571 000 
Fax +44 1293 571 008 
www.rotronic.co.uk

USA
ROTRONIC Instrument Corp. 
Suite 150, 135 Engineers Road, 
Hauppauge, NY 11788 
Telefon +1 631 427 3898 
Fax +1 631 427 3902 
www.rotronic-usa.com

K ANADA
ROTRONIC Canada Inc. 
236 Pritchard Rd, Unit 204 
Hamilton, ON, Canada 
L8W 3P7 
Telefon +1 905 754 5164
Fax +1 905 383 5593 
www.rotronic.ca

SINGAPUR
ROTRONIC Instrument PTE Ltd. 
1003 Bukit Merah Central  
#06-31 Inno Centre 
Singapore 159836 
Telefon +65 6376 2107 
Fax +65 6376 4439 
www.rotronic.sg

CHINA
ROTRONIC Shanghai Rep. Office 
2B, Zao Fong Universe Building 
No. 1800 Zhong Shan West Road 
Shanghai 200233, China 
Telefon +86 40 0816 2018 
Fax +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn

JAPAN
ROTRONIC Japan KK 
7th Floor, 1-13-12 Shin-Yokoham 
Kohoku-ku, Yokohama 
Japan 222-0033 
Telefon +81 45 473 89 28 
www.rotronic.co.jp


