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MEASUREMENT SOLUTIONS

COLT-RECHENZENTREN MIT ROTRONIC-UBERWACHUNG

Die Kiihlung von Rechenzentren ist ein zentraler Punkt, damit Server reibungslos laufen. Ein Fall fiir die Rotronic-

Messumformer, welche eine zuverlissige Kontrolle und Uberwachung auch unter schwierigen Bedingungen

gewdhrleisten.

Colt Data Centre Services ist ein Betreiber von Rechenzen-
tren, der flexible Colocation-Services fiir Kunden in ganz
Europa und Asia-Pazifik bietet. Das Unternehmen erhielt
die beste M&O-Zertifizierung des Uptime Institutes. Das
Colt Data Centre London 3 befindet sich ausserhalb Lon-
dons und ist die Vorzeige-Einrichtung von Colt.

Die Einrichtung bietet 12500 m2 Colocation-Flache fiir
Serverschrdanke und garantiert Tier 3-Leistungen (d.h.,
dass der Standort das ganze Jahr {iber unterhalten und
betrieben werden und dabei eine Verfiigbarkeit von »
99,982 % gewdhrleisten kann).

In einem Serverschrank wird praktisch die gesamte Ener-
gie in Warme umgewandelt, daher kann die Kiihlung in
Rechenzentren extrem kostenaufwéandig sein und ist so-
mit absolut kritisch. Ohne Kithlung wiirde die IT-Hardware

schnell iberhitzen. Warmespitzen kdnnen zu einer

schnelleren Beschadigung von Bauteilen fithren, wodurch

die Server ausfallen konnen oder zu Wartungsarbeiten
heruntergefahren werden miissen. Da heute praktisch je-
des Unternehmen Internet bendétigt, sind unplanmdssige

Serverausfille extrem kostenaufwéandig.

« Der Ruf des Unternehmens in Kom-
bination mit der hohen Prdzision
seiner Produkte war ausschlag-
gebend fir unsere Entscheidung
fUr Rotronic.»

Andy Freezer
Colt Data Centre Services, UK

Service Level Agreements mit Rechenzentrumsbetreibern
beinhalten fiir derartige Falle in der Regel saftige Geld-
strafen. Ein grosses Rechenzentrum wie London 3 bend-
tigt eine betrachtliche Menge an Energie, um die Server



Anwendergeschichten

A rotronic

mit Strom zu versorgen. Colt London 3 kann diese enorme
Menge von 143‘000 V an Strom fiir die Server liefern.
Uberall, wo dies méglich ist, wird eine indirekte adiabati-
sche Kiihlung als hocheffiziente Methode eingesetzt, bei
der die Luft einfach durch die Verdunstung von Wasser
gekiihlt wird. Die Kiihlung mit Einleitung von hoher Feuch-
te erfordert aber eine sehr prazise Kontrolle. Colt Data
Centres Services legt grossen Wert auf seine Umgebungs-
kontrollsysteme.
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Am Standort London 3 werden die generaliiberholten und
neuen Module nun mit den Rotronic-Messumformern Hy-
groFlex5 und ThermoFlex5 kontrolliert und tiberwacht. In
Zusammenarbeit mit Nortek (frither Eaton Williams), Ex-
cool und dem Systemintegrator Intelligent Building Auto-
mation Ltd hat Colt verschiedene neue Rechenzentren auf-
geriistet und installiert, um die Zuverldssigkeit weiter zu

steigern und die Kosten fiir die Kontrollen zu reduzieren.

HygroFlex5
Der HF5 misst relative Feuchte und
Temperatur und berechnet alle psy-

chrometrischen Parameter in den Be-
reichen HLK, Industrie und Pharmazie.
Er Uiberzeugt durch einen einzigartigen

O

Abgleich- und Justierprozess.

Indirekte adiabatische Kiihlung sorgt fiir eine hocheffiziente Kiihlung
der Server-Racks.

Geringerer Energieverbrauch dank optimierter Effizienz
Die verbesserte Effizienz und Zuverladssigkeit gewahrleis-
ten letztendlich, dass Colt Data Centres Services zudem
die umweltfreundlichste Losung bietet. Zuvor konnte Colt
bereits eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 18 %
durch einfache Verbesserungen an der Rechenzentrum-
seffizienz nachweisen. In dieser ndchsten Phase kénnen
Energieverbrauch und Kosten durch den Einsatz von Ro-
tronic-Messgerdten in den Raumlichkeiten und Kiihlanla-
gen des Rechenzentrums noch weiter gesenkt werden.

Colt Data Centre Services

Colt Data Centre Services bietet globale Rechenzent-
rumsldsungen in ganz Europa und Asia-Pazifik. Colt
verwaltet ein Portfolio von 29 Rechenzentren mit
ISO27001-zertifizierter Datensicherheit, die eines der
weltweit am starksten vernetzten Rechenzentrums-

netze bilden.

ThermoFlex5

Im Gegensatz zum HF5 misst der
TF5 nur die Temperatur. Dies jedoch
genauso zuverldssig wie der HF5 in
Produktionsprozessen, Lagerhaltung,
Transport oder Trocknungsprozessen.
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