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Wasseraktivitäts-Messung

Die Messung der Wasseraktivität oder relativer Gleichgewichtsfeuchte ist ein Schlüsselelement bei der Qualitätskontrolle von 

feuchteempfi ndlichen Produkten. Die Wasseraktivität ist per Defi nition das freie oder nicht zelluläre Wasser in Lebensmitteln und 

anderen Produkten. Das gebundene oder zelluläre Wasser kann mit dieser Methode nicht gemessen werden.

Warum wird Wasseraktivität gemessen?

Das freie Wasser in einem Produkt beeinfl usst dessen mikrobiologische, chemische und enzymatische Stabilität. Dies ist speziell 

bei verderblichen Produkten wie Nahrungsmitteln, Getreide, Sämereien, etc. von grosser Wichtigkeit, aber auch bei Medikamenten 

und anderen Produkten der pharmazeutischen und kosmetischen Industrien. Ist zuviel freies Wasser vorhanden, verderben die Le-

bensmittel, ist zuwenig Wasser da, können andere Produkteigenschaften negativ beeinfl usst werden.

Die untenstehende Tabelle zeigt typische Grenzwerte, unterhalb derer die entsprechenden Organismen sich nicht vermehren und 

das Produkt nicht schädigen können. Die Kontrolle der Wasseraktivität hat daher einen entscheidenden Einfl uss auf die Lagerfähig-

keit eines Produktes.

Wasseraktivität Organismen

aw = 0,91…0,95 viele Bakterien 
aw = 0,88 viele Hefen 
aw = 0,80 viele Schimmelarten 
aw = 0,75 halophile Bakterien
aw = 0,70 osmiophile Hefen
aw = 0,65 xerophiler Schimmel

WASSERAKTIVITÄT

Die Messung der Wasseraktivität liefert auch nützliche Informationen über Eigen-

schaften wie Kohäsion, Lagerfähigkeit, Klumpfähigkeit oder Rieselfähigkeit von 

Pudern, Tabletten, etc. oder die Haftfähigkeit von Überzügen. 

Die ROTRONIC Wasseraktivitätsfühler arbeiten mit HygroClip Digitaltechnik, die ihre 

hohe Leistungsfähigkeit und die einfache Digitalkalibrierung sicherstellt. Damit 

sind sie in praktisch allen Anwendungsbereichen einsetzbar. Alle Wasseraktivitäts-

Stationen und -Fühler verfügen standardmässig über eine Temperaturmessung.

Die Wasseraktivitäts-Messstationen messen die Wasseraktivität im Bereich 0…1aw (0…100 %rF) und liefern ein digitales Ausgangs-

signal, das in die Aw-Anzeigegeräte HygroLab und HygroPalm eingespeist wird. Die Digitalkalibrierung kann mit Hilfe des Anzeigein-

struments, bzw. mit PC-Software durchgeführt werden. Die HC2-AW und AW-DIO Messstationen verfügen über eine grosse thermisch 

wirksame Masse. Dies bedeutet, dass die Fühler sehr träge auf Temperaturänderungen reagieren, sodass während der Messung 

– speziell bei Verwendung der AW-Quick-Funktion – kaum Schwankungen auftreten. Das äusserst geringe Innenvolumen der Sens-

orkammer stellt sicher, dass sich das Feuchtegleichgewicht bei allen Produkten sehr schnell einstellt. Im Abschnitt «Zubehör» sind 

die Probenschalen, die Probenbehälter und der Abdichtmechanismus näher beschrieben.
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Highlights

Grosser Einsatzbereich, für viele Anwendungen geignet• 

AW-Quick Betriebsart für Resultate in typisch 4-5 Minuten• 

Hohe Messgenauigkeit• 

Langzeitstabilität• 

Austauschbare Messstationen• 

Mehrkanalanzeige• 

Qualifi zierte PC-Analyse-Software• 

HygroLab 2 Bestell-Nr.   HygroLab 2

4-Kanal Tischgerät für die Messung von Wasseraktivität, Temperatur, relativer • 

Feuchte

Anzeige wahlweise in aw oder %rF• 

Alle psychrometrischen Berechnungen verfügbar• 

Defi nierbare Druckkonstante für Berechnungen• 

Betrieb mit 9 VDC• 

RS232-/485-Schnittstelle• 

Dimensionen: 225 x 170 x 70 mm• 

HygroLab 3 Bestell-Nr.   HygroLab 3

4-Kanal Tischgerät für die Messung von Wasseraktivität, Temperatur, relativer • 

Feuchte

Alle psychrometrischen Berechnungen verfügbar• 

Defi nierbare Druckkonstante für Berechnungen oder mit Druckfühler• 

Eingebaute AW-Quick Funktionalität• 

Betrieb mit 9 VDC• 

RS232-/485-Schnittstelle• 

Dimensionen: 225 x 170 x 70 mm• 

HygroLab 3 Bestell-Nr.   HygroLab 3-E

Wie HygroLab 3, aber mit Ethernet TCP/IP-Schnittstelle• 

Anwendungen
Wasseraktivitätsmessung im Labor: Käse, Fleisch, Tabak, Baustoffe, Tierfutter, 

Backwaren, Papier, Medikamente, Gartenbau, Landwirtschaft etc.

Verwendung
Mit AW-DIO Aufsetzfühlern und Stechfühlern für Schüttgüter

HygroLab-Serie
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HygroPalm HP23-Serie

In vielen Situationen kann die Fähigkeit der Wasseraktivitätsmessung in Produktions- oder 

Lagerräumen sehr nützlich sein, z. B. bei der Eingangskontrolle von Schüttgütern, um sicher-

zustellen dass diese den Spezifi kationen entsprechen.

Das neue HP23-AW wurde als tragbare Lösung mit der Funktionalität des HygroLab3

konzipiert.

Anwendungen
Wasseraktivitätsmessung im Betrieb: Stichprobenkontrolle von Käse, Fleisch, Tabak, Bau-

stoffen, Tierfutter, Backwaren, Papier, Medikamenten, Gartenbau, Landwirtschaft, etc.

Highlights

Misst Feuchte und Temperatur (aw oder %rF und °C/°F)• 

Berechnet Absolutfeuchte• 

Softwaregestützte Fühlerkalibrierung/-justierung (1-Punkt / Mehrpunkt• 

Einsatzbereich 0…1 aw (0…100 %rF) / -10…60 °C• 

UART-Schnittstelle• 

Batterieüberwachung• 

Trendanzeige• 

HygroPalm 23-AW Bestell-Nr.   HP23-AW

2 Fühlereingänge für austauschbare HC2-Fühler, mit 9 V Blockbatterie• 

Alle psychrometrischen Berechnungen vefügbar• 

Beschleunigte Messung von Wasseraktivität (AwQuick Betriebsart):• 

erlaubt die Messung der meisten Produkte in typischerweise 4-6 Minuten

Gleichgewichtsfeuchtemessung (Standard Betriebsart) mit• 

automatischer Feststellung des Gleichgewichtszustandes

Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF• 

Genauigkeit: ±0,8%rF (0,008 aw) / ±0,1 K (je nach verwendetem Fühler)• 

Speichert bis zu 2’000 Datensätze mit %rF, °C, Datum, Zeit • 

Lieferbar ab Frühjahr 2009

Nicht kompatibel mit AW-DIO

AW-Quick Bestell-Nr.   HW4-P-Quick

AW-Quick ist eine hochentwickelte Software-Funktion für die Wasseraktivitätsanalyse, die so-

wohl im HygroLab 3 als auch im Handmessgerät HP23-AW integriert ist. Sie liefert Resultate in 

typischerweise 5 Minuten oder weniger. Sie lässt auch die konventionelle Wasseraktivitäts-

messung mit automatischer Feststellung des Feuchtegleichgewichtes zu. 
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HygroPalm Aw-Sets

Für Messungen vor Ort stellen die AW-Sets eine gute Lösung dar. Sie werden in einem leich-

ten und stabilen ABS Koffer geliefert und enthalten alles Material das zur Messung und Ka-

librierung benötigt wird. 

Der Unterschied der zwei Sets besteht in der Grösse der Probenschalen und Einweg-Proben-

behälter.

Anwendungen
Wasseraktivitätsmessung im Betrieb: Stichprobenkontrolle von Käse, Fleisch, Tabak, Bau-

stoffen, Tierfutter, Backwaren, Papier, Medikamenten, Gartenbau, Landwirtschaft, etc.

Highlights

Misst Feuchte und Temperatur (aw oder %rF und °C/°F)• 

Berechnet Absolutfeuchte• 

Softwaregestützte Fühlerkalibrierung/-justierung (1-Punkt / Mehrpunkt)• 

Einsatzbereich 0…1 aw (0…100 %rF) / -10…60 °C• 

UART-Schnittstelle• 

Batterieüberwachung• 

Trendanzeige• 

AW1-Set-14 Bestell-Nr.   HP23-AW-Set-14

Enthält die Probenschale WP-14-S/PS-14• 

Für Produkteproben wie Tabletten, Pulver, Sämereien, Gewürze in Pulverform, Tee etc. • 

AW1-Set-40 Bestell-Nr.   HP23-AW-Set-40

Enthält die Probenschalen WP-40/PS-40• 

Geeignet zur Messung von z.B. Tiernahrung, Erz, Nüssen, Bohnen etc.• 

Siehe auch unter «Zubehör» für weitere Informationen.

Lieferbar ab Frühjahr 2009

Bestellinformationen

Bestell-Nr. HygroPalm AW Sets HP23- AW-Set-14 HP23- AW-Set-40

Bestehend aus:

Handmessgerät HP23 AW

Messfühler HC2-AW

Probenschale WP-14-S WP-40S

Einweg-Probenbehälter (13 Stk.) PS-14, 14 mm PS-40, 40 mm

35 %rF Feuchtestandards EA35-SCS

80 %rF Feuchtestandards EA80-SCS

50 %rF Feuchtestandards EA50-SCS

10 %rF Feuchtestandards EA10-SCS

Koffer AC1124
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Messstationen

Wasseraktivitätsfühler in Topfform mit grosser thermischer Masse, Kabellänge ~1m.

Anwendungen
Für Wasseraktivitätsmessungen von Schüttgütern wie Mehl, Getreide, Gewürze, etc.

Für feste und pastöse Produkte wie Fleisch, Wurst, sowie Öle, Fette etc.

Verwendungen
Handmessgeräte und Datenlogger.

Highlights

Misst die Wasseraktivität• 

Messbereich: 0…1 aw (0…100 %rF), 5…50 °C• 

Digitale Schnittstelle • 

HC2-AW Bestell-Nr.   HC2-AW

Wasseraktivitätsfühler in Topfform mit grosser thermischer Masse• 

Kabellänge ~1m• 

UART-Schnittstelle• 

Fühler mit Justierprofi l «Standard», Werkszertifi kat• 

Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF• 

Genauigkeit: ±0.01 aw / 0,8 %rF / ±0,1 K • 

Drahtfi lter mit ca. 20…25 µm Maschenweite, Material DIN1.4401• 

HC2-AW-HH Bestell-Nr.   HC2-AW-HH

Wie HC2-AW, jedoch mit Spezialsensor für Messungen im Hochfeuchtebereich• 

AW-DIO Bestell-Nr.   AW-DIO

Wasseraktivitätsfühler in Topfform mit grosser thermischer Masse• 

Kabellänge ~1m• 

DIO-Schnittstelle für alte HygroPalm-/HygroLab-Geräte• 

Fühler mit Justierprofi l «Standard», Werkszertifi kat• 

Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 % rF• 

Genauigkeit: ±0,01 aw / 1 %rF / ±0,3 K • 

Drahtfi lter mit ca. 20…25 µm Maschenweite, Material DIN1.4401• 
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Highlights

Misst Wasseraktivität (Feuchte), Temperatur und Taupunkt• 

Speichert bis zu 2000 Messwertpaare *• 

Einsatzbereich: 0...1 aw (0…100 %rF) / -40…85 °C• 

UART-Schnittstelle und frei skalierbare Analogsignale 0…1 V• 

Standardskalierung 0…1 V = 0…1 aw (0…100 %rF) /-40…60 °C• 

Fühler mit Justierprofi l «Standard», Werkszertifi kat• 

Bestell-Nr. HC2-HP28 HC2-HP50

Typ Stechfühler mit Stahl-Sinterfi lter, ~2m TPU Kabel

Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Genauigkeit ± 0,008 Aw (±0,8 %rF)/±0,1 K

Fühlerlänge 280 mm 500 mm

Handgriff Farbe anthrazit

Stahl-Sinterfi lter ET-Z10

Gewicht ca. 200 g ca. 250 g

* optional, erfordert HW4 Software

Anwendungen
Messungen in staubigen Schüttgütern wie Mehl, Zucker, etc.

Stechfühler   10 mm, für Messungen in Schüttgütern

Highlights

Misst Wasseraktivität (Feuchte), Temperatur und Taupunkt• 

Speichert bis zu 2000 Messwertpaare *• 

Einsatzbereich: 0...1 aw (0…100 %rF) / -40…85 °C• 

UART-Schnittstelle und frei skalierbare Analogsignale 0…1 V• 

Standardskalierung 0…1 V = 0…1 aw (0…100 %rF) /-40…60 °C• 

Fühler mit Justierprofi l «Standard», Werkszertifi kat• 

Bestell-Nr. HC2-P05

Typ ∅ 5 x 200 mm, Stechfühler mit Schlitzen, ~2m TPU Kabel

Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Genauigkeit ± 0,015 aw (±1,5 %rF)/±0,3 K

Handgriff Farbe anthrazit

Gewicht ca. 160 g

* optional, erfordert HW4 Software

Anwendungen
Für direkte Messung der Wasseraktivität in staubfreien Schüttgütern: Tabletten, Getreide, 

Gelee-Kapseln und Granulaten. HygroClip2 P05 ist ein rostfreier Fühler mit 5 mm Durchmes-

ser und lasergeschnittenen Schlitzen, welche die Luft in die Messkammer einlassen.

Stechfühler    5 mm, für Messungen in Schüttgütern
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Probenschalen WP-14-S/40/40TH

Die Edelstahl-Probenschalen sind speziell für die Wasseraktivitätsfühler HC2-AW/AW-DIO 

entwickelt worden. Es sind zwei Grössen lieferbar: WP14-S für kleine Produktproben (14 mm 

hoch) und WP40 für grössere Proben (40 mm hoch). In beiden Produkten werden die Proben 

ideal eingeschlossen, und sie bieten eine optimale Temperaturstabilität. WP-40TH ist für 

beide Einweg-Probeschalen verwendbar. Material: WP14-S und WP-40:  V2A Stahl, WP-40-TH 

Messing, galvanisch vernickelt.

Bestell-Nr. WP-14-S WP-40 WP-40TH

für PS14 für PS14 und PS40 Thermostisierbar mit Wasserbad

Gewicht ca.350 g ca. 1250 g ca. 1550 g

Einweg-Probenbehälter PS-14/PS-40

Die Einweg-Probenbehälter stellen sicher, dass das optimale Probenvolumen in den WP-

14-S oder WP-40 eingeführt wird. Sie verhindern, dass die Probenschalen direkt mit dem 

zu prüfenden Produkt in Berührung kommen, damit keine Verschmutzung oder Kreuzkon-

tamination auftritt. Ausserdem sind die Probenbehälter ein praktisches Hilfsmittel für die 

Entnahme und Lagerung von Proben.

Bestell-Nr. PS-14 PS-40

Sack à 100 Probenbehälter
zu WP-14-S

à 100 Probenbehälter 
zu WP-40 / WP-40TH

Gewicht ca. 880 g ca. 1250 g

Volumen 18,5 cm3 52,6 cm3

Kniehebel Abdichtungs-Mechanismus

Bei sehr trockenen oder sehr feuchten Messproben kann es erforderlich sein, die AW-Mess-

station und die Probenschale zusätzlich mechanisch abzudichten, damit die Proben nicht 

von aussen beeinfl usst werden. Der AW-KHS sorgt für eine stabile mechanische Abdichtung 

und er ist für die Probenschalen WP-40 und WP-40TH geeignet. 

Bestell-Nr. AW-HKS

Gewicht ca. 1100 g

Kalibriervorrichtungen siehe Seite 90
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Spezifikationen

Merkmale HygroLab 2 HygroLab 3 HP23-AW

Fühler Anschlüsse 4 4 1

PC-Schnittstelle RS232/485 TCP/IP oder RS232 USB

Netzwerkfähigkeit Bis zu 64 Instrumente über RS485 keine

AW-Quick Betriebsart Option. Nur via PC Autonom und mit PC und HW4 

Software

ja, direkt ablesbar

Kalibrierung mit Tastenfeld

1-Punkt %rF (aw) ja

4-Punkt %rF / 2-Punkt °C/F ja

Kalibrierung mit PC ja ja

1-Punkt %rF (aw) ja ja

4-Punkt %rF (aw) / 2-Punkt °C/F ja ja

Angezeigte Grössen %rF, aw, °C, °F, %rF, aw, °C, °F, 

Berechnete Parameter Taupunkt, Nasskugeltemperatur, Enthalpie, Mischungsverhältnis, Wasserdampfgehalt, Wasserdampf-

partialdruck, Wasserdampfsättigungsdruck
Akustisches Signal

bei Abschluss der Messung

nein ja nein

Einsatzbereich 0…99 %rF, -10…60 °C (14…140 °F) 

LCD Anzeige 3 Linien alphanumerisch 

Trend Anzeige ja

Aufl ösung der Anzeige 0,1 %rF / 0,1 °C/F, 0,001 aw 0,1 %rF / 0,1 °C/F, 0,001 aw,

0,01 berechneter Wert °C/F

0,001 aw

0,01 °C/°F

Gehäuse Aluminium, 220 x 170 x 55 mm ABS

Spannungsversorgung 9 V Netzteil, Spitze + 9 V Blockbatterie oder

9 V Netzteil via Mini USB

Stromverbrauch max. 20 mA <10 mA

CE Konformität EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001

Gewicht 1100 g 1100 g 300 g

WASSER AKTIVITÄT




