DISTIRIBUTON BOX AC3021

Electrical installation and connections

Block Designation Block Designation
K6-1 V+ K1-1 V+
K6-2 GND K1-2 GND
SHORT INSTRUCTION MANUAL 5 2 o R
a. | K6-4 D- K1-4 D-
. . . . Z
Please read these short instructions carefully before installing the box. = ks Shield '5 K3-1 Shield
. o .
General Description K6-6 Shfeld 5 K3-2 Shield
The junction box AC3021 was designed to simplify RS-485 networks and guarantees a quick K5-1 Shield o |K1 V+
and easy installation. K5-2 —n K2-2 GND
K2-3 D
Installation Note o z
The junction box can be mounted with the delivered screws on a wall. B1: For a termination (end box) please close K2-4 D-
Procedure: Drill two holes at a distance of 90mm. Insert the supplied wall plugs. Fix the the jumper on the PCB. K4-1 Shield
junction box to the wall with the two screws. i :
oo K4-2 Shield
Cabling § % ; %
The junction box offers a total of 8 cable entries. Enlarge the marked cable entries with an 42|14
awl in order to get a large enough opening for the cable. Push the cable through the hole 1 K2
and connect it to the terminal block.
a3 SRS Ka
— NN NN
K6
o
1@
2|@ B1
Example of an RS-485 network with HF8 Transmitters
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VERTEILER-BOX AC3021

Elektrische Installation und Anschliisse

Block Bezeichnung Block Bezeichnung
K6-1 V+ K1-1 V+
K6-2 GND K1-2 GND
KURZBEDIENUNGSANLEITUNG )
= |K6-3 D+ K1-3 D+
Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung genau durch, bevor Sie die Box installieren. g K6-4 D— o |Ki-4 D—
=
. . = | K6-5 Schirm = K31 Schirm
Allgemeine Beschreibung w 6 i g . i
Die Verteilerbox AC3021 wurde entwickelt um in ein RS-485 Netzwerk einzubinden und : : !rm w - Gl
eine moglichst einfache und schnelle Installation zu gewahrleisten. K5-1 Schirm 2 K2-1 V+
K5-2 —n K2-2 GND
Montage K2-3 D
Die Verteilerbox wird mit den mitgelieferten Schrauben an eine Wand montiert. Hinweis - *
Ablauf: Bohren Sie zwei Lcher in einem Abstand von 90mm. Setzen Sie die beiden mitgelie- B1: Fir eine Terminierung (End Dose) schlies- K2-4 D-
ferten Diibel ein. Befestigen Sie nun mit den beiden Schauben die Verteilerbox an die Wand. sen Sie den Jumper auf der Printplatte an. K4-1 Schirm
Kabeleinfiihrung 2R%) K4-2 Schirm
Die Verteilerbox bietet insgesamt 8 Kabeleinfiihrungen. Stechen Sie mit einer Aale in die Vor- 2|@|12|@
markierten Kabeleinfiihrungen um eine geniigend grosse Offnung fiir das Kabel zu erhalten. 3Q(3|@
Stossen Sie nun das Kabel durch das Loch und schliessen es an der gewiinschten Klemme an. o)1
K1 K2
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Beispiel eines RS-485 Netzwerk mit HygroFlex8 Messumformer
1000m
Power supply 1 V+ Power supply 2 V+
V+ not wired
V+ V+ V+ \V+
GND X anp L onoS ] GND
Il AC3021 D+ AC3021 D D AC3021 D+ AC3021[1
GND D- o JJ o D- GND
Y Shield Shield /;/ Shield Shield Y
| | 100m ° o
SEEEE SEEEE SEEEE “EEEE
Ethernet
Master Slave Slave Slave
AC3011 HF5 HF5 HF5
PC
with
HW4
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BOITIER DE REPARTITION AC3021

Installation électrique et raccordements

SCATOLA DI CONNESSIONE AC3021

Installazione e collegamenti elettrici

Bornes Description Bornes | Description Morsetto | Denominazione Morsetto | Denominazione
K6-1 V+ K1-1 V+ K6-1 V+ K1-1 V+
K6-2 GND K1-2 GND o K62 GND K1-2 GND
MODE D'EMPLOI ABREGE K63 D+ K1-3 D+ MANUALE D'ISTRUZIONI BREVE 3 K6-3 D+ K1-3 D+
o L
Veuillez lire Veuillez lire attentivement ce manuel abrégé avant d’installer le boitier. ; Ké-4 D- K1-4 D- Prima di installare la scatola, si prega di leggere la presente guida rapida. o K64 D- K1-4 D-
w | K6-5 Protection = k31 Protection g K6-5 Schermatura ,f K3-1 Schirm
o 4o P - o . . —
Description générale K6-6 Protection e K32 Protection Informazioni generali — K66 Schermatura o [K32 Schirm
Le boitier de réparl}ition AC 30l21 a étégongu pour étre intégré a un réseau RS-485 et pour K5-1 Protection 8 K2-1 V+ Lascatola di connessior:le AC3021 é stata svilupfpatla perle (cjonnessioni ad una rete RS-485 K5-1 Schermatura g K2-1 Ve
arantir une installation simple et rapide. e per garantire un'installazione estremamente facile e rapida.
§ plectrap K5-2 — K22 |GND pere P K5-2 i K2 |GND
Montage K2-3 D+ Montaggio K2-3 D+
Le boftier de répartition doit &tre monté sur une paroi avec les vis de fixation fournies. gerrarque . ise final K2-4 D— La scatola di connessione si monta a parete con 'ausilio delle viti in dotazione. got'a | inale coll il K2-4 D—
Montage: percez deux trous a une distance de 90mm l'un de I’autre. Introduisez les deux 1: p(éur une terplnfallsorll (prlse inale), - Sequenza: praticare due fori ad una distanza di 90mm. Inserirvi entrambi i tasselli forniti 1: peru a [l)rgsa .termlna € cotlegare | -
chevilles fournies. Fixez le boitier de répartition au mur avec les vis. raccordez un cavaliera la platine. K4-1 Protection in dotazione. A questo punto fissare alla parete con le due viti la scatola di connessione. ponticello al circufto stampato. K4-1 Schirm
K4-2 Protection K4-2 Schirm
Introduction des cables 1|11 Passaggio cavi 111
Le boitier de répartition dispose de 8 passes-cables. Enfoncez un poingon dans le passe-cable 20|2|@ La scatola di connessione presenta complessivamente 8 passaggi per i cavi. Con un punte- 20(2@
al’endroit pré-perforé et agrandissez 'ouverture au diamétre voulu pour le passage du cable. 2 % 2 % ruolo incidere i passaggi premarcati per i cavi, cosi da ottenere aperture sufficientemente 13. % Z %
Passez ensuite le cable par la perforation et raccordez-le a la borne désirée. ampie per il loro passaggio. A questo punto, spingere i cavi attraverso i fori, per poi collegarli
K1 K2 ai morsetti richiesti. K1 K2
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Exemple d’un réseau RS-485 avec un transmetteur de mesure HygroFlex8 Esempio di rete RS-485 con trasmettitore HygroFlex8
1000m 1000m
Power supply 1 V+ Power supply 2 V+ Power supply 1 V+ Power supply 2 V+
V+ not wired V+ not wired
V+ V+;< S €V+ V+ V+ V+;< S €V+ V+
GND GND // GND GND GND GND // GND GND
I AC3021 D+ AC3021 D+ /A AC3021 D+ AC3021[1 I AC3021 D+ AC3021 D+ /A AC3021 D+ AC3021[1
GND D- D- /] D- D- GND GND D- D- /] D- D- GND
1 Shield Shield /[ shield Shield 1 1 Shield Shield /[ Shield Shield 1
b b 100m b ke ke b 100m b ke
SEEEE SEEEE SEEEE SEEEE SEEEE SEEEE SEEEE SEEEE
Ethernet Ethernet
Master Slave Slave Slave Master Slave Slave Slave
AC3011 HF5 HF5 HF5 AC3011 HF5 HF5 HF5
PC PC
with with
HW4 HW4
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