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«Feuchte- und temperaturmessung»

ROtROnIC - Ihr kompetenter ansprechpartner für alle 
Fragen rund um die Feuchte- und temperaturmessung.
Seit 40 Jahren verbindet RotRonic technische innovationskraft mit 
Schweizer Qualitätsarbeit. Wie zum Beispiel aktuell bei der absoluten 
Revolution im Fühlerbereich: Der neue Hygroclip2 mit integriertem 
Airchip3000 setzt neue Massstäbe in Sachen Genauigkeit, Anwendungs-
möglichkeiten und individualisierbarkeit.
RotRonic vertreibt ihre Produkte weltweit in über 40 Ländern und verfügt 
über  niederlassungen sowie Vertretungen in den USA, in Deutschland, 
Grossbritannien, Frankreich, taiwan, Singapur und china.

ROtROnIC– airChip3000-technologie
RotRonic hat den Airchip3000 erfunden. Das Resultat unserer intensiven 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist der Airchip3000. Diesen finden Sie 
ab sofort in allen Produkten der neuesten Generation, die durch eine noch 
nie dagewesene Flexibilität, Genauigkeit und Funktionalität überzeugen.
Die RotRonic Hygroclip2-Fühler können an alle Geräte der neuen 
Generation angeschlossen werden. ob industriefühler, Datenlogger oder 
Handmessgeräte: Alles passt zusammen.

ROtROnIC – Garantierte Sicherheit
oft müssen international ausgerichtete Firmen (speziell Pharma- und 
Lebensmittelindustrie) eine lückenlose Historie über produzierte, trans-
portierte und gelagerte Produkte nachweisen können. Auch für dieses 
Bedürfnis bietet RotRonic Geräte und Software-Lösungen an; selbstver-
ständlich immer mit den entsprechenden Zertifikaten versehen.

ROtROnIC – hervorragender Service nach dem Kauf
Wenn Sie sich für RotRonic entscheiden,  werden Sie bald feststellen, 
dass Sie mit einer Lösung arbeiten, die sich durch einen unbezahlbaren 
Vorteil auszeichnet: Die Langzeitstabilität. trotzdem kann es mal vorkom-
men, dass ihr Gerät in den Service muss. in diesem Fall können Sie sich 
auf einen schnellen, qualitativ hochstehenden und kundenorientierten 
Service verlassen. 

ROtROnIC – starke Gründe für eine Partnerschaft
 - Kernkompetenz in Feuchte- und temperaturmessung
 - Stabilster Feuchtesensor in der industrie
 - innovative, digitale Airchip3000-technologie
 - Präzise Feuchtemessung
 - Hohe Langzeitstabilität
 - top Preis-/Leistungsverhältnis
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hygroClip2 mit airChip3000-technologie
Der Hygroclip2 ist ein absolut neuartiger Fühler, dessen Exaktheit ihn in eine noch nie da- 
gewesene Genauigkeitsklasse katapultiert. Dank dem neuen Airchip3000 überzeugt er 
zudem durch einen einzigartigen Abgleich- und Justierprozess und viele weitere unschlag-
bare neuerungen. Gleichzeitig haben wir die Sensortechnologie  auf die Spitze getrieben. 
Der Hygroclip2 gewährt ihnen höchste Reproduzierbarkeit und eine garantierte System-
genauigkeit von < 0.8 %rF und 0.1 K. 

Der airChip3000
•	 Kompensiert temperatur und Feuchte 

an 30’000 Referenz punkten
•	 Speichert 2000 Messwertpaare
•	 Berechnet den taupunkt
•	 Führt eine Selbstdiagnose durch, erfasst den 

Sensorzustand und kann automatisch korrigieren
•	 informiert und alarmiert aktiv
•	 Der Airchip3000 vereint einen ASic (Application 

Specific integrated cir cuit), einen Mikrocontroller 
und Festwertspeicher (EEPRoM) in einem chip

Innovative Filtertechnologie
•	 Durch neueste Filtertechnologie wird der HygroMer-

Sensor optimal vor Umwelteinflüssen geschützt und 
bietet der Sensorik ideale Arbeitsbedingungen

Maximale Flexibilität
•	 Das analoge, frei skalierbare Signal ( 2 x 0...1V ) und 

die UARt 1 -Schnittstel le ermöglichen die integration 
des Hygro clip2 so wohl in alle RotRo nic-Produkte 
wie auch in oEM- und Kundenlösungen

•	 Die Fühler können ohne nachjustierung frei ausge- 
tauscht werden

 1 Universal Asynchronous Receiver transmitter

Kurze ansprechzeiten
•	 Durch die temperaturentkoppelung haben wir eine 

Messbeschleunigung und damit sehr kurze An-
sprechzeiten erreicht

h ygrocliP2
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hygroPalm-Serie
handmessgeräte mit austauschbaren Fühlern 
Die RotRonic HygroPalm Handmessgeräte der Airchip3000 
Generation sind die perfekten instrumente für Klimaüberprü-
fungen. Sie sind sehr präzise, verfügen über viele praktische 
Funktionen und sind dennoch einfach zu bedienen.

highlights
•	 Misst relative Feuchte, temperatur und den taupunkt
•	 Höchstmögliche Messgenauigkeit
•	 Beherrscht alle psychrometrischen Berechnungen
•	 Garantiert absolute Reproduzierbarkeit
•	 Datalogger 
•	 Echtzeituhr mit Stützbatterie
•	 Analoge Fühlereingänge
•	 Selbstdiagnose und automatische Korrektur
•	 UARt-Schnittstelle
•	 trendanzeige

technische Spezifikationen:
 - 1 oder 2 austauschbare Fühler
 - Anzeige von bis zu 3 Werten
 - Justierung der Fühler auf dem Gerät
 - Einsatzbereich: 0...100 %rF / -10…60 °c

hygroClip-Fühler für handmessgeräte
Für die Handmessgeräte sind eine grosse Auswahl an an-
wendungsspezifischen Fühlern verfügbar.

highlights
•	 innerhalb von Sekunden austauschbar
•	 Auch für industriemessumformer verwendbar
•	 Digitale Hygroclip2 technologie
•	 Speichert bis zu 2’000 Datensätze

technische Spezifikationen:
 - Einsatzbereich: 0...100 %rF / -100… 200 °c, je nach Model
 - Genauigkeit: ±0,8 %rF / ±0,1 K

Alles über Feuchte- und temperaturmesstechnik auf www.rotronic-humidity.com

handme ssger ät e

anwendungsbeispiele
•	 Lagerhäuser
•	 Fabrikationsprozesse
•	 testumgebungen
•	 Gebäudemanagement (HLK)

•	 Papierindustrie
•	 Museen, Bibliotheken
•	 Prozessüberwachung
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hygroFlex3-Serie
Die neue HygroFlex3-Serie ist die neueste Entwicklung von 
HLK-Messumformern für die relative Feuchte, temperatur 
und den taupunkt. Die Geräte basieren auf der neuen 
Airchip3000-technologie, dank deren Präzision die Geräte 
eine noch nie dagewesene Genauigkeitsklasse erreichen.

highlights
•	 Misst relative Feuchte, temperatur und den taupunkt
•	 Garantiert absolute Reproduzierbarkeit
•	 Hygromer® in-1 Feuchtesensor
•	 Selbstdiagnose und automatische Korrektur
•	 Frei wählbare und skalierbare analoge Ausgänge 
•	 Auch als Hygro- und thermostat erhältlich

technische Spezifikationen:
 - Einsatzbereich & Messbereich: 
0…100 %rF / -40…60 °c, mit Anzeige -10…60 °c

 - Genauigkeit: ±1 %rF / ±0,2 K 

hygroFlex4-Serie
Die neue HygroFlex4-Serie ist die neueste Entwicklung von 
HLK-Messumformern für die relative Feuchte, temperatur 
und den taupunkt. Die Geräte basieren auf der neuen 
Airchip3000-technologie, dank deren Präzision die Geräte 
eine noch nie dagewesene Genauigkeitsklasse erreichen. 

highlights
•	 Misst relative Feuchte, temperatur und den taupunkt
•	 Garantiert absolute Reproduzierbarkeit
•	 Selbstdiagnose und automatische Korrektur
•	 Frei wählbare und skalierbare analoge Ausgänge
•	 netzwerkfähig dank digitalen Ausgängen
•	 integrierter Fühler
•	 Wand- und Kanalversion
•	 Montagemöglichkeit für Din Hutschienen

technische Spezifikationen:
 - Messbereich: 0...100 %rF / -50...100 °c
 - Einsatzbereich: 
0…100 %rF / -40…60 °c, mit Anzeige -10…60 °c

 - Genauigkeit: ±1 % rF / ±0,2 K
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hygroFlex5-Serie
Die HygroFlex5-Serie bietet ihnen höchste Reproduzier-
barkeit und Flexibilität dank austauschbaren Hygroclip2-
Fühlern. Die Messumformer sind als Wand- und Kanalversio-
nen lieferbar. Mit der optionalen HW4-Software können viele 
nützliche Funktionen aktiviert werden.

highlights
•	 Misst relative Feuchte, temperatur und den taupunkt
•	 Beherrscht alle psychrometrischen Berechnungen
•	 Garantiert absolute Reproduzierbarkeit
•	 Sekundenschnell austauschbare Fühler
•	 Selbstdiagnose und automatische Korrektur
•	 Höchste Messgenauigkeit
•	 Analogsignale frei skalierbar
•	 netzwerkfähig dank digitalen Ausgängen
•	 Updates via internet möglich

technische Spezifikationen:
 - Messbereich & Genauigkeit: Je nach Fühler
 - Einsatzbereich: 
0…100 %rF / -40…60 °c, mit Anzeige -10…60 °c

hygroFlex6-Serie
Die HygroFlex6-Serie bietet ihnen höchste Reproduzier-
barkeit und eine garantierte Systemgenauigkeit von 1 %rF 
und 0,2 K. Die Messumformer sind als Wand-, Kabel- und 
Kanalversionen lieferbar. Mit der optionalen HW4-Soft-
ware können viele nützliche Funktionen aktiviert werden. 
Die Messkreise der HF62x-Serie sind galvanisch getrennt.

highlights
•	 Misst relative Feuchte, temperatur und den taupunkt
•	 Garantiert absolute Reproduzierbarkeit
•	 Selbstdiagnose und automatische Korrektur
•	 Frei wählbare und skalierbare analoge Ausgänge
•	 netzwerkfähig dank digitalen Ausgängen
•	 integrierter Fühler
•	 Wand, Kanal- und Kabelversion
•	 netz- oder niederspannungsversorgung
•	 Montagemöglichkeit für Din Hutschienen

technische Spezifikationen:
 - Messbereich: 0...100 %rF / -100...150 °c
 - Einsatzbereich: 
0…100 %rF / -40…60 °c, mit Anzeige -10…60 °c

 - Genauigkeit: ±1 % rF / ±0,2 K
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hygroFlex7-Serie
Die HygroFlex7-Serie wurde für den rauen Einsatz in der 
industrie mit massiven Metallgehäusen und Fühlern aus 
rostfreiem Stahl ausgerüstet. Die Messumformer sind als 
Wand-, Kabel- und Kanalversionen lieferbar. 

highlights
•	 Misst relative Feuchte, temperatur, taupunkt/Frostpunkt
•	 Garantiert absolute Reproduzierbarkeit
•	 Hygromer® in-1 Feuchtesensor
•	 Selbstdiagnose und automatische Korrektur
•	 Höchste Messgenauigkeit
•	 Frei wählbare und skalierbare analoge Ausgänge
•	 Mit der optionalen HW4-Software können viele 

nützliche  Funktionen aktiviert werden

technische Spezifikationen:
 - Messbereich: Je nach Modell von 0...100 %rF / -100...200 °c
 - Einsatzbereich Messumformer: -50...100 °c
 - Justiert bei 23 °c und 10, 35, 80 %rF
 - Genauigkeit:  ±1 %rF / ±0,2 K

me ssumFor mer

hygroFlex8-Serie

highlights
•	 Misst relative Feuchte, temperatur und den taupunkt
•	 Beherrscht alle psychrometrischen Berechnungen
•	 Zwei Fühlereingänge 
•	 Logging Funktion (20'000 Messwertpaare)
•	 Garantiert absolute Reproduzierbarkeit
•	 Sekundenschnell austauschbare Fühler
•	 Selbstdiagnose und automatische Korrektur
•	 Höchstmögliche Messgenauigkeit
•	 Analogsignale frei skalierbar
•	 netzwerkfähig dank digitalen Ausgängen
•	 Updates via internet möglich

technische Spezifikationen:
 - Messbereich & Genauigkeit: Je nach Fühler
 - Einsatzbereich:
 - 0…100 %rF / -40…60 °c, mit Anzeige -10…60 °c
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hygroClip Industriefühler für -100…200 °C
Dank der grossen Auswahl an industriefühlern kann die 
HygroFlex Serie für fast jede Applikation verwendet werden. 

highlights
•	 Spezielle Fühlerformen für verschiedene Applikationen
•	 Lebensmitteltauglich
•	 Fühler auf jedem Messumformer verwendbar
•	 AtEX Zulassung für EX-Zonen

technische Spezifikationen:
 - Einsatzbereich: 0…100 %rF / -100…200 °c, je nach Fühler
 - Genauigkeit: ±0.8 %rF /±0,1 K

hygroClip-EX Fühler
Feuchtemessung in industriellen Prozessen in EX-Zonen,
passend zu HygroFlex HtS typen.

highlights
•	 Eigensicherer Fühler AtEX 100
•	 Versorgung via HygroFlex Messumformer (15 VDc)
•	 Misst relative Feuchte, temperatur, taupunkt 

und weitere Parameter
•	 Digitale Schnittstelle

technische Spezifikationen:
 - Einsatzbereich 0...100 %rF / -40…40 °c
 - Mediumtemperatur max. -50…200 °c
 - Genauigkeit: ± 1% rF / ±0,3 K

Hygroclip
iE-1-EX

Hygroclip
iW-EX

indust rieF ühler

Alles über Feuchte- und temperaturmesstechnik auf www.rotronic-humidity.com

 anwendungsbeispiele
•	 Pastamaschinen 
•	 Prozesssteuerungen
•	 Monitoring Applikationen

•	 trocknungsprozesse
•	 Kraftwerke
•	 Papierindustrie
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dat enlogger

hygrolog hl-nt für austauschbare hygroClip-Fühler
neue Generation portabler Feuchte- und temperaturmessgeräte, 
bei der innovative digitale technologie angewendet wird.

highlights
•	 Flash card Datenspeicher
•	 Auswertung mit Kartenleser, PDA, Pc mit HW4-Software 

oder Docking Station
•	 Echtzeituhr
•	 Aufzeichnungsintervall wählbar zwischen 5 s und 24 h
•	 Betrieb mit Akku oder Batterie
•	 Aufzeichnungsart wählbar: 

«Start/Stop» «text/geschützter Modus»
•	 LED Statusanzeige und akustischer Alarm (Piepser)
•	 Vernetzbar mit optionaler Dockingstation

technische Spezifikationen:
 - Bis zu 3 Fühlereingänge direkt auf dem Logger
 - Speichert bis zu 47‘000 Datensätze pro MB Kartenspeicherplatz
 - Messbereich: Je nach Modell von 0...100 %rF / -100...200 °c
 - Einsatzbereich Logger: 0...100 %rF; -30...70 °c, mit Anzeige -10...60 °c

Docking-Stationen zu hygrolog hl-nt
Eine grosse Anzahl von Docking-Stationen mit 
unterschiedlichen Schnittstellen und Spezifikationen 
macht die HygroLog HL-nt Serie noch vielseitiger.

highlights
•	 Bis zu 4 zusätzliche Fühler können verwendet werden
•	 RS232- RS485- USB- und  tcP-/iP -Schnittstellen verfügbar
•	 Pt100 und Analogfühler anschliessbar
•	 Kontakte für türüberwachung 

technische Spezifikationen:
 - Bis zu 64 Geräte vernetzbar im Master-/Slave Betrieb
 - Vernetzbar via RS485

anwendungsbeispiele
•	 Herstellung, Lagerung / transport von Lebensmitteln und Pharmaprodukten
•	 Klimanachweis in Wohnungen und Gebäuden
•	 container-Monitoring
•	 Museen, Kirchen, orgeln
•	 Weinkeller, Wetterstationen usw.
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Ventilierter Wetterschutz RS-Serie 
für Meteorologiefühler
Die ventilierten Wetterschutzschilde ermöglichen 
zusammen mit einem Meteorologiefühler präzise 
Messungen. Sie erlauben die Messung der  
tatsächlichen temperatur- und Feuchtewerte, 
unbeeinflusst von der Strahlung.

highlights
•	 Einfach zu installierender Schild 

mit integriertem Ventilator
•	 Konstanter Luftstrom am Sensor
•	 Spezielle, weisse Beschichtung gegen 

Strahlungserwärmung (RAL 9010)
•	 Einfache Fühlermontage
•	 Für verschiedene Fühlertypen verwendbar

technische Spezifikationen:
 - Spannungsversorgung 12 VDc oder 24 VDc
 - Lebensdauer: bei 40 °c ~70’000 h, bei 70 °c ~35’000 h
 - Einsatzbreich: -30...60 °c

me t eorologie

hygroMet Meteorologiefühler MP102h/402h
Die Meteorologiefühler der Serien MP102H und MP402H zeich-
nen sich durch grosse Messgenauigkeit aus. Sie wandeln das 
von den austauschbaren Hygroclip Hc2-S3 Fühlern gelieferte 
Signal in ein lineares Spannungs- oder Stromsignal für die analoge 
Übertragung um. Eine RS485-Schnittstelle steht auf Anfrage  
ebenfalls zur Verfügung. 

highlights
•	 Strom- oder Spannungs-Ausgangssignal
•	 Feuchte- und temperaturmessung mit austauschbarem
•	 Hc2-S3 Fühler
•	 optional: Direkt angeschlossener Pt100 Sensor
•	 Service-Schnittstelle
•	 Verschiedene temperaturbereiche wählbar

technische Spezifikationen:
 - temperatur-Einsatzbereich: -40...85 °c

anwendungsbeispiele
•	 Wetterstationen
•	 Eiswarnsysteme

•	 Schneekanonen
•	 Agraranwendungen

•	 Gebäude-Management 
 Systeme
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Wasseraktivitätsmessgeräte 
hygroPalm hP23-Serie/hygrolab-Serie
in vielen Situationen kann die Möglichkeit der Wasseraktivi-
tätsmessung in Produktions- oder Lagerräumen sehr nützlich 
sein, z. B. bei der Eingangskontrolle von Schüttgütern, um 
sicherzustellen dass diese den Spezifikationen entsprechen.

highlights
•	 Misst Feuchte und temperatur (aw oder %rF und °c/°F)
•	 Softwaregestützte Fühlerkalibrierung/-justierung
•	 (1-Punkt/Mehrpunkt)
•	 Berechnet Absolutfeuchte
•	 UARt-Schnittstelle
•	 Batterieüberwachung/trendanzeige

technische Spezifikationen:
 - Einsatzbereich: 0…1 aw / (0…100 %rF) -10...60 °c
 - Speisung: 9 VDc
 - Genauigkeit: ± 0,8 %rF (0.008 aw) / ± 0,1 K
 - je nach verwendetem Fühler

Messstationen hC2-aW
Die Wasseraktivitätsfühler messen dank dem geringen Mess-
kammervolumen und der grossen thermischen Masse 
schnell und genau. Alle kritischen oberflächen bestehen 
aus rostfreiem Stahl.

highlights
•	 Kleines Messkammervolumen
•	 Hohe temperaturstabilität
•	 Schnelle Erreichung des Gleichgewichts

technische Spezifikationen:
 - Messbereich: 0...1 aw / 0…100 %rF
 - Einsatzbereich: 5…50 °c
 - Genauigkeit: ± 0,8 %rF (0.008 aw) / ± 0,1 K

Wa sser ak t ivität

Alles über Feuchte- und temperaturmesstechnik auf www.rotronic-humidity.com

Wasseraktivität  Organismen
aw = 0.91…0.95 viele Bakterien
aw = 0.88 viele Hefen
aw = 0.80 viele Schimmelarten
aw = 0.75 halophile Bakterien
aw = 0.70 osmiophile Hefen
aw = 0.65 xerophiler Schimmel

anwendungsbeispiele
•	 Lebensmittelindustrie
•	 Pharmaindustrie
•	 Papier und Baustoffe
•	 Gartenbau und Landwirtschaft



12

trotz der beinahe schon sprichwörtlichen Langzeit-Stabilität der RotRonic-Fühler, emp-
fehlen wir unseren Kunden, RotRonic-Fühler regelmässig zu kalibrieren – eine Kalibrie-
rung pro Jahr genügt normalerweise vollauf.

Warum ist Kalibrierung wichtig?
Feuchte- und temperaturmessgeräte sind Präzisionsmessinstrumente, für deren Zuver-
lässigkeit ein regelmässiger Service besonders wichtig ist. Messabweichungen können 
erhebliche Schäden bei der Herstellung und Lagerung von Produkten verursachen.
Firmeninterne bzw. nationale/internationale Standards verlangen regelmässige Kalib-
rierungen. iSo-Standards verpflichten Firmen, ihre Messinstrumente regelmässig zu über-
prüfen. Auch Regulatoren (z.B. US-FDA, *EMEA, Swissmedic) verlangen, dass Messgeräte 
rückführbar auf nationale Standards kalibriert werden.

Das Kalibriermobil ist nur in gewissen  
europäischen Ländern verfügbar.

* EMEA: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
* MEtAS: Metrologie und Akkreditierung Schweiz

k alibrierung

SCS* Zertifikate
Speziell von Betrieben der Phar-
ma-, chemie- und Lebensmittel-
branche werden ScS-Zertifikate 
verlangt. Als akkreditierte Kalib-
rierstelle für die Messgrösse rela-
tive Feuchte und temperatur sind 
wir in der Lage, ScS-Kalibrierun-
gen mit bestmöglichen Messun-
sicherheiten auszuführen.
RotRonic ist vom Eidg. Amt für 
Metrologie (MEtAS) unter der 
Akkreditierungsnummer ScS 065 
registriert.

* ScS = Swiss calibration Service

Welche Möglichkeiten haben Sie zum Kalibrieren?
a) Kalibrieren im hause ROtROnIC 

Als von *MEtAS akkreditiertes Kalibrierlabor für die Parameter 
relative Feuchte und temperatur können wir ihnen Kalibrierdienst-
leistungen und auf den nationalen Standard rückführbare 
ScS-Zertifikate anbieten.

b) Sie kalibrieren selber – mit einer eigenen 
Kalibriervorrichtung und ScS-zertifizierten Standards.

c) Wir kommen zu Ihnen – unser Kalibriermobil erspart 
ihnen viel Zeit + Aufwand. 



13

k alibrierung

Alles über Feuchte- und temperaturmesstechnik auf www.rotronic-humidity.com

ROtROnIC-Feuchtestandards
RotRonic-Feuchtestandards sind eine kosten-
günstige Alternative, wenn nur wenige Fühler zu 
kalibrieren sind. Sie bestehen aus ungesättigten 
Salzlösungen, die in einer Kalibriervorrichtung 
genau den gewünschten Feuchtewert generieren.

highlights
•	 Generiert höchst stabile Feuchte- und temperatur-Bedingungen
•	 Erreichung von stabilen Feuchtewerten typisch in 3 Minuten
•	 Geeignet zur Kalibrierung und Justierung von jeglichen relativen Feuchte-instrumenten 
•	 integrierter touch Screen Pc und USB-Hub
•	 Anschluss für 5 Feuchte Fühler zur gleichzeitigen Kalibrierung
•	 Standardmässiger beheizter Anschluss für externe taupunktspiegel
•	 integrierte trocknungspatrone mit Zustandsüberwachung
•	 Digitale Wasserfüllstandüberwachung und Alarmierung
•	 Benutzerfreundliche grafisches Bedienfeld
•	 Direkter Ausdruck der Zertifikate

technische Spezifikationen:
 - Fühler:  Hc2-S
 - Regler:  Embedded Pc, PiD, touch Screen graphisches Bedienerfeld
 - Bereich:  5…95 %rF / 0…60 °c
 - Stabilität:  < 0,1 %rF / < 0,05 °c
 - Genauigkeit bei (23°c):  0,6 %rF / 0,1 K

hygroGen2 - Feuchtegenerator
Die HygroGen Feuchtegeneratoren werden 
bereits von vielen Kunden zur Kalibrierung 
ihrer Feuchtemessgeräte vor ort einge-
setzt. Damit können in kurzer Zeit viele 
Messgeräte kalibriert und nötigenfalls 
auch justiert werden. 
Der Kundennutzen: minimale Ausfallzeiten 
und weniger Administrationsaufwand.
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hW4-Software
Die HW4 Software wird für die Aufzeichnung und 
Analyse von Daten und das Monitoring von Mess-
umformern für die Konfiguration von RotRonic 
Geräten verwendet. 

soF t Ware

Alles über Feuchte- und temperaturmesstechnik auf www.rotronic-humidity.com

hW4-Funktionen
•	  Messwertabfrage/Monitoring
•	 Dateiformate/Bearbeiten der 

Daten/Exportfunktionen
•	 Speichern der Daten
•	 Analyse- und Kalkulationstool/ 

Psychrometrische Berechnungen
•	 Statistikfunktionen
•	 Drucken von Protokollen
•	 Alarme
•	 oPc*-Server

 - * object Linking and Embedding 
for Process control

highlights
•	 FDA 21 cFR 11 konform und validiert
•	 Universalsoftware für Datalogging, Monitoring 

und Gerätekonfiguration
•	 Alarmfunktionen (z.B. E-mail via MAPi oder SMtP)
•	 oPc Server integriert
•	 Audit trail
•	 Umfangreiche Validierungsdokumentation verfügbar

technische Spezifikationen:
 - Windows XP Service Pack 2, Windows 2000 Service Pack 3, 
Windows Server 2003; Windows Vista, Windows 7

 - Unterstützt tcP/iP, USB, RS232, oPc
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OEM-Produkte für lösungen
oEM-Produkte (original Equipment Manufacturers)
sind massgeschneiderte auf den Kunden zugeschnit-
tene Lösungen. Die Palette reicht vom einfachen Sen-
sor bis hin zum komplexen Messumformer. 

highlights
•	 Grosse Erfahrung in vielen verschiedenen
•	 Anwendungen
•	 Einsparung von Entwicklungskosten für den End-

kunden
•	 Kurze Entwicklungszeiten
•	 Digitale Kommunikation

technische Spezifikationen:
 - nach Kundenwunsch spezifiziert
 - maximale Genauigkeit
 - Wiederholbarkeit < 0,5 %rF

OEM-Sensoren

highlights
•	 Für spezielle Anwendungen 
•	 Schnelle Sensoren
•	 chemisch beständige Sensoren
•	 oberflächengeschützt
•	 Geringe Abmessungen
•	 Spezialelektroden mit 

verstärkten Anschlüssen

technische Spezifikationen:
 - Feuchtebereich: 0...100 %rF
 - temperaturbereich: -80...200°c

M-1 HH1-R/SK V-1 in-1 WA-1

oem - Produk t e

anwendungsbeispiele
•	 trockenschränke
•	 Handmessgeräte
•	 Datenlogger

•	 Messumformer
•	 ihre Anwendung ?
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rot ronic Welt Weit

RotRonic ist weltweit in über 40 Ländern präsent. Eine vollständige Liste aller unserer Partner 

finden Sie immer aktuell auf www.rotronic-humidity.com/international

SCHWEIZ
ROtROnIC aG
Grindelstrasse 6
cH-8303 Bassersdorf 
telefon +41 44 838 11 44 
Fax +41 44 837 00 73 
www.rotronic-humidity.com

DEUTSCHLAND
ROtROnIC Messgeräte Gmbh
Einsteinstrasse 17 – 23
D-76275 Ettlingen
telefon +49 7243 383 250
Fax +49 7243 383 260
www.rotronic.de

USA
ROtROnIC Instrument Corp.
Suite 150, 135 Engineers Road
Hauppauge, nY 11788 
telefon +1 631 427 3898 
Fax +1 631 427 3902 
www.rotronic-usa.com

FRANKREICH
ROtROnIC Sarl
56, Bld. de courcerin 
F-77183 croissy-Beaubourg 
telefon +33 1 60 95 07 10 
Fax +33 1 60 17 12 56 
www.rotronic.fr

CHINA
ROtROnIC Shanghai Rep. Office
2B, Zao Fong Universe Building 
no. 1800 Zhong Shan West Road 
Shanghai 200233, china 
telefon +86 40 0816 2018 
Fax +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn

UK
ROtROnIC Instruments UK ltd
crompton Fields, crompton Way
crawley, West Sussex RH10 9EE 
telefon +44 1293 57 10 00 
Fax +44 1293 57 10 08 
www.rotronic.co.uk

ITALIEN
ROtROnIC Italia srl
Via Repubblica di San Marino, 1 
i- 20157 Milano 
telefon +39 02-39.00.71.90 
Fax +39 02-33.27.62.99
www.rotronic.it

RotRonic international

RotRonic Partner

SINGAPORE
ROtROnIC South East asia Pte ltd
16 Kallang Place #07-04 
Singapore 339156 
telefono +65 6294 6065 
Fax +65 6294 6096
www.rotronic.com.sg


