
•	Misst relative Feuchte, Temperatur 

 und den Tau- und Frostpunkt

•	Höchstmögliche Messgenauigkeit: 1.0 %rF und 0.2 °C

•	Wand-, Kanal- und Kabelversionen erhältlich

•	Netzspannungs- oder Kleinspannungsversorgung

•	Galvanisch getrennte Ausgänge

•	Service Schnittstelle (UART)

MESSUMFORMER FÜR FEUCHTE UND TEMPERATUR

DER MESSUMFORMER FÜR 
NETZ- ODER KLEINSPANNUNG 
UND GALVANISCHER TRENNUNG.
MIT INTEGRIERTER AIRCHIP3000 TECHNOLOGIE.

DIE INNOVATION IN DER
FEUCHTE- UND TEMPERATURMESSUNG



NEHMEN SIE ES GENAU:
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK.

Funktionales Display

•	 Anzeige der Messwerte auf einem klar beleuchteten LC-Display

•	 Trendanzeige

•	 Konfiguration via Tastatur möglich

•	 Anzeige von 1 oder 2 Dezimalstellen

Der AirChip3000
•	 Kompensiert Feuchte und Temperatur über 30’000 Referenzpunkte

•	 Berechnet den Tau- und Frostpunkt

•	 Führt eine Selbstdiagnose durch, erfasst den Sensorzustand und kann automatisch korrigieren

•	 Informiert und alarmiert aktiv

•	 Ausgangssignale sind frei skalierbar

•	 Erfüllt FDA21 CFR Absatz 11 und GAMP4 Anforderungen

Stromversorgung

•	 Typen mit Netzspannungs- und Kleinspannungsversorgung erhältlich

Ausgänge

•	 Die 2 analogen Ausgänge können frei gewählt und skaliert werden

•	 Optionale digitale Ausgänge erlauben die Vernetzung 

 über RS485, Ethernet und Wireless

•	 Es sind 2-Leiter (HF62), 3/4-Leiter (HF63) 

 3/4-Leiter mit galvanischer Trennung (HF66) 

 und digitale (HF65) Messumformer erhältlich

Die neue HygroFlex6-Serie bietet höchste Reproduzierbarkeit und eine garantierte Systemgenauigkeit von 
1 %rF und 0.2 K. Sie wurde speziell für Einzelanwendungen in der Industrie entwickelt. Mit der grossen Auswahl 
von verschiedenen Montagearten, Wand-, Kanal- und Kabelbversion, ist der HygroFlex6 vielseitig einsetzbar.
Die neue Generation überzeugt nicht nur durch die Stromversorgung von Netz- sowie auch Kleinspannung, 
sondern auch durch die galvanisch getrennten Ausgänge beim 2x2-Leiter. 



ANWENDUNGEN.
Die HygroFlex6-Serie bietet sich überall dort an, wo die genaue Messung von Feuchte und Temperatur von entscheidender 

Bedeutung ist. Ob in Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanwendungen, Museen oder fürs Gebäudemanagement, in den unterschiedlichsten 

Branchen können die Messumformer eingesetzt werden.

Die hohe Langzeitstabilität der Sensorik und die Autodiagnose der Messumformer macht die Serie servicefreundlich, zuverlässig 

und Sie sparen eine Menge Zeit und Geld.

HF6XX Wandversion HF6XX KanalversionHF6XX Kabelversion

Abmessungen



DIE TECHNISCHEN INFORMATIONEN.

 Setzen Sie bei der Temperatur- und Feuchtemessung ab sofort auf den HygroClip2 mit integriertem
 AirChip3000. Ausführliche Informationen zu unseren Fühlern finden Sie auf www.rotronic.com. Wir bera-
ten Sie auch gerne persönlich am Telefon oder in unserem Showroom.

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch 

ROTRONIC Messgeräte GmbH, Einsteinstrasse 17-23, D-76275 Ettlingen, Tel. +49 7243 383 250, Fax +49 7243 383 260, www.rotronic.de 
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Sie wünschen mehr Informationen (spezielle Anwendungen, Bestell-Codes etc.)? Eine vollständige Übersicht zur HygroFlex6-Serie finden Sie 

immer aktuell auf unserer Internetseite unter www.rotronic.com.
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Spezifikationen	 HF62 HF63/66 HF65

Gerätetyp Messumformer für Temperatur und Feuchte mit Analogen Ausgangssignalen Messumformer für Temperatur und Feuchte 
mit Digitalen Ausgangssignalen

Schaltungstyp 2-Leiter 3/4-Leiter

Versorgungsspannung 10...28 VDC: 10 V + (0.02 x Bürde) 15…40 VDC oder 12…28 VAC / 85…265 VAC

Stromverbrauch 2 x 20 mA < 50 mA Modelle mit USB Schnittstelle: 50 mA-
Modelle mit Ethernet Schnittstelle: 300 mA

Messbereich 0…100 %rF / -100…200 °C

Genauigkeit bei 23 ±5 °C ±1.0 %rF / ±0.2 °K

Wiederholbarkeit 0.3 %rF / 0.05°C

Langzeitstabilität < 1 %rF/Jahr; < 0.1°C/Jahr

Ansprechzeit Typisch 10 s für 63 % eines Sprungs 35 auf 80 %rF (1m/sec Luftströmung am Sensor)
Typisch 4 s für 63 % eines Sprungs bei von 23 auf 80 C° (1m/sec Luftströmung am Sensor)

Psychometrische Berechnungen Taupunkt oder Frostpunkt

Start-up Zeit Typisch 3,4 s Typisch 1,9 s

Wiederholrate Typisch 3,4 s Typisch 1,7 s

Ausgänge 1 und 2 0…20 mA / 4… 20 mA / 0… 1 V / 0… 5 V / 0… 10 V (Analoge Ausgang Signale sind vom Benutzer skalierbar)

Optionale Schnittstellen RS-485, USB + RS-485
Ethernet (RJ45) + RS-485
Ethernet Wireless + RS-485

Optionale Anzeige LC, 1 oder 2 Dezimalstellen, Hintergrundbeleuchtung, Trend und Alarm Indikator

Lagerung und Transport -50…70 °C / -20...70 °C (Modelle mit Display) 0…100 %rF, nicht kondensierend

Einsatzbereich Elektronik (Gerät) -40…60 °C / -10….60 °C (Modelle mit Display) 0…100 %rF, nicht kondensierend

Temperaturlimiten am Fühler -50…100 °C (gilt für Wand und Kabelmodelle), -100...200°C (Kabelversion)

Schutzgrad IP 65 (ausser Modelle mit USB oder Ethernet Schnittstelle)

Gewicht 300 g (10.6 oz)

Max. Feuchte am Sensor 100 %rF bis 80 °C (176 °F)
  75 %rF bis 100 °C (212 °F)

  45 %rF bis 125 °C (260 °F)

  15 %rF bis 150 °C (302 °F

CE-/EMV-Festigkeit EMC Directive 2004/108/EG:
EN 61000-6-1: 2001 EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11

Lötmaterial Bleifrei (RoHS konform)

Brandschutz Entspricht UL94-HB

FDA / GAMP Kompatibilität Kompatibel


