
•	 Höchstmögliche		Messgenauigkeit

•	 Garantiert	absolute	Reproduzierbarkeit

•	 Misst	relative	Feuchte,	Temperatur	und	berechnet

	 alle	psychrometrischen	Werte

•	 2	Fühlereingänge	für	austauschbare	Fühler,	digital	oder	analog

•	 Speichert	bis	zu	20'000	Datensätze

•	 Aufzeichnung	von	bis	zu	8	definierten	Standorten	

	 à	250	Datensätze	(Data	Capture)

•	 Fühlerjustierung	direkt	mit	Taupunktreferenz

•	 Batteriezustandsanzeige	und	Akkuladefunktion

HANDMESSGERÄTE FÜR FEUCHTE UND TEMPERATUR

DAS PERFEKTE HAND-
MESSGERÄT ZUR KLIMA-
ÜBERPRÜFUNG.
MIT NEUESTER AIRCHIP-TECHNOLOGIE.

DIE INNOVATION IN DER
FEUCHTE- UND TEMPERATURMESSUNG



Die HygroPalm23-Serie ist die neueste Entwicklung von Handmessgeräten für die relative Feuchte, 
Temperatur  und alle psychrometrischen Werte. Das Gerät basiert auf der neuen AirChip3000 Technologie, 

dank dessen  Präzision das Gerät eine noch nie dagewesene Genauigkeitsklasse erreicht. Die neue 
Gerätegeneration überzeugt durch einen einzigartigen Abgleich- und Justierprozess sowie viele weitere 
unschlagbare Neuerungen. Gleichzeitig haben wir die Sensortechnologie auf die Spitze getrieben.
Die HygroPalm23-Serie bietet  Ihnen höchste Reproduzierbarkeit und eine garantierte Systemgenauigkeit 
von bis < 0.8 %rF und 0.1 K.

NEHMEN SIE ES GENAU:
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE AUF EINEN BLICK.

Schnittstelle

•	 Einfacher	und	rascher	Zugriff	zum	Servicestecker	möglich

•	 Mini	USB-Schnittstelle	vorhanden

•	 Bietet	erweiterte	Kalibrier-	und	Berechnungsfunktionen

Funktionales Display

•	 Das	klare,	hintergrundbeleuchtete	Grafik-Display	ist	gut	

	 ablesbar	und	über	die	einfache	Menüführung	kommen	

	 User	schnell	an	alle	Informationen

•	 Trendanzeige	der	Werte	konfigurierbar

•	 Speichert	den	Momentanzustand	(Capture-Logging)

	 und	lässt	alle	Werte	auslesen	

•	 Batteriezustandsanzeige	

•	 Display	Auflösung	bis	zu	3	Dezimalstellen

•	 Verschiedene	Anzeigearten	möglich

Flexible Fühlerwahl

•	 Der	HygroPalm23	kann	mit	austauschbaren	

	 Fühlern	bestückt	werden	

•	 Verfügt	über	2	Fühlereingänge	

•	 Anschluss	von	HygroClip2	–	oder	analogen

	 Fühlern	möglich

Batterie- und Akkufach 

•	 Batterie-	oder	Akkuhalterung	mit	Verriegelung

•	 Die	Batteriespannung	von	9V	dient	der	Speisung

	 für	Fremdfühler

•	 Mit	Akkuladefunktion

Praxiserprobtes Gehäuse

•	 Ergonomisches	und	robustes	ABS-Gehäuse	mit	Griffleiste

	 aus	Gummi	garantiert	eine	sichere	Handhabung

•	 IP40	Schutzart

Standard	 3-Zeilen	 Gross



Museen,	Galerien
Gesundheit,
Wissenschaft

Lebensmittel-
Industrie

HLK	/	Gebäude-
management Papierindustrie

Unser	umfangreiches	Zubehörprogramm	wie	Kabel,	Filter,	Sets,	Software	und	Kalibrierzubehör	und	weitere	Informationen	zum	

HygroPalm23	finden	Sie	immer	aktuell	auf	unserer	Internetseite	www.rotronic.com.

DIE FÜHLER FÜR HYGROPALM23.
Der	neue	HygroClip2	ist	in	diversen	Bauformen	lieferbar:	Vom	einfachen	Aufsteckfühler	für	Handmessgeräte	und	Datenlogger	bis	zum	

hochentwickelten	Kabelfühler	für	Hochtemperatur-	und	andere	Spezialanwendungen	finden	Sie	bei	uns	exakt	den	Fühler,	den	Sie	

brauchen.	Allen	gemeinsam	ist	die	hohe	Präzision,	die	durch	eine	individuelle	Justierung	mittels	unseres	patentierten	AirChip3000	

noch	gesteigert	werden	kann.	Und	genau	das	ist	es,	was	jeden	Fühler	aus	unserem	Sortiment	zu	einem	High-End-Produkt	für	normale	

und	industrielle	Anwendungen	macht.

DIE ANWENDUNGEN.
Die	 HygroPalm23-Serie	 bietet	 sich	 überall	 dort	 an,	 wo	 die	 genaue	 Messung	 von	 Feuchte-	 und	 Temperatur	 von	 entscheidender	

Bedeutung	ist:	In	der	Lebensmittel	-	und	Pharmaindustrie,	Druck-	und		Papierbranche,	in	vielen	Handwerksberufen,	in	der	Wissenschaft,	

Meteorologie,	im	Agrarbereich,	für	Klima-fachleute	und	u.a.	Es	gibt	kaum	mehr	eine	Branche,	in	der	diese	Parameter	vernachlässigt	werden	

können.	Die	Messaufgabe	definiert	letztlich	das	Gerät,	das	Ihre	Bedürfnisse	am	Besten	abdeckt.

Standard	Klimafühler

Fühler	mit	höchster	Genauigkeit,	für	jegliche	Klimamessung	

Einsatzbereich	-40...100	C°,	0...100	%rF

Hochtemperatur	Fühler

Handfühler	für	Anwendungen	bis	200	°C	

Fühlerlänge	250	bzw.	400	mm	Ø15	mm

Mini	Fühler

4-	bzw	5	mm	Fühler	für	Messungen	in	engen	Räumen	
wie	Verpackungen	etc.	und	für	die	Baustoffprüfung

Beliebiger	Fühler	(analog)	

Nutzen	Sie	Ihren	Fühler	für	analoge	Signale	wie	zum		Beispiel	zur	

Messung	der	Windgeschwindigkeit



HP23

Anzahl Fühlereingänge 2 (HygroClip2 oder analog)

Feuchtesensor Fühlerabhängig

Temperatursensor Fühlerabhängig

Genauigkeit bei 23 ±5 °C Je nach verwendetem Fühler (±0.8 %rF / ±0.1 K)

Langzeitstabilität Feuchtesensor Besser als 1 %rF / Jahr

Ansprechzeit τ63 Je nach Fühler

Initialisierungszeit Typisch < 3 s

Messbereich Fühlerabhängig

Einsatzbereich Elektronik 0…100 %rF / -10…60 °C

Display Typ Grafisch mit Beleuchtung, Darstellung  
frei konfigurierbar. 3 Dezimalstellen

Alarmindikator Ja

Echtzeituhr Ja, mit Stützbatterie

Trendanzeige Ja

Stromversorgung 9 V Blockbatterie oder Akkumulator

Stromverbrauch Typisch 10 mA ohne Hintergrundbeleuchtung

Speisung für Fremdfühler Ja, Batteriespannung

Batteriezustand Ja, Low Bat Anzeige

Firmware upgrade-fähig Ja, via HW4-Software

Sensordiagnose (Drift, Zustand) Programmierbar, Werkseinstellung: Aus

Filtereinsatz Fühlerabhängig

Zulässige Windgeschwindigkeit 
am Sensor

Fühlerabhängig

Feuchte- / Temperaturjustierung 
via Tastatur

Ja, 1 Punkt oder Mehrpunkt  
Temperatur- und Feuchtejustierung

Feuchte- / Temperaturjustierung 
via Taupunkt Referenz

Ja, Temperatur 2 Punkt / Feuchte max. 100 Punkte

Justierung via Software 1 Punkt & Mehrpunkt (%rF / °C), mit Servicekabel

Speicherfunktion Loggen 20'000 Datensätze (2x 10'000 Messwertpaare)

Psychrometrische Berechnungen Taupunkt, Nasskugeltemperatur, 
Mischungsverhältnis, Enthalpie, 
Wasserdampfgehalt, Wasserdampfdichte 

Ereignisaufzeichnung Ja

Schnittstelle Mini USB

Gerätesperre Via Servicekabel & Software HW4

Datenverarbeitung via HW4 Grafik, Statistik, Analysen, Qualifizierung, etc.

Max. Kabellänge Servicekabel 5 m

Gehäusematerial / Gewicht ABS / ca. 300 g

Dimensionen 196 x 72 x 35 mm

Normen CE-konform 2007/108/EG

Audit Trail- / Electronic Records FDA-CFR21 Part 11 / GAMP-kompatibel

IP-Schutzart / Brandschutzklasse IP40 / Entspricht UL94-HB

DIE TECHNISCHEN INFORMATIONEN.

 Setzen Sie bei der Temperatur- und Feuchtemessung ab sofort auf den HygroClip2 mit integriertem
 AirChip3000. Ausführliche Informationen zu unseren Fühlern finden Sie auf www.rotronic.com. Wir bera-
ten Sie auch gerne persönlich am Telefon oder in unserem Showroom.

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch 

ROTRONIC Messgeräte GmbH, Einsteinstrasse 17-23, D-76275 Ettlingen, Tel. +49 7243 383 250, Fax +49 7243 383 260, www.rotronic.de 
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1)	 RXD	UART	-	Digitaler	Fühler
2)	 GND	(digital	und	Speisung)
3)	 V+:	digitaler	Fühler:	3.3	VDC	nominal,
	 analoger	Fühler:	max.	5.0	VDC,	10mA
4)	 AGND	(analog	Ground)
5)	 nicht	verwendet
6)	 1-Kanal	analoger	Fühler	Signal:
	 +0.0	bis	3.3	VDC
7)	 TXD	(UART	-	Digital	Fühler

Analoger Fühlereinang

Stecker	(Gerät):
Diese	Nummerierung
gilt	lediglich	zur	Illustration
und	ist	nicht	markiert.

Datenlogging.
Halten	Sie	die	Vergangenheit	fest.	Mit	der	optionalen	Software	HW4	

können	 die	 gespeicherten	 Werte	 graphisch	 dargestellt	 werden.	

Die	Speicherintervalle,	die	Alarmgrenzwerte,	die	Art	(analog	oder	

digital)	der	Alarmierung,	die	Skalierung	und	vieles	mehr	können	

Sie	selbständig	festlegen.	Damit	lässt	sich	der	HygroClip2	in	jede	

beliebige	Anwendung	integrieren.

Data Capture.
Das	 Handmessgerät	 HP23	 bietet	 Ihnen	 die	 Möglichkeit	 einer	

Aufzeichnung	 von	 bis	 zu	 8x250	 Datensätzen.	 Diese	 Daten	

können,	 inklusive	 Zeitstempel,	 einzeln	 abgerufen	 werden	 und	

dienen	 daher	 der	 perfekten	 Raumüberwachung.	 Dank	 dieser	

Funktion	findet	das	Handmessgerät	Ihre	Anwendung	im	täglichen	

Umfeld.

Die Justierung.
Für	 den	 HygroClip2	 stehen	 optional	 drei	 Justierprofile	 für	 die	

Anwendungsgenauigkeit	zur	Auswahl.	Bei	der	Topversion	 	wird	

bei	 20	 Feuchtepunkten	 und	 drei	 verschiedenen	 Temperaturen	

justiert.	 Ein	 weiterer	 Vorteil	 dieser	 Version:	 Die	 Daten	 werden	

auf	 dem	 AirChip	 abgelegt	 und	 können	 zum	 Beispiel	 für	 Audits	

verwendet	werden.

Die Sensordiagnose.
Die	 Intelligenz	 des	 AirChip3000	 ermöglicht	 	 eine	 Analyse	 des	

Sensors.	 Wenn	 die	 Sensordaten	 ausserhalb	 der	 	 Spezifikation	

liegen,	 werden	 die	 Messwerte	 elektronisch	 kompensiert.	 Sie	

können		wählen,	ob	nur	eine	Kompensation	erfolgen	soll	oder	ob	

Sie	alarmiert	werden	wollen.

Passendes Zubehör
Bestell-Nr.:	 A-02XX
Beschreibung:	 Kabeladapter	2m	mit	offenen	Enden	für	analogen	Fühlereingang


