
•	Misst relative Feuchte & Temperatur

•	Berechnet Tau- bzw. Frostpunkt

•	Spannungsversorgungsbereich: 5…16 VAC / 5…24 VDC

•	Ausgänge: 0...1 V / 0...5 V / 0...10 V (Standardfühler)

	 0...1 V / 0...5 V / 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA (Industriefühler)

•	Via Software konfigurierbare Spannungsausgänge

•	Höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

•	Beste Langzeitstabilität < 1 %rF/Jahr

•	Digitale Schnittstelle zur Kalibrierung und Messwertaufbereitung

FEUCHTE- UND TEMPERATURFÜHLER

DER OEM-FÜHLER.

DAS MULTITALENT UNTER DEN FÜHLERN

HYGROCLIP XD



 Setzen Sie bei der Temperatur- und Feuchtemessung ab sofort auf den HygroClip2 mit integriertem
 AirChip3000. Ausführliche Informationen zu unseren Fühlern finden Sie auf www.rotronic.com. Wir bera-
ten Sie auch gerne persönlich am Telefon oder in unserem Showroom.

DIE TECHNISCHEN INFORMATIONEN.

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch 

ROTRONIC Messgeräte GmbH, Einsteinstrasse 17-23, D-76275 Ettlingen, Tel. +49 7243 383 250, Fax +49 7243 383 260, www.rotronic.de 
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Versionen
Der HygroClip XD ist als Standardfühler oder als In-

dustriefühler mit abgesetzter Sensorik erhältlich. 

Die Standard-Versionen sind in den Farben schwarz 

oder weiss erhältlich. 

Standard Versionen
XD33A-S3X	 Standard Gehäuse, schwarz 
	 0…1 V, -40…60 °C, UART
XD33A-W3X	 Standard Gehäuse, weiss
	 0…1 V, -40…60 °C, UART

Industrie Versionen
XD33-SC12D6	 Industrie Gehäuse, 2 m Kabel 
	 0…1V, 0…150 °C, UART
XD33-SC15D6	 Industrie Gehäuse, 5 m Kabel 
	 0…1V, 0…150 °C, UART

Weitere Konfigurationen auf Anfrage
Analogausgang	 0…1 / 5 / 10 V, 0 / 4...20 mA
Schnittstelle	 UART oder RS-485
Skalierung	 Frei skalierbar

Typisches Zubehör
XD-AC3001	 Service-Kabel zu PC
E2-02XX	 Verlängerungskabel mit offenen 
	 Enden 2 m Kabellänge, schwarz
E3-02XX	 Verlängerungskabel mit offenen 
	 Enden 2 m Kabellänge, weiss
HW4	 HW4-Software zum Justieren 
	 der Fühler. 
NSP-PCB-PE40	 Polyethylen-Filter, grau
SP-S15	 Stahl-Sinter Filter (Ind.-Fühler)
ER-15	 Kalibriervorrichtung
EAxx-SCS	 Feuchtestandards ( xx = %rF )

Wichtig: 
Der XD-Fühler ist NICHT kompatibel mit ROTRONIC 
Messumformern, Datenloggern, Handgeräten und 

Aktiv-Kabeln. 

Standard-Fühler Industrie-Fühler

Allgemeine Spezifikationen

Gerätetyp Feuchte- / Temperatur-Fühler

Einsatzbereich Messkopf -40…85 °C / 0…100 %rF -100…200 °C * / 0…100 %rF 

*kurzzeitige Spitzenbelastung

Genauigkeit bei 23 °C, ±5 K 0,8 %rF / 0,2 K @ 5…24 VDC 

justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF @ 5 VDC

Ausgänge Analog (Spannung / Strom), digital (UART / RS-485)

Spannungsversorgung 5…16 VAC / 5…24 VDC (0...1 V)

12…16 VAC / 16…24 VDC (alle Ausgangsvarianten)

IP-Schutzklasse IP65

Technische Informationen

Stromverbrauch 7 mA (typisch) @ 24 VDC, 0…10 V  

12 mA (typisch) @ 5 VDC, 0…1 V

Einsatzbereich Elektronik -40…85 °C / 0…100 %rF

Funktionen

Psychrometrische Berechnungen Taupunkt bzw. Frostpunkt

Justierung via Software 1 Punkt, Mehrpunkt, Taupunkt (%rF / °C), mit Servicekabel

Fühler

Filter Polyethylen, 40 µm Kein Filter ab Werk

Filterträger Polycarbonat Messing vernickelt

Max. Windgeschwindigkeit 20 m/s, mit Polyethylen-Filter 3 m/s, ohne Filter

Länge Verlängerungskabel 2 m / 5 m

Wartung / Kalibrierung Jährliche Kalibrierung (empfohlen)

Feuchtesensor HT-1 IN-1

Temperatursensor Pt100 1/3 Klasse B

Analoger Ausgang 0…1 / 5 / 10 V 0…1 / 5 / 10 V

0 / 4...20 mA

Digitaler Ausgang UART oder RS-485

Analogausgang Genauigkei bei 23 °C, <1 mV (1 V) / <10 mV (10 V) / <20 µA

Ansprechzeit τ63 <15 s

Langzeitstabilität Feuchtesensor <1 %rF/Jahr

Konformitäten / Mechanik

CE- / EMV-Verträglichkeit CE konform 2014/30/EU

FDA- / GAMP-Konformität 21 CFR Part 11 / GAMP 5

Gehäusematerial Polycarbonat PEEK

Dimensionen Fühlerkopf

Durchmesser ∅ 15 mm 

Länge 140 mm 100 mm / 250 mm

400 mm / 550 mm /700 mm

Sensor-Kabel – 2 m / 5 m

HYGROCLIP XD

Abmessungen
Standard-Fühler	 Industrie-Fühler
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