
CAPTEURS MÉTÉOROLOGIQUES POUR L’HUMIDITÉ ET LA TEMPÉRATURE

•	Mesure	de	l’humidité	et	de	la	température	avec	capteur	

	 interchangeable	HygroClip	HC2-S3	

•	Haute	précision:	0,8%HR	et	0,1˚C

•	Gamme	d’utilisation:	0…100	%HR	et	40…80	°C

•	Maîtrise	de	tous	les	calculs	psychrométriques

•	Signaux	de	sortie	courant	et	tension

•	Excellente	stabilité	à	long	terme

•	Optionnel:	Capteur	Pt100	directement	raccordé

•	Résistant	à	la	condensation	et	aux	particules	de	poussière

•	Interface	numérique

•	Interface	UART	et	interface	de	service	sur	PCB

FIABLE ET PRÉCIS.
AVEC LA TECHNOLOGIE AIRCHIP3000 INTÉGRÉE.

L’ INNOVATION DANS LE SECTEUR DES MESURES 
D’HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE



MONTREZ-VOUS REGARDANT:
LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL.

Mesure de l’humidité et de la température avec capteur interchangeable HygroClip HC2-S3 

•	 Peut	être	échangé	en	quelques	secondes	sans	nécessiter	d’ajustage

•	 Gamme	d’utilisation:	0...100	%HR	/	–50...100	°C	(HC2-S3)

•	 Précision	à	23	°C:	±	0,8	%HR	/	±	0,1	K

•	 Maîtrise	de	tous	les	calculs	psychrométriques

Signal de sortie courant et tension

Les	MP102H	et	MP402H	sont	des	capteurs	dotés	de	l’électronique	intégrée,	nécessaire	à	deux	sorties	

actives	 (courant	 ou	 tension)	 et	 d’une	 interface.	 L’humidité	 et	 la	 température	 sont	 mesurées	 par	 le	

module	sensible	enfichable	HygroClip	HC2-S3.	Les	MP102H	et	MP402H	peuvent,	de	plus,	être	équipés	

d’un	élément	sensible	de	température	Pt100	de	différentes	classes	de	précision.

Les	deux	modèles	se	différencient	par	les	critères	suivants:

•	 MP102H:	signal	de	sortie	en	tension

•	 MP402H:	signal	de	sortie	en	courant

Optionnel: Capteur Pt100 directement raccordé

•	 L’élément	sensible	optionnel	de	température	Pt100	en	acier	inoxydable.	

	 est	disponible	en	différentes	classes	de	précision

•	 L’électronique	intégrée	au	MP102H/MP402H	permet	d’adapter	le	signal	à	l’application	

	 correspondante,	c’est	à	dire	la	sortie	active	du	signal	de	mesure	de	la	température	

	 avec	HygroClip	HC2-S3	ou	avec	le	capteur	optionnel	Pt100

Protection atmosphérique et contre le rayonnement, à ventilation naturelle ou active

•	 Les	protections	atmosphériques	et	contre	le	rayonnement,	avec	ventilation	naturelle,	

	 forment	un	bouclier	protecteur	optimal	contre	les	précipitations	et	le	rayonnement	solaire	

	 Résistance	à	des	pluies	tombant	à	l’horizontale	à	68	km/h.

•	 Protection	atmosphérique	et	contre	le	rayonnement	compacte	et	ventilée	du	type	RS12/24	

	 avec	ventilation	intégrée	

	 Tension	d’alimentation	12	VCC	ou	24	VCC		

	 Protection	optimale	des	capteurs	météorologiques	pour	toutes	les	conditions	climatiques	

	 (haute	montagne,	mer,	zones	désertiques,	etc.)
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APPLICATIONS.
Les	capteurs	météorologiques	de	ROTRONIC	sont	des	instruments	robustes	offrant	une	haute	stabilité	et	une	bonne	longévité.	Ils	

ont	été	spécialement	conçus	pour	les	applications	en	extérieur	exigeantes,	telles	que	les	stations	de	mesure	climatiques	en	réseau,	

les	canons	à	neige,	le	service	routier,	les	systèmes	d’alarme	en	cas	de	neige	ou	de	glace	et	la	recherche	dans	la	nature	sauvage.

ACCESSOIRES.
La	mesure	des	meilleurs	capteurs	est	fausse,	si	les	conditions	dans	lesquelles	elle	est	effectuée	ne	sont	pas	adéquates.	Il	est	inutile	

d’utiliser	un	capteur	à	haute	précision	lorsque	les	paramètres	mesurés	sont	faussés	par	l’emploi	de	protections	atmosphériques	

inadaptées.	Sans	protection	atmosphérique	appropriée,	la	mesure	de	la	température	est	incorrecte	et	celle	de	l’humidité	relative	

également,	puisqu’elle	est	influencée	par	la	température.	

Les	employées	sur	tout	le	territoire.	Les	tests	effectués	prouvent	clairement	la	précision	inégalée	de	la	

combinaison	des	capteurs	ROTRONIC	et	des	protections	ventilées!

TYPES DE MODÈLES/SCHÉMAS TECHNIQUES
MP102H/402H	avec	capteur	HC2-S3

Protection	ventilée	active

MP102H/402H	avec	capteur	HC2-S3	
et	Pt	100	optionnel

Protection	atmosphérique	et	contre	le	rayonne-
ment,	à	ventilation	naturelle

No	de	commande:

-	RS12T:	12	VCC

-	RS24T:	24	VCC

No	de	commande:	AC1002/1012		 AC1004	 AC1015

MP102H: capteur	météorologique	avec	sortie	en	tension	(0…1	VCC,	0…5	VCC	ou	0…10	VCC)

MP402H: capteur	météorologique	avec	sortie	en	courant	(0…20	mA	ou	4…20	mA)

Les	caractéristiques	mécaniques	et	les	dimensions	des	deux	modèles	sont	identiques.
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Vous	désirez	de	plus	amples	informations	(applications	spéciales,	codesde	commande,	etc.)?
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Type d’appareil Capteur pour l’humidité et la température avec signal analogique de sortie et interface RS-485

Type de circuit 3/4 conducteurs

Alimentation électrique 15…24 VCC, (sortie 0…1 VCC: 5 VCC min./sortie 0…5 VCC: 10 VCC min./sortie 0...10 VCC: 20 VCC min.)

Consommation électrique <50 mA

Raccordements électriques Câble de 3m à extrémités ouvertes

Protection contre les inversions des pôles Protection des diodes sur V+

Calculs psychrométriques Tous

Durée d’établissement 3 s (typique)

Fréquence de rafraîchissement des données 1 s (typique)

Sortie 1 Tous les paramètres peuvent être affectés

Paramètres à la sortie d’usine Humidité relative ou point de rosée/gel 

Mise à l’échelle à la sortie d’usine Selon le code de commande

Sortie 2 Tous les paramètres peuvent être affectés

Paramètres à la sortie d’usine Température

Mise à l’échelle à la sortie d’usine Selon le code de commande

Sortie 1 et sortie 2

Type de signal 0…20 mA, 4… 20 mA, 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V (configurable par l’utilisateur)

Limites d’échelle –	999…+ 9999 Unités

Protection contre les courts-circuits Oui

Charge max. 500 Ω (sortie courant)

Charge min. 1000 Ω (sortie en tension), 0 Ω (sortie en courant)

Interface RS-485

Interface de service UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Longueur max. du câble de service 5 m (16,4 ft)

Matériau du capteur HC2-S3 Polycarbonate

Matériau des filtres à poussière du capteur Polyéthylène

Matériau du boîtier POM

Degré de protection du boîtier IP 65

Poids (avec capteur HC2-S3) 260 g (9,17 oz)

Compatibilité CE/EMV Directives EMC 2004/108/EG: EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001+A11

Matériau des soudures Sans plomb (directives RoHS)

Classe de protection incendie Correspond à UL94-HB

Directives FDA/GAMP Compatible

Entreposage et transport –50…70 °C  / –20...+70 °C, 0…100 %HR, sans condensation

Gamme d’utilisation de l’électronique –40 …80 °C , 0…100 %HR, sans condensation

Limite de température au capteur –50…100 °C (HC2-S)

Humidité maximale au capteur 100 %HR

Vitesse d’air max. au capteur 20 m/s (3,935 ft /min)

Environnements critiques Élément sensible: selon DV04-14.0803.02 pour les substances chimiques critiques

LES INFORMATIONS TECHNIQUES.

Optez dès maintenant pour la mesure de la température et de l’humidité avec HygroClip2 et AirChip3000 intégré.
Vous trouverez des informations détaillées sur nos capteurs sur www.rotronic-humidity.com. Nous vous rensei-
gnerons également volontiers personnellement, par téléphone ou dans notre local de démonstration.


