
•	 Module	OEM	ajusté	pour	l’humidité	et	la	température
•	 Précision	de	mesure	maximale	
•	 Gamme	d’utilisation:	-50…100	°C	/	0…100	%HR
•	 Calcule	les	points	de	rosée	ou	de	gel
•	 Deux	sorties	analogiques	librement	échelonnables
•	 Interface	numérique	UART
•	 Disponible	avec	ou	sans	châssis	d’élément	sensible
•	 Version	spécifique	au	client	sur	demande

MODULE POUR L’HUMIDITÉ ET LA TEMPÉRATURE

MODULES OEM POUR DES 
SOLUTIONS SPÉCIFIQUES CLIENTS.
 

AVEC L’ULT IME TECHNOLOGIE AIRCHIP.

L’ INNOVATION DANS LE SECTEUR DES
MESURES D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE

MODULE OEM



1  2  3 7  6  5  4

HC2-ROPCB-F HC2-ROPCB

7.5

48
.5

13

24
24

.5 0.8

1.5 1.5
13

1.5 1.5
13

0.8
21

24
.5

45
.5

VDD

GND

RXD

TXD

OUT1

OUT2

AGND

OEM-RoPCB

1

2

3

4

5

6

7

     RXD    

  TXD    

+

-
+3.3V

V V

LES INFORMATIONS TECHNIQUES.

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch 
ROTRONIC SARL, 56, bd Courcerin, Bat. 44, F-77183 Croissy Beaubourg, Tél. +33 1 60 95 07 10, Fax +33 1 60 17 12 56, www.rotronic.fr 59

03
1F

/2
01

2-
05

Types
Deux	 modules	 OEM	 sont	 disponibles	 en	 standard	 pour	

l’humidité	 et	 la	 température:	 le	 type	 HC2-ROPCB-F,	

équipé	d’un	châssis	d’élément	sensible	et	 le	type	HC2-

ROPCB,	sans	ce	châssis.	Autres	modèles	sur	demande.

Ajustage
Chaque	 module	 OEM	 ROPCB	 est	 ajusté	 à	 10,	 35	 et	

80	%HR	à	une	température	de	23	°C.

Programmation / Liaison PC
Les	modules	sont	 livrés	sans	connecteur.	Le	câble	USB	

AC3001-X	avec	extrémités	ouvertes	doit	être	soudé	pour	

la	liaison	à	un	PC.

De	 nombreuses	 fonctions,	 comme	 l’ajustage,	 le	

rééchelonnage,	 la	 mise	 à	 jour	 du	 logiciel	 résident,	 etc.	

sont	disponibles	dès	que	le	module	est	relié	au	PC	par	le	

câble	USB	et	le	logiciel	HW4.

Le signal de sortie
Les	 signaux	 pour	 l’humidité	 et	 la	 température	 sont	

attribués	 avec	 une	 valeur	 de	 0	 à	 1	 VCC	 aux	 deux	

sorties	 analogiques	 en	 standard.	 Le	 signal	 d’humidité	

a	 une	 échelle	 standard	 de	 0	 à	 100		%HR	 et	 celui	 de	 la	

température	 -40...60		°C.	 La	 mise	 à	 l’échelle	 peut	 être	

modifiée	 à	 l’aide	 du	 logiciel.	 De	 plus,	 chaque	 sortie	

analogique	 peut	 se	 voir	 attribuer,	 selon	 l’application,	

l’humidité,	la	température,	le	point	de	rosée	ou	de	gel.

Schéma et côtes

Pin Description Vue avant Vue arrière

1 VCC (alimentation)   

2 GND (GND)

3 RxD

4 TxD

5 OUT1 * (humidité 0…100 % HR)

6 OUT2 * (température -40…60 °C)

7 AGND

* Réglage standard

Diagramme de raccordementSchéma

Caractéristiques principales HC2-ROPCB-(F)

Gamme d’utilisation -50…100 °C / 0…100 %HR, sans condensation

Capteur d’humidité ROTRONIC HYGROMER® IN-1

Capteur de température Pt100 1/3 classe B

Précision à 23 ± 5 °C ±0,8 %HR / 0,1 K

Ajustage à 10, 35 et 80 %HR @ 23 °C

Stabilité à long terme (humidité) Inférieure à 1 %HR / an

Temps de réaction t 63 <15 s

Temps d’initialisation <3 s

Protocole logiciel supporté RO-ASCII, MODBUS*, I2C* 

Fonctions

Logiciel de traitement / Compatibilité ROTRONIC HW4**
Fonction d’enregistrement 2000 paires de valeurs de mesure. En mode Loop ou Start-Stop

(La fonction peut être activée avec le logiciel HW4 **)

Ajustage de la température 2 points avec HW4**

Ajustage de l’humidité Jusqu’à 100 points avec HW4**
Calculs psychrométriques Points de rosée et de gel

Signaux de sortie 2x 0...1 VCC analogique / 1x numérique UART

Mise à jour du logiciel résident Avec le logiciel HW4

Spécifications électriques

Alimentation électrique +3,2...5,5 VCC  /  tension d’alimentation conseillée 3,3 VCC
Le module doit être réajusté pour des tensions d’alimentation 
différentes

Consommation électrique 4,5 mA avec 3,3 VCC

Signaux de sortie / Types Analogique / Numérique

Type de circuit 3/4 conducteurs

Sortie analogique 1 0...1 VCC / 0...100 %HR

Sortie analogique 2 0...1 VCC / -40...60 °C

Résolution de la sortie analogique 16 Bits

Charge par sortie analogique Signal V: ≥1 kΩ/V

Interfaces numériques UART / (Ethernet, RS-485, USB optionnelle avec accessoires) 

Protection contre les inversions des pôles Non

Spécifications mécaniques

Matériau du boîtier Sans boîtier

Raccordement des câbles Patte à souder

Poids Environ 2 grammes

Normes EN 61000-6-4 & EN61000-6-2

Compatibilité FDA/GAMP FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5

* Uniquement en mode lecture
** Le câble de raccordement AC3001-x câble USB avec extrémités ouvertes doit être soudé au ROPCB.
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