
MODULO DI UMIDITÀ E TEMPERATURA

MODULI OEM

•	 Modulo	OEM	di	umidità	e	temperatura	calibrato
•	 Massima	precisione	di	misura
•	 Range	operativo:	-50…100	°C	/	0…100	%ur
•	 Calcola	il	punto	di	rugiada	o	di	gelo
•	 Due	uscite	analogiche	liberamente	configurabili
•	 Interfaccia	digitale	UART
•	 Disponibile	in	versione	con	o	senza	telaio	portasensori
•	 Versioni	customizzate	a	richiesta

MODULI OEM PER SOLUZIONI 
CUSTOMIZZATE.
 

DOTATI DELL' INNOVATIVA TECNOLOGIA AIRCHIP.

L ' INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA
MISURA DI UMIDITÀ E TEMPERATURA
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MODULI OEM

INFORMAZIONI TECNICHE.
Modelli
Il	 modulo	 standard	 OEM	 di	 umidità	 e	 temperatura	 é	

disponibile	 in	 due	 versioni:	 con	 telaio	 portasensori	

(HC2-ROPCB-F)	 o	 senza	 (HC2-ROPCB).	 Altri	 modelli	 sono	

realizzabili	a	richiesta.

Calibrazione
Ogni	modulo	OEM	ROPCB	é	calibrato	a	10,	35	e	80	%ur	e	

ad	una	temperatura	di	23	°C.

Programmazione/ Collegamento al PC
I	moduli	sono	forniti	senza	connettori	e	per	collegarli	a	

un	PC,	si	deve	saldare	il	cavo-interfaccia	USB	a	terminali	

liberi	AC3001-X.	

Collegando	il	modulo	a	un	PC	con	il	cavo-interfaccia	USB	

e	usando	il	software	HW4,	sono	disponibili	molte	funzioni	

(es.	 calibrazione,	 riconfigurazione,	 aggiornamento	

firmware,	ecc.).			

Segnali di uscita
Le	versioni	standard	dispongono	di	due	uscite	analogiche	

0...1VDC	 per	 umidità	 e	 temperatura.	 Il	 segnale	 di	

umidità	 ha	 un	 campo	 scala	 standard	 di	 0...100		%ur	 e	

quello	 di	 temperatura	 di	 -40...60		°C.	 La	 configurazione	

è	 modificabile	 grazie	 al	 software.	 A	 seconda	

dell'applicazione,	 é	 possibile	 assegnare	 a	 ogni	 uscita	

analogica	l'umidità,	la	temperatura,	il	punto	di	rugiada	o	

di	gelo.

Dimensioni

Pin Descrizione Vista anteriore Vista posteriore

1 VDD (Alimentazione)   

2 GND (GND)

3 RxD

4 TxD

5 OUT1 *(Umidità 0…100 % ur)

6 OUT2  *(Temperatura -40…60 °C)

7 AGND

* Configurazione standard

Schema di connessioneSchema di collegamento

Caratteristiche principali HC2-ROPCB-(F)

Range operativo -50 …100 °C , 0…100 %ur, non condensante

Sensore di umidità ROTRONIC HYGROMER® IN-1

Sensore temperatura Pt100 1/3 Classe B

Precisione a 23 ±5 °C ±0,8 %ur / 0,1 K

Calibrazione A 10, 35 e 80 %ur a 23 °C

Stabilità a lungo termine del sensore 
di umidità

Migliore di 1 %ur / anno

Tempo di risposta t 63 <15 s

Tempo di inizializzazione <3 s

Protocolli software supportati RO-ASCII, MODBUS*, I2C* 

Funzioni

Software di elaborazione/ compatibilità ROTRONIC HW4**
Funzione di logging 2.000 coppie di valori di misura. In modalità loop o start-stop

(la funzione si attiva tramite software HW4 **)

Calibrazione della temperatura Su 2 punti tramite HW4**

Calibrazione dell'umidità Fino a 100 punti tramite HW4**
Calcoli psicrometrici Punto di rugiada e di gelo

Segnali di uscita 2x 0...1 VDC analogico / 1x UART digitale 

Aggiornamento Firmware Tramite software HW4

Specifiche elettriche

Tensione di alimentazione +3,2...5,5 VDC / Tensione di alimentazione consigliata 3,3 VDC
Con tensione di alimentazione diversa è necessario ricalibrare il 
modulo

Consumo 4,5 mA a 3,3 VDC

Segnali di uscita / Tipi Analogico / Digitale

Tipo di circuito 3/4 fili

Uscita analogica 1 0...1 VDC / 0...100 %ur

Uscita analogica 2 0...1 VDC / -40...60 °C

Risoluzione uscita analogica 16 Bit

Carico min. uscite analogiche Segnale V: ≥1 kΩ/V

Interfacce digitali UART / (Ethernet, RS-485, USB optional, tramite accessori) 

Protezione contro l'inversione di polarità No

Caratteristiche meccaniche

Materiale housing Senza housing

Connessioni Contatti a saldare

Peso circa 2 grammi

Norme EN 61000-6-4 e EN61000-6-2

Compatibilità con norme FDA / GAMP FDA CFR21 Part 11 e GAMP 5

* In modalità di sola lettura.
** Il cavo-interfaccia USB a terminali liberi, AC3001-X, va saldato al ROPCB.
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