
•	 Anschluss	von	64	RS-485	Slaves	möglich
•	 Masterbox	besitzt	eine	einstellbare	IP-Adresse
•	 Masterbox	ermögicht	AirChip3000	Geräte	und	Geräte	der	alten	

	 Generation	im	selben	RS-485	Netzwerk	zu	verwenden
•	 Masterbox	kann	mit	der	HW4	Software	konfiguriert	werden
•	 Wand-	oder	DIN-Hutschienen	Montage
•	 Im	HF5	Gehäuse

MASTERBOX FÜR FEUCHTE UND TEMPERATUR

RS-485/ETHERNET KONVERTER.

RS-485  Masterbox



DIE TECHNISCHEN INFORMATIONEN.

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch 
ROTRONIC Messgeräte GmbH, Einsteinstrasse 17-23, D-76275 Ettlingen, Tel. +49 7243 383 250, Fax +49 7243 383 260, www.rotronic.de 
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Gehäusematerial ABS

IP-Schutzart IP65

Abmessungen 129	x	72	x	45	mm

Gewicht 200	g

Display nein

Elektrische	Anschlüsse Ethernet:	RJ-45	/	RS-485:	Schraubklemmen

Spannungsversorgung 12…24	VDC

Stromverbrauch 85	mA

Einsatzbereich -40…70	°C	/	0…100	%rF

CE-	/	EMV-Verträglichkeit CE-konform	2007/108/EG

Artikel-Nr. AC3011

RS-485 - Masterbox

Installation	im	RS-485	Netzwerk
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