
•	Misst	relative	Feuchte,	Temperatur	und	den	Taupunkt

•	Automatische	Heizfunktion

•	Kein	Langzeitbetauen	des	Sensors	mehr	möglich

•	SMD	Thermo	Sensorelement

•	Garantiert	absolute	Reproduzierbarkeit

feuchte- und temperaturfühler

geheizter sensor
für hochfeuchte.
mit neuester airchip-technologie.

die innovation in der
feuchte- und temperaturmessung

Geheizter hyGroClip2



die technischen informationen.
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Geheizter hyGroClip2

Heizfunktion
Der	HC2-S(3)-HEATED	verfügt	über	eine	automatische	Sensorheizung.	

Sie	 wird	 zyklisch	 aktiviert	 und	 verhindert	 eine	 Langzeitbetauung	 am	

Sensor.

Mess-, Heiz- und Abkühlphasen
Der	ganze	Zyklus	(Messen	-	Heizen	-	Warten-)	dauert	6	Minuten.

Während	der	Heizphase	steigt	die	Stromaufnahme	auf	bis	zu	35	mA	

(bei	3,3	VDC)	an.	Um	eine	korrekte	Heizfunktion	zu	garantieren,	muss	

dieser	Strom	zur	Verfügung	stehen.

Messresultate / Kurve

Der	steile	Anstieg	(roter	Kreis)	entspricht	der	1	minütigen	Messphase.	

Danach	wird	während	5	Minuten	geheizt	und	abgekühlt	(grüner	Kreis).	

In	 dieser	 Zeit	 werden	 die	 Messwerte	 nicht	 mehr	 aktualisiert	 und	 es	

folgt	ein	konstanter	Wert	bis	wieder	die	Messphase	beginnt.

Anwendungsgebiet
Der	HC2-S(3)-HEATED	eignet	sich	überall	wo	hohe	Feuchten	über	kurze	

oder	längere	Zeit	herrschen.	Ein	herkömmlicher	Fühler	läuft	Gefahr	zu	

betauen	 und	 einen	 verfälschten	 Messwert	 auszugeben.	 Dies	 insbe-

sondere	in	Stollen/Höhlen	sowie	Käsekellern	und	dergleichen.

Allgemeine Spezifikationen

Gerätetyp Feuchte-Temperatur-Fühler

Einsatzbereich Fühler -50...+100 °C  / 0...100 %rF

Genauigkeit ±1,3 %rF, ±0,15 K, bei 10...30 °C

Spannungsversorgung 3,2...5,0 VDC (Justiert bei 3,3 VDC)

IP-Schutzgrad IP65

Stromverbrauch <35 mA bei VDD = 3,3 VDC  
<60 mA bei VDD = 5 VDC

Sensorheizung

Heizleistung +3 °C über Normaltemperatur

Heizmodus Intervall

Heizdauer 1 Min.

Messdauer 1 Min.

Mess- Heiz- Abkühlzyklus 6 Min.

Heizelement SMD Thermo

Fühler

Filter Polyethylen, 20 µm

Filterträger Polycarbonat

Max. Windgeschwindigkeit 3 m/s, ohne Filter 
20 m/s, mit Polyethylen-Filter

Wartung / Kalibrierung Jährliche Kalibrierung (empfohlen)

Feuchtesensor SMD Thermo

Langzeitstabilität <1 %rF/Jahr

Sensoransprechzeit Typisch 8 s, 63 % einer Schrittänderung 
von 95 auf 45 %rF 
(1 m/s Luftströmung am Sensor, ohne Filter)

Temperatursensor SMD Thermo (Pt100)

Langzeitstabilität <0,1°C/Jahr

Konformität, Standards

CE-/EMV-Festigkeit EMV-Direktive 2014/30/EU

FDA-/GAMP-Direktiven kompatibel

Gehäusematerial Polycarbonat

Abmessungen Ø15 x 85 mm

Kombinierbare	Produkte
•	HF5	/	HF8	(3/4	Leiter)
•	MP102H
•	AC3001	
•	E3-xxXX-ACT

Heating - and measuring phase
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