
• Erlaubt gleichzeitiges Messen und Heizen

• Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet
 alle psychrometrischen Parameter

• Frei programmierbare Sensorheizung RoHumiHeat

• Einstellbare Sensorreinigung RoHumiClean

• SMD Thermo Sensorelement

• Garantiert absolute Reproduzierbarkeit

• Integrierte Echtzeituhr

• Frei skalierbare analoge Ausgangssignale

• RS-485 Schnittstelle

METEOROLOGIEFÜHLER FÜR FEUCHTE UND TEMPERATUR

DER GEHEIZTE METEO-FÜHLER.
MIT INTEGRIERTER AIRCHIP3000 TECHNOLOGIE.
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Sie wünschen mehr Informationen (spezielle Anwendungen, Bestell Codes, etc.)? Eine vollständige Übersicht zum HygroMet4 fi nden Sie immer 

aktuell auf unserer Internetseite unter www.rotronic.com. 
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ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 838 14 83, www.rotronic.ch

ROTRONIC Messgeräte GmbH, Einsteinstrasse 17-23, D-76275 Ettlingen, Tel. +49 7243 383 250, Fax +49 7243 383 260, www.rotronic.de 

DIE TECHNISCHEN INFORMATIONEN.
Anwendungsgebiet
Der HygroMet4 eignet sich überall wo hohe Feuchte über kurze 
oder längere Zeit herrscht. Ein herkömmlicher Fühler läuft Gefahr 
zu betauen und einen verfälschten Messwert auszugeben. Dies 
insbesondere in der Meteorologie, in Käsekellern, Stollen und 
Höhlen. 

Heizfunktion
Der HygroMet4 verfügt über eine automatische Sensorheizung. 
Diese beheizt den Sensor, je nach Einstellung, gegenüber der 
Umgebungstemperatur um 0,1…10 °C. Durch heizen des Sensors 
wird dessen Betauung verhindert.
Es können folgende Heizzyklen ausgewählt und frei program-
miert werden: 

- Permanentbeheizung
Der Fühler wird ständig beheizt. 

- Intervall
Die Heizung kann stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich 
zu einem einstellbaren Zeitpunkt zugeschalten werden. Die Heiz-
dauer kann frei bestimmt werden. 

- Abhängig von aktuellen Messwerten
Die Sensorheizung kann so programmiert werden, dass nur dann 
geheizt wird, wenn ein Feuchte- oder Temperaturwert unter oder 
überschritten wird. 

Sensorreinigung
Die programmierbare Reinigungsfunktion heizt den Sensor auf 
bis zu 150 °C. Die Reinigung kann wie bei der Heizung täglich, 
wöchentlich und monatlich zu einem einstellbaren Zeitpunkt 
eingeschalten werden. Zudem kann die Reinigungsdauer be-
stimmt werden. 

HygroMet4 Tuchel

HygroMet4 Kabel (mit Tuchel oder offenen Enden)

Allgemeine Spezifi kationen

Gerätetyp Feuchte-Temperatur-Fühler

Einsatzbereich Fühler -40...85 °C / 0...100 %rF

Genauigkeit bei 23 °C Geheizt: ±1,5 %rF / ±0,1 °C @10...35 °C

Erweiterte Messgenauigkeit ±2,5 %rF @ >80 °C / ±2,5 %rF @ 60...80 °C
±2,0 %rF @ 35...60 °C / ±2,0 %rF @ -10...+10 °C
±3,0 %rF @ -30...-10 °C / ±4,0 %rF @ -40...-30 °C

Spannungsversorgung 15...24 VDC / 5...24 VDC (nur 0...1 V)

IP-Schutzklasse IP65

Stromverbrauch Mit Heizung:
<55 mA @ VDD = 5 VDC / <30 mA @ VDD = 24 VDC
Ohne Heizung: 
<35 mA @ VDD = 5 VDC / <20 mA @ VDD = 24 VDC

Uhr Real-Time-Clock (RTC)

Kombinierbar AC3010-T (für Geräte mit Tuchel-Stecker)
AC3010 (für Geräte mit offenen Enden)

Sensor-Heizung

Heizleistung 0,1...10 °C über Normaltemperatur

Heizmodus Permanentbeheizung / Intervall / Abhängig vom 
aktuellen Messwert

Heizelement SMD Thermo

Sensor-Reinigung

Heizleistung Maximal 150 °C

Reinigungsmodus Einstellbarer Intervall

Heizdauer 1...255 Min.

Fühler

Filter Polyethylen, 20 µm

Max. Windgeschwindigkeit 20 m/s mit Filter

Wartung / Kalibrierung Jährliche Kalibrierung (empfohlen)

Feuchtesensor SMD Thermo

Langzeitstabilität 
Feuchtesensor

<1 %rF/Jahr

Feuchtesensor-Ansprechzeit Typisch 25 s mit Filter (1 m/s Luftströmung am Sensor)

Temperatursensor Pt100

Langzeitstabilität 
Temperatursensor

<0,1 °C/Jahr

Ausgänge / Schnittstellen

Analoge Ausgänge 0…1 V (±1,5 mV) / 0…5 V (±15 mV) / 0…10 V (±15 mV)
0…20 mA (±30 μA)/ 4…20 mA (±30 μA)

Schnittstellen RS-485

Konformität mit Standards

CE-/EMV-Festigkeit EMV-Direktive 2004/108/EG

FDA-/GAMP-Direktiven kompatibel

Gehäusematerial POM, weiss
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