
ReinRaum Panel - CRP1

ZUVERLÄSSIGE MESSUNGEN 
IN REINRÄUMEN.

•	 Misst	Feuchte	und	Temperatur

•	 Für	Reinräume	ausgelegtes	Design	

•	 Kombinierbar	mit	HygroClip2-Serie

•	 FDA-	und	GAMP-Kompatibel

•	 Digitale	Kommunikation	via	MODBUS	RTU	/	HW4

•	 Analoge	Ausgangssignale	frei	konfigurierbar

•	 Hohe	chemische	Beständigkeit	des	Frontpanels	aus	Edelstahl

•	 Alarmausgabe	akustisch,	über	Relais	und/oder	über	LCD-Anzeige



Das Reinraum-Panel CRP1 zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und das einfache Handling aus. Seine 
Kompatibilität zum HygroClip2 ermöglicht es, dass Feuchte in höchster Genauigkeit erfasst wird. Mittels Ana-
logausgängen oder MODBUS können die Daten weitergegeben werden. Messwerte, Alarme und Messverlaufe 
werden  auf dem Display angezeigt.

NehmeN sie es geNau:
Die wichtigsteN vorteile auf eiNeN blick.

Praxiserprobtes Gehäuse

•	Robuste	und	beständige	Edelstahlfront

•	Schutzart	IP65

•	Einfacher	Einbau	in	die	Reinraumwand		mittels	

	 Gehäuse	für	Wandmontage

Funktionales Display

•	Anzeige	der	Messwerte	auf	einem	LCD	Grafik	

	 Display	mit	Trendanzeige	und	Alarmsignalisierung

•	Konfiguration	über	6	Tasten	möglich

Spannunsversorgung

•	10…36	VDC

Kommunikation

•	2	analoge	Ausgänge:	frei	zuweisbar	und	skalierbar

•	MODBUS	RTU	/HW4

•	2	Relais

Austauschbare Fühler

•	Externer	HygroClip2	Fühler	für	abgesetzte	

	 Feuchte-	und	Temperaturmessung	

•	Einfaches	Kalibrieren	der	Fühler	

	 ausserhalb	des	überwachten	Raumes
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Sie	wünschen	mehr	Informationen	(spezielle	Anwendungen,	Bestell-Codes	etc.)	für	die	Wahl	des	richtigen	Fühlers?

Eine	vollständige	Übersicht	zu	allen	Fühlern	finden	Sie	immer	aktuell	auf	unserer	Internetseite	www.rotronic.com.

Die aNweNDuNgeN.
Das	Reinraum	Panel	CRP1	bietet	sich	überall	dort	an,	wo	das	genaue	Messen	von	Feuchte	und	Temperatur	von	entscheidender	Bedeu-

tung	ist	und	eine	erhöhte	Reinheit	eingehalten	werden	muss.	Reinräume	in	Krankenhäusern,	Pharma-,	Elektronik-	oder	Lebensmitte-

lindustrie	und	Anwendungen,	wo	Feuchte	und	Temperatur	überwacht	werden.	Mit	den	sehr	umfangreichen	Funktionsmöglichkeiten	

des	CRP1	lassen	sich	viele	Mess-	und	Steueraufgaben	lösen.

Die fühler für Das crP1.
Der	HygroClip2	 ist	 in	 diversen	Bauformen	 lieferbar:	Vom	einfachen	Aufsteckfühler	 für	Handmessgeräte	und	Datenlogger	 bis	 zum	

hochentwickelten	Kabelfühler	 für	Hochtemperatur-	und	andere	Spezialanwendungen	finden	Sie	bei	uns	exakt	den	Fühler,	den	Sie	

brauchen.	Allen	gemeinsam	ist	die	hohe	Präzision,	die	durch	eine	individuelle	Justierung	mittels	unseres	patentierten	AirChip3000	

noch	gesteigert	werden	kann.	Und	genau	das	ist	es,	was	jeden	Fühler	aus	unserem	Sortiment	zu	einem	High-End-Produkt	für	normale	

und	industrielle	Anwendungen	macht.

Standard	Klimafühler

Genauigkeit:	±	0,8	%rF

Einsatzbereich:	-	50...100	°C

Material:	Kunstoff-	und	Edelstahl-Version

Beliebiger	Rotronic	Fühler

Genauigkeit:	bis	±	0,5	%rF

Einsatzbereich:	-	100…200	°C

Material:	Kunststoff	-/	Edelstahl-	und	Einschraub-Varianten
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Die techNischeN iNformatioNeN.
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ReinRaum Panel - CRP1

Allgemein

Messgrössen Temperatur	und	relative	Feuchte

Gehäusematerial	(Frontseite) Edelstahl	1.4401,	Kunststoff	(reinigungsbeständig)

IP-Schutzart IP65	(eingebaut)

Einbaulage Wandmontage

Abmessungen 182	x	136	x	40	mm

Gewicht 750	g	(ohne	Feuchtefühler)

Display Grafisches	LCD-Display	mit	Hintergrundbeleuchtung

Menüführung 6	Tasten

Elektrische	Anschlüsse Schraubklemmen	auf	der	Rückseite

Spannungsversorgung 10…36	VDC

Stromaufnahme <1	A

Einsatzbereich	/	Lagerbedingungen -10...60	°C	(14...140	°F)	/	0…100	%rF

Service	Schnittstelle UART

CE-	/	EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie	2004/108/EG

Brandschutzklasse Entspricht	UL94-HB

FDA-	/	GMP-Kompatibilität 21	CFR	Part	11-	und	GAMP5

Temperaturmessung / Relative Feuchtemessung

Messbereich -100...200	°C	(Fühlerabhängig)	/	0...100	%rF

Ausgänge
Analogausgänge 2,	frei	konfigurierbar

Analogausgangstyp 4...20	mA	oder	0...10	V

Schaltausgang 2	Relais

Schaltleistung <	30	VDC	bei	2	A
<	50	VAC	bei	0,5	A

Genauigkeit	Analogausgang ±5	mV	(Spannungsausgang)
±20	μA	(Stromausgang)

Zulässige	Bürde >10	kΩ	(Spannungsausgang)
<500	Ω	(Stromausgang)

Digitale	Kommunikation RS-485	(Modbus	RTU,	HW4)
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Sie	wünschen	mehr	Informationen	(spezielle	Anwendungen,	Bestell-Codes	etc.)	für	die	Wahl	des	richtigen	Fühlers?

Eine	vollständige	Übersicht	zu	allen	Fühlern	finden	Sie	immer	aktuell	auf	unserer	Internetseite	www.rotronic.com.

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 838 14 83, www.rotronic.ch 

ROTRONIC Messgeräte GmbH, Einsteinstrasse 17-23, D-76275 Ettlingen, Tel. +49 7243 383 250, Fax +49 7243 383 260, www.rotronic.de 


