
•	 Tisch & Wand Display für Feuchte, Temperatur und Taupunkt

•	 MAX/MIN/AVG Funktion

•	 Akustische & visuelle Alarm

•	 Uhrzeit & Datum

•	 Einfache Bedienung

•	 Industrielle Genauigkeit

•	 Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältniss

Raumklima
Überwachung.
Thermo-Hygrometer für bequemes Ablesen.

Ther mo-Hygrometer –  HD1
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DIE TechnischeN InfoRMATIONEN.

Das kompakte Thermo-Hygrometer HD1 Display eignet sich perfekt 

um die Temperatur, relative Feuchte und Taupunkt in Schränken, 

Räumen oder in Ihrer Arbeitsumgebung zu kontrollieren. Das 

HD1 können sie mühelos an der Wand befestigen dank seiner 

integrierten Aufhängelöcher oder einfach an Ihrem Arbeitsplatz 

aufstellen. 

Sie wünschen mehr Informationen?

Eine vollständige Übersicht  zum HD1 finden Sie immer aktuell auf unserer Internetseite unter www.rotronic.ch.

Abmessungen (mm)

 Thermo-Hygrometer–HD1

120

98

50

40

Masse für die Wand-
montage

Allgemein

Typ Wand-oder Tisch Display

Messgrössen Relative Feuchte und Temperatur

Einsatzbereich 0…50 °C / 0…95 %rF nicht kondensierend

Speisung 4 Stück AA

Batterie Lebensdauer ca. 1 Jahr

Abmessungen 98x120x40mm (HxBxT)

Gehäuse ABS

Gewicht 270g

Lieferumfang Werkzertifikat
Batterien 4x AA
Kurzbedienungsanleitung

Technishe Informationen / Funktionen

Auflösung 0,1 °C / °F / %rF

Messintervall 10 s

Feuchte Messung

Feuchtesonsor ROTRONIC HYGROMER® IN-1

Messbereich 0…100 %rF

Genauigkeit ±3 %rF (@ 25 °C, 10-90 %rF)
restlicher Bereich ±5 %rF

Temperatur Messung

Sensor NTC

Messbereich 0…50 °C / 32…+122 °F

Genauigkeit ±0,5 K 

Taupunkt Berechnung -20…50 °C / -4…122 °F

MIN/MAX/AVG MIN:
Minimummessung, zeigt den Minimumwert seit 
letzten zurück setzten
MAX:
Maximummessung, zeigt den Maximumwert seit 
letzten zurück setzten
AVG:
Durchschnittwert über die letzten 7 Tage

LED Rot blinkend:
Wenn Alarmwerte erreicht wurden (Hi/Low)

Warnton (Buzzer) Wenn Alarmwerte erreicht wurden (Hi/Low)


