
MEASUREMENT SOLUTIONS - SOLUZIONI DI  MISURAZIONE

TERMOMETRO A INSERIMENTO

MISURAZIONI RAPIDE ED AFFIDABILI 
DELLA TEMPERATURA INTERNA

•	 Salvataggio automatico del valore MIN/MAX

•	 Modalità Data-Hold

•	 Possibilità di commutazione tra °C e °F

•	 Compatto e con protezione IP elevata

•	 Display retroilluminato

•	 Selezione automatica del range, con risoluzione di 0,1 °C/°F

•	 Certificazione HACCP: ISO22000: 2005
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ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf, Tel. +41 44 838 11 44, www.rotronic.ch

ROTRONIC Italia srl, Via Repubblica di San Marino,1, I- 20157 Milano, Tel. +39 02 39 00 71 90, www.rotronic.it

Il TP31-S è uno strumento affidabile e rapido per il rilevamento della 

temperatura interna di liquidi e materiali penetrabili (temperatura inter-

na). La semplicità d'uso garantisce misure precise.

La robusta sonda può essere ruotata fino a 180° e, grazie alla solida cer-

niera, può essere inserita nelle sostanze semisolide e viscoelastiche, 

anche applicando una considerevole forza.

La protezione IP65 consente di pulire il TP31-S sotto acqua corrente.

Dimensioni

TERMOMETRO A INSERIMENTO

DATI  TECNICI

Specificazione TP31-S

Campo di misura -50…300 °C (-58…572 °F)

Tipo di sensore NTC

Unità di misura °C / °F

Risoluzione 0,1 °C/°F @ T < 199 °C/°F
1 °C/°F @ T > 199 °C/°F

Precisione di misura
@ 23 °C (73 °F)

-50…-20 °C
-58…-4 °F

±2,0 °C
±3,6 °F

-20…100 °C
-4…212 °F

±1,0 °C
±1,8 °F

100…300 °C
212…572 °F

±1 % del valore di misura

Tempo di risposta 0,5...2 s

Condizioni di esercizio 0...60 °C (32...140 °F)
10...90 %UR

Condizioni di conservazione -30...70 °C (-22...158 °F)
<80 %UR

Classe di protezione IP IP65

Display LCD, a una riga,  
retroilluminato

Superamento del campo di misura Visualizzazione sul display 
''- - - -''

Batteria 2 x tipo AAA, LR03

Durata delle batterie 100 h (tipico)

Diametro stelo sensore 3 mm

Materiale ABS, acciaio INOX

Peso (incl. le batterie) 188 g

Dotazione •	 Batterie
•	 Breve manuale di istruzioni
•	 Certificato di funzionamen-	
	 to e calibrazione
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