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HYGROPALM     HP-GTS

INFORMATIONS TECHNIQUES
Compatible avec
•	 Logiciel HW4-Software > V3.9 (téléchargement gratuit sur rotronic.com)

Livré avec
•	 HygroPalm HP-GTS 

•	 Sacoche souple 

•	 Câble micro USB (raccordement à l’ordinateur et recharge des piles)

Dimensions

Spécifications générales
No de commande HP-GTS
Type d’appareil Appareil de mesure portatif (%HR / °C)
Gamme d’utilisation de 
l’appareil et du capteur

-10…60 °C / 0…100 %HR 
(sans condensation)

Élément sensible d’hu-
midité

ROTRONIC HYGROMER IN-1

Précision @ 23 °C ±2 %HR / ±0,3 °K
Fonctions •	 Enregistrement ponctuel

•	 Intervalle d’enregistrement programmable
•	 MIN / MAX / AVG

Intervalle d’enregistrement 1 s…24 h
Mémoire pour les valeurs 
de mesure

8 x 8000 points de données

Fréquence de rafraîchisse-
ment de l’écran

1 s (typique)

Interface PC Raccordement micro USB, compatible 
avec HW4

Pile intégrée •	 Accus au polymère de lithium
•	 3,7 V 
•	 1000 mAh
•	 48 h avec écran éteint et enregistrement 		
	 toutes les 30 s
•	 10 h avec écran actif

Boîtier / Mécanique
Matériau du boîtier ABS, TPR
Matériau du capteur Aluminium
Type de protection IP IP65 (appareil de mesure)
Dimensions 408 x 63 x 30 mm
Poids 225 g
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Appareil portatif
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Avantages

•	 Mesure l’humidité relative et la température dans les piles de papier

•	 Représentation graphique des valeurs de mesure 

•	 Libre réglage des alarmes acoustiques et visuelles

•	 Mémoire pour 64'000 points de données, avec intervalle  

	 d’enregistrement programmable

 

Applications

•	 Industrie du papier 


