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Informazioni tecniche

Dati tecnici
Codice d'ordine HCD-S-MOD

Comprende HCD-S & E2-05XX-MOD

Campo di lavoro (umidità) 0…100 %UR

Campo di lavoro (temperatura) -40…85 °C

Sensore di umidità HYGROMER HT-1

Stabilità a lungo termine  <1 %UR/anno

Precisione ±0,8 %UR, ±0,1 K a 23 °C

Materiale Policarbonato

Dimensioni

HCD-S  / E2-05XX-MOD

HCD-S-MOD
Sonda digitale di umidità e temperatura
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Dati tecnici HCD-S e E2-05XX-MOD
Sensore di umidità HYGROMER HT-1

Sensore di temperatura PT1000, classe 1/3 B

Umidità di esercizio 0…100 %UR

Temperatura di esercizio
Sonda e cavo: -40…70 °C 
HCD-S: -40…85 °C
E2-05XX-MOD: -40…70 °C

Precisione a 23 °C ±0,8 %UR ±0,1 K

Stabilità a lungo termine 1 %UR/anno

Tempo di avvio 100 ms

Intervallo di misura 500 ms

Tempo di risposta sensore t63: <15 s senza filtro,
(temperatura e umidità)

Massima velocità del vento 3,5 m/s senza filtro

Tensione di alimentazione 5…28 VDC con cavo E2-05XX-MOD
Solo sonda: 2,8…5,5 VDC

Consumo di corrente cavo 
e sonda a 24 V 2,5 mA

Grado di protezione IP65 (salvo l'area del sensore)

Materiale Policarbonato

Protocollo/Interfaccia Modbus RTU / RS-485

Filtri disponibili

Codice d'ordine Gabbia portafiltro Elemento filtrante Porosità Campo di lavoro

SPA-PCB-PE

Policarbonato, nero

Polietilene, bianco 40-50 μm

-50...100 °CSPA-PCB-PTFE PTFE, bianco
10 μm

SPA-PCB-WM Rete metallica 1.4401
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108 mm Ø 15 mm
HCD-S

E2-05XX-MOD

Vantaggi

•	 Misurazione di umidità relativa e temperatura

•	  Precisione, ripetibilità e stabilità a lungo termine straordinarie

•	 La comunicazione MODBUS RTU standardizzata consente un 	

	 semplice design, riducendo al minimo i costi di installazione

•	 Basso consumo di corrente

 

Applicazioni

•	 Industria farmaceutica

•	 Industria alimentare

•	 Apparecchiature per servizi di costruzione

•	 Industria cartaria e tessile
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Precisione delle sonde HCD

Finestra di temperaturaFinestra di umidità

(%UR)
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