
概述

参数 微差压、温度、相对湿度、数字和模拟输入

外壳材质 前板 : 玻璃

后板 : 不锈钢

IP 防护等级 前板 : IP65 ( 不包括传感器 ) 

后板 : IP20

安装位置 壁挂安装

显示 彩色 TFT 显示

菜单导航 4 路光学按钮

电气连接 后板螺旋式接线柱

供电 20...48 VDC / 18...35 VAC

电流消耗 <500 mA

应用范围 / 存储条件 -5...60℃ (23..140 °F) / 0...100 %RH

固件升级 通过 HW4 软件

服务接口 UART

CE / EMC 兼容 EMC 指令 2004/108/EC

防火等级 适用 UL94-HB

FDA- / GMP 兼容 21 CFR Part 11 和 GAMP5

尺寸 180 x 300 x 72 mm

重量 1,700 g ( 带湿度传感器 )

1,550 g ( 不带湿度传感器 ))

微差压测量

测量原理 膜片型压力传感器

测量范围 ±50 Pa / ±100 Pa / ±250 Pa / ±500 Pa

介质 空气和非腐蚀性气体

在 23℃ ±3 ℃时精度 ±1.0 % 全量程

零点漂移 补偿（手动或自动零点调整）

测量间隔 1 s

耐压性 0.7 bar (70,000 Pa)

压力接口 前板 : 软管连接 Φ 6 mm x 10 mm 

后板 : 软管连接 Φ 4 mm x 10 mm

温度测量 / 相对湿度测量

探头 HC2-CRP; 可选 : 所有的 HygroClip2 探头

测量范围 -100...200℃ ( 根据探头 ) / 0...100 %RH

输出

模拟信号输出 4 路，可自由进行配置

模拟信号输出类型 0 / 4...20 mA or 0...1 / 5 / 10 V

开关输出 6 路继电器信号输出

开关容量 <50 VDC at <2 A 考虑极性

<35 VAC at <1 A, 不考虑极性

精度 , 模拟信号输出 ±5 mV ( 电压输出 )

±20 µA ( 电流输出 )

允许负载 >10 kΩ( 电压输出 )

<500 Ω( 电流输出 )

数字通讯接口 以太网  (Modbus TCP, HW4) / RS-485 (Modbus RTU, HW4)

洁净室面板 - CRP5

一个完美的洁净室测量方案

· 测量微压差，湿度和温度

· 专为无菌室而设计

· 可拆卸的温湿度探头使调整和清洗更简单

· 兼容 FDA 和 GAMP 兼容

· 通过以太网 RJ45 或 TCP/RTU 网络通讯协议进行数字通信

· 可自由配置的模拟输入输出信号

· 高度耐腐蚀的玻璃前板

· 便于带手套操作的光学元件
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Coding

1. VCC
2. GND
3. Rx
4. Tx

1. VCC
2. GND
3. Rx (UART)
4. Tx (UART)
5. nc
6. nc 瑞士罗卓尼克上海代表处  Tel:400-816-2018      http://www.rotronic.cn     E-mail:market@rotronic.cn

技术信息：

CRP5 技术图

HC2-CRP 前板

HC2-CRP HC2-CRP 底座 CRP 墙架

带 HygroClip2 接口后板

技术参数：

测量解决方案洁净室面板 - CRP5 洁净室面板 - CRP5



应用：

洁净室面板 - CRP5

产品优势： 技术信息：

CRP5 洁净室面板配有用于压差测量的膜片传感器，性能优良。经过精心设计，符合 GMP 的验证要求，并专门针

对实验室和无尘室应用进行了优化。CRP5 采用光学按键、磁吸式可拆卸 HC2-CRP 温湿度探头，使清洁工作变得

更有效和更易于操作。彩色图形显示器可以显示多达 6 个测量值及其它信息。显示器的颜色可单独调整。如出现故

障或超限会报警，报警信息高亮显示在显示器上，也可通过 MODBUS、以太网等数字通讯协议上传报警信息，或

通过继电器的方式触发报警。CRP5 兼具模拟和数字通信能力，所以它很容易被集成在任何监控系统上。CRP5 具有

非常全面的功能，使其能完美配置于各种应用。CRP5 坚固的玻璃面板和可拆卸的湿度传感器，使其成为市场上的

独树一帜的产品。

外壳

· 坚固耐磨的玻璃前板

· 防护等级 IP65

· 洁净室壁挂安装

功能显示

· 测量值显示在一个彩色图形界面上，图

	 形上有趋势线并带报警显示功能

· 通过 4 个光学按钮进行画面操作

供电

· 20...48 直流供电 / 18...35 交流供电

通讯

· 4 路模拟信号输出：可自由配置和扩展

· 2 路模拟信号输入

· 2 路数字信号输入

· RJ45 以太网；MODBUS TCP / RTU 协议

· 6 路继电器信号输出

可互换探头

· 可拆卸的温湿度探头 HC2-CRP 

· 在监测房间外即可对探头进行校准

· 可选：外接 HygroClip2 探头可分别测量

	 温度和湿度

洁净室探头 HC2-CRP

应用范围	 -5...60℃ / 0...100 %RH 

在 23℃ ±3℃时精度 	 ±1.5 %RH / ±0.2℃

供电电压	 3.3...5 VDC

功耗	 3.5 mA

长期稳定性	 <1 %RH / 年

传感器	 HYGROMER® WA-1

过滤器类型	 特氟龙 , 5µm

响应时间	 49 s

连接	 镀金弹针

外壳材料	 不锈钢 1.4301 / PEEK

重量 / 防护等级	 155 g / IP65

HC2-CRP 探头底座

测应用范围	 -5...60 ℃ / 0...100 %RH

连接	 金色触点 / 微小叶片

外壳材质	 PEEK（聚醚醚酮）

防护等级	 IP65

附件

安装配件

2 个墙体安装支架	 AC6101

4 个聚醚醚酮材质的螺钉	 AC6102

服务电缆	 AC3006 ( 需配 HW4 软件 )       

盖子，压力连接	 AC6100 ( 无孔 )

		  AC6100 ( 有空 )

校准器	 ER-CRP 

 用于 HygroGen2 的校准器准夹具	 ER- CRP-HG2  

 10cm 电缆 , 末端散线	 PB-15-PB

用于连接微小簧片的电缆	 A-80-PB

特氟龙过滤器 	 SP-CRP

洁净室面板 - CRP5 洁净室面板 - CRP5

用于 CRP5 的探头：

CRP5 无尘面板对于所有差压、湿度和温度的测量和高等级清洁度是至关重要的地方无疑都是最合适的选择。CRP5 尤

其适用于医院的无菌室，在医药、电子、食品行业和其他小的压力差异被检测的地方。CRP5 功能的全面性为多种测量

和控制任务提供了解决方案。

HygroClip2 系列探头有各种规格，从标准探头到能用于高温应用的带电缆工业探头以及一些特殊应用的探头，涵盖各个领域的应用。

您可以根据自己的需要，在我们的产品系列中找到合适的探头。这些探头共同的特点是具有高精度，高可靠性和优异的长期稳定性，

并且具有自诊断功能。正是由于这些优异的性能，使得我们的探头不管是在一般应用中还是在工业应用中，都被定位为高端产品。

你若想了解关于如何正确选择探头的信息（诸如：特殊应用，订购代码等等），可以直接登录我们的官方网站 www.rotronic.cn，在

这里你将了解到我们探头最新的和最完整的信息。

洁净室探头 HC2-CRP 所有的 Rotronic 探头

精度 : ±1.5 %RH

应用范围 : -5...60℃

不锈钢探头

CRP5 磁附件

精度 : 高达 ±0.5 %RH

应用范围 : -100...200℃

塑料、不锈钢、螺纹式连接探头

或者通过 Rotronic E2 插口连接

的螺纹探头

HC2-CRP

HC2-CRP-HOLDER

AC6102

ER-CRP
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一个完美的洁净室测量方案
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