
SCS
UEBERZEUGENDE MERKMALE

• Kostengünstige Kalibrierung vor Ort

• Einfache und gefahrlose Anwendung

• Unbegrenzte Lebensdauer

• Rückführbarkeit nach ISO 9001

• Kleinste Messunsicherheit ±0,1% rF

Grindelstrasse 6 • CH-8303 Bassersdorf  • Tel .  01/838 11 44 • Fax 01/837 00 73

ROTRONIC - Ihre
SCS Kalibrierstelle

für Feuchte
Akkred.-Nr. 065

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Prüfmittelüberwachung

Für alle Feuchtemessgeräte

QM-Systeme, z. B. ISO 9001
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Endlich rückführbare Resultate !
SCS-zertifizierte Feuchte-Standards

Kalibrieranlage



SCS Feuchte-Standards und Kalibriervorrichtungen

SCS* Feuchte-Standards

Diese neuen Standards von ROTRONIC werden in Schachteln mit 5 hermetisch verschlossenen Ampullen des selben
Feuchtewertes geliefert. Jede Ampulle trägt eine Aufschrift mit dem Feuchtewert und einer Serienummer. Die meist
verwendeten Werte sind 35% rF und 80% rF. Damit führt man eine 2-Punkt Kalibrierung für jedes ROTRONIC-
Feuchtemessgerät durch. Den 0% rF-Standard ausgenommen, enthalten die Ampullen eine ungesättigte Salzlösung.
Für den 0%-Standard verwenden wir hochporöses Keramikmaterial (Molekularsieb). Wenn unsere Kalibrieranweisung
genau befolgt wird, erreichen Sie mit den ROTRONIC Feuchte-Standards Genauigkeitswerte, die typisch bei ±1% rF
liegen. Jedem Set liegt ein SCS-Zertifikat bei, welches die Rückführbarkeit und die Genauigkeit des angewendeten
Feuchtestandards garantiert.

* SCS = Swiss Calibration Services

Kalibriervorrichtungen

Dies sind kleine, luftdichte Behälter, die genau auf den jeweiligen Fühler passen und den Feuchtesensor luftdicht
umschliessen. Der aufschraubbare Unterteil wird mit dem Feuchtestandard gefüllt. Nach einer Angleichzeit, die
bei stabiler Temperatur typischerweise 60 Min. beträgt, wird der gewünschte Feuchtewert erzeugt. Nun kann das
Gerät gegen den Feuchte-Referenzwert abgeglichen werden. Wir bieten für jeden ROTRONIC-Fühler die passende
Vorrichtung an und bauen auch für Ihr Feuchtemessgerät die geeignete Kalibriervorrichtung.

Bestellangaben für SCS Feuchte-Standards und Kalibriervorrichtungen

Bestellnummern Beschreibung Bestellnummern Beschreibung

SCS-ZERTIFIZIERTE FEUCHTE-STANDARDS KALIBRIERVORRICHTUNGEN
EA00-SCS   0% rF Standard EGL für Fühler 10 mm Ø
EA05-SCS   5% rF Standard EM-15 für Fühler 15 mm Ø, aufschraubbar

EMV-15 für Fühler 15 mm Ø, aufschraubbar, vertikal
EA10-SCS 10% rF Standard ER-15 für Fühler 15 mm Ø, aufschiebbar
EA20-SCS 20% rF Standard ERV-15 für Fühler 15 mm Ø, aufschiebbar, vertikal
EA35-SCS 35% rF Standard EM-25 für Fühler 25 mm Ø, aufschraubbar
EA50-SCS 50% rF Standard EMV-25 für Fühler 25 mm Ø, aufschraubbar, vertikal
EA65-SCS 65% rF Standard EGS für alle ROTRONIC Schwert-Fühler
EA80-SCS 80% rF Standard EDM15/25 für 2 Fühler
EA95-SCS 95% rF Standard ??? Ihre Lösung, bitte rufen Sie uns an!

EM-15/25 EMV-15/25 EGL/ER-15 ERV-15
aufschraubbar aufschraubbar, vertikal aufschiebbar aufschiebbar, vertikal

EGS EDM15/25 Wir bauen auch für Ihr Feuchtemessgerät
Für HP101A-S, S1 Doppelvorrichtung die geeignete Kalibriervorrichtung


