
Eigensichere Feuchte-
und Temperaturmessung

• Zulassung  II1 GEex ia IIC T6 (I/II M1 1G/D) für Ex-Zone 0

• Digitales Ausgangssignal für Feuchte und Temperatur 

• Kompatibel mit HygroFlex Industrie Transmitter

• Einsatz auch als 2-Draht 4…20 mA Feuchte- oder

Temperaturtransmitter

• Rostfreie Edelstahl-Konstruktion

• PTB 01 ATEX 2180
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HygroClip IC-Ex
Kabelfühler für Hoch- oder Tieftemperaturanwen-
dungen (-50…+200 ºC), oder wo grösstmögliche
Flexibilität bei der Installation erforderlich ist. 

Der robuste rostfreie Stahlfühler ist in den
Längen 120 und 270 mm mit einem Fühlerkabel
von 2 m Länge erhältlich.
Die Fühler werden mit einer Quetschring-
verschraubung montiert. Siehe unter
Bestellinformationen (AC1301-MEX).

HygroClip IW-Ex
Für Wandmontage

mit externem Fühler
aus rostfreiem Stahl

(150 x 15 mm Ø).

HygroClip ID-Ex
Geeignet für Kanal- oder Schottmontage mit
robustem 250 x 15 mm Chromstahl- Fühler.
Der Temperaturmessbereich beträgt 0…100 ºC,
vorausgesetzt dass das Elektronikgehäuse sich
im Bereich von -20…+40 ºC befindet.

HygroClip Ex ist eine Fühlerserie für die Messung von
Feuchte und Temperatur in Ex- Zonen, in welcher die
neueste digitale Signalverarbeitungs- und Datentransfer-
Technologie verwendet wird. Die Fühler können sowohl
zusammen mit den HygroFlex Transmittern als auch allein als
2-Draht 4…20 mA Signalgeber verwendet werden, bieten in
beiden Konfigurationen grosse Messbereiche und sind
flexibel einsetzbar.

Die Ex-Fühler basieren auf der innovativen ROTRONIC
HygroClip Technologie und verfügen über einen spezifischen
ASIC, um die grösstmögliche Genauigkeit, digitale Kalibrie-
rung und Austauschbarkeit der Fühler sicherzustellen. Alle
Fühler sind aus rostfreiem Edelstahl konstruiert, voll IP65 

geschützt, und können bis zu 200 m von der Zener Barriere
entfernt sein. Die Fühler haben einen auswechselbaren Filter,
der den Sensor vor Verschmutzung wie Staub oder Fett und
zu hohen Windgeschwindigkeiten schützt. Im Einsatz in Ex-
Zonen ist die Verwendung einer Zener Barriere zwischen dem
Fühler und dem HygroFlex Transmitter oder dem 2-Draht
4…20 mA Steuerungssystem vorgeschrieben. 

Alle drei Fühler messen Feuchte von 0…100 %rF. Der bewährte
Hygromer Feuchtesensor verfügt über eine exzellente Lang-
zeitstabilität, ist tolerant gegenüber chemischer Konta-
mination und widersteht auch Betauung, ohne Einfluss auf die
Genauigkeit. Der Temperaturbereich hängt von der verwen-
deten Version ab. Maximalwerte sind –50…+200 °C.

Digitale Messung von Feuchte-  
und Temperature in Ex-Zonen



Als reiner Temperatur- oder
Feuchte-Transmitter
Arbeitet in 2-Draht  4…20 mA
Schaltung 
(Konfigurierbar mit Jumper).

HygroClipEx
Konfigurations-Möglichkeiten

• SEV: Eex ia IIC T6 (1/11 M1 1G/D)

• PTB 01  ATEX 2180

• II IG EEx ia IIC T5

• II IG EEx ia iic T6 

Kombinierter Transmitter 
für Feuchte- und Temperaturmessung
HygroClip Ex zusammen mit HygroFlex Transmitter
(Standard Werks- Konfiguration).
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Anwendungen
digitaler Feuchte- und

Temperaturmessungen
in Ex Zonen



Technische Spezifikationen und Bestellinformation

SPECIFIKATIONEN HYGROCLIP ID-EX HYGROCLIP IW-EX HYGROCLIP IC-EX

Messbereich Feuchte 0…100 %rF
Messbereich Temperatur t = -30…100 °C* t = -20…+40 °C t = -50…+200 °C
Genauigkeit bei 23 °C ±1,5 %rF, 0,3 K
Reproduzierbarkeit <0,5 %rF, 0,1 °C
Ansprechzeit <15 s bei 1 ms-1 Windgeschwindigkeit bei 23 °C
Langzeitstabilität <1 %rF, 0,1 °C pro Jahr
Sensoren % rF - Hygromer C94, °C - Pt100 1/3 DIN
Justierpunkte 35, 80, 10 & 0 %rF, T0 & Tmax (digital)
Einsatzbereich Elektronik -20…+40 °C, 0…100 %rF
Ausgangssignale Digital 4…10 mA, Analog 4…20 mA
Bürde Max. 800Ω bei 26 VDC
Elektrische Daten Ui = 28 V, Ii = 195 mA, Pi = 830 mV, Ci = 11 nf
Gehäuse/Schutzart Rostfreier Stahl,  IP65, 150 x100 x 58 mm
Fühlerabmessungen 250 x 15 mmØ 150 x 15 mmØ IC1 120 x 15 mmØ, 2 m Kabel

IC2 270 x 15 mmØ, 2 m Kabel
Zulassungen SEV: Eex ia IIC T6 (1/11 M1 1G/D), PTB 01  ATEX 2180, II IG EEx ia IIC T5, II IG EEx ia IIC T6
* Elektronikgehäusetemperatur muss im Bereich von –20…+40 °C sein.

BESTELLINFORMATION
Bestell Nr.: Beschreibung:

HygroClip ID-EX Kanalfühler für Ex Anwendungen
HygroClip IW-EX Wandfühler für Ex Anwendungen
HygroClip IC1-EX Kabelfühler für Ex Anwendungen, 120 mm
HygroClip IC3-EX Kabelfühler für Ex Anwendungen, 270 mm
XXET-7018 Blaues Anschlusskabel zwischen HygroClip IC, IW, ID-EX und Zener Barriere. XX = Kabellänge
AC1301-MEX Montage-Fitting für HygroClip IC-Ex (siehe Zeichnung unten)
HTS11D HygroFlex Transmitter, 4…20 mA, 0…100 %rF/0…100 °C, 24 VAC/DC, Display

Für detaillierte Informationen: siehe Datenblatt HygroFlex
ZB1 Zener Barriere für DIN Schienenmontage
ZB1 420 Zener Barriere für DIN Schienenmontage, für 2 Leiter 4…20 mA Anwendungen
ZB2 Spezial Gehäuse für Zener Barrieren (Platz für total 4 ZB1), eine ZB1 inbegriffen
ZB2 420 Spezial Gehäuse für Zener Barrieren (Platz für total 4 ZB2), eine ZB2 inbegriffen
ZB housing Spezial Gehäuse für 4 Zener Barrieren
AC1617ZB005 5m Anschlusskabel zwischen Zener Barriere und HygroFlex 

(Muss verwendet werden in Kombination mit HygroFlex )
SP-M15 Drahtgewebe-Filterelement, kurze Verzögerung, ideal für Hochfeuchte
SP-S15 Filter aus rostfreiem Sinterstahl für Windgeschwindigkeit bis 40 m/s
SP-T15 Teflon- Schaumfilter für beste Filterwirkung
ER-15 Kalibriervorrichtung für alle HygroClip Ex Fühler
EAxx-SCS Box à 5 SCS zertifizierte Feuchtestandards xx = 00,05,10,11,20,35,50,65,75,80 oder 95 %rF
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Montage-Fitting Filter

Stahlsinterfilter- Drahtfilter- Teflonsinterfilter-
Element Element Element
Vmax: 40 m/s Vmax: 20 m/s Vmax: 20 m/s


