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Es gibt viel Neues! Allen voran erst ein-

mal Grund zur Freude in den Rotronic-

Reihen, denn das Geschäftsergebnis 

2010/2011 fiel sehr positiv aus. In der 

Feuchte- und Temperaturmessung leg-

ten wir umsatzmässig über 25% zu. 

Sicher grossen Teils dank unseren 

stets weiterentwickelten und innovati-

ven Produkten. Auch in diesem Jahr 

dürfen wir Ihnen unter der Rubrik 

„Produkte-News“ Innovationen vor-

stellen. Den neuen HC2-AW-USB, den 

HygroClip XD und den nützlichen

Vitrinenfühler. 

Wir freuen uns natürlich auch, Ihnen 

über ein bewährtes Rotronic-Gerät 

zu berichten, das neu in der Beton-

Branche zum Einsatz kommt.

In unserem Kundeninterview mit der 

Firma Proceq erfahren Sie, was in 

Sachen Feuchte im Betonbau alles zu 

berücksichtigen ist. 

Die Ereignisse in Japan haben uns 

alle wachgerüttelt. Wie geht es weiter 

mit der Atomenergie? Wie können 

Uranstäbe wirkungsvoll abgebaut und 

wieder verwertbar gemacht werden? 

Mit der Suche nach Antworten und 

Lösungen beschäftigt sich das Kern-

forschungszentrum in Mol (Belgien) 

auf der unterirdischen Forschungs-

plattform „Hades“. 

Staunen Sie zudem, wie bei O’Lakes

in Minnesota mit Rotronic-Fühlern 

die Entwicklungsgeschichte des Milch-

pulvers ihren Lauf nimmt oder die Wien 

Energie Gasnetz GmbH mit den richti-

gen Geräten ihre Gebäude und Anlagen 

in Schuss hält. 

Gary A. Gähwiler

Abteilungsleiter

Feuchte- und Temperaturmessung

 VerkaufLiebe Geschäftspartner
Last but not least gibt es natürlich 

auch dieses Jahr wieder einen Wett-

bewerb. Gewinnen Sie eines von drei 

Victorinox Swiss Tool Kits aus hoch-

wertigen Edelstahl! Einfach mitma-

chen und dann als Gewinner lachen!

Grosse Inspiration und Neugier beim 

Lesen wünscht Ihnen 

ROTRONIC AG

Gary A. Gähwiler

Editorial



Humidity · Ausgabe 2011 · www.rotronic.com/news   3

Wien Energie Gasnetz	 4
Rotronic HygroGen im Einsatz in der Versuchsanstalt für 

Gas- und Feuerungstechnik

Microstep-MIS 	 5
Feuchtemessungen in Extrem-Situationen 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik	 6 
Gutes Klima anstatt dicker Luft in Flugzeugkabinen

Produkte-News	 8
Neues aus der Rotronic-Familie

Proceq und Rotronic 	 10
Optimale Beton-Feuchtemessungen

Land O’Lakes, Minnesota USA	 12
Perfekte Produktion von Milchpulver 

Arzneimittelproduzent Abdi Ibrahim	 13
setzt Massstäbe in der Feuchtemessung

Rotronic Feuchte-Sensoren im Einsatz	 14
in der unterirdischen Forschungsstation HADES

Wettbewerb	 15
Glückwünsche und Messetermine

6
Gutes Klima in Flugzeugkabinen

Optimale Beton-Feuchtigkeits-Messung

13
 Qualitätsstandards mit Rotronic Geräten

15
Wettbewerb

10

Inhalt

Inhalt



4   Humidity · Ausgabe 2011 · www.rotronic.com/news 

Rotronic im Einsatz für
die Wien Energie Gasnetz.
Gebäude unter Denkmalschutz werden optimal gewartet.

In die Modernisierung und den 

Ausbau des Standortes Simmering 

investierte Wien Energie Gasnetz in 

den letzten 10 Jahren rund 50 Mio. Euro.

2003 wurde das neue Betriebsgebäude 

eröffnet, ebenso das unter strengen 

Auflagen des Denkmalschutzes revi-

talisierte alte, aus Backsteinen gefer-

tigte Werksgebäude. Auch die Prüf- 

und Versuchsanstalt kam in einen 

2008 fertiggestellten Neubau auf das 

Werksgelände.  Die Versuchsanstalt 

– eine akkreditierte Prüfstelle für 

Gas- und Feuerungstechnik – wurde 

als zweigeschossiges Bauwerk unter 

Berücksichtigung des angrenzenden 

denkmalgeschützten Altbestandes 

errichtet.

Monitoring der relativen 
Luftfeuchte
Für den Aufbau der neuen Prüfstände 

im Neubau wurde auch ein Monitoring 

der relativen Luftfeuchte und der 

Lufttemperatur vorgesehen.

Zum Einsatz kamen Ende 2009

5 Rotronic Datenlogger HygroLog-HL-NT 

der neuen Generation mit Fühlern 

HC2-S, 2 Messumformer HF5 mit 

1 HC2-S für die Klimakammer und 

1 HC2-IE102 (Einschraubfühler), der 

am Prüfstand die Gasfeuchte misst. 

Im Zuge eines Kalibrierseminars von 

Rotronic in Deutschland, beschloss die 

Prüfanstalt, den HygroGen von Rotronic

für ihre Kalibrierungen einzusetzen. 

HygroGen
Der HygroGen ist ein autonomer 

Feuchtegenerator zur Kalibrierung von 

Feuchtemessgeräten. Er braucht 

lediglich einen Netzanschluss. 

Der HygroGen verwendet die Teil-

strom-Methode zur Generierung der 

gewünschten Feuchte. 

Ein Trocknungsmittel wird für tiefe, 

eine Sättigungsvorrichtung für hohe 

Feuchtegrade verwendet.  

Die Temperatur wird mit einem 

Peltier-Element geregelt.

Wien Energie Gasnetz GmbH, 

ist ein Tochterunternehmen von 

Wien Energie und Teil der Wiener 

Stadtwerke Holding AG. Sie beschäf-

tigen 1.100 Mitarbeiter und beliefern 

rund 700'000 Kunden mit Erdgas.

HygroFlex5 für Messungen im Neubau und denkmalgeschützten Gebäude.

Wien Energie Gasnetz
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Feuchtemessungen
in Extrem-Situationen.

Slowakischer Bergrettungsdienst auf 2000 Meter ü. Meer 

Microstep-MIS ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, die Fertigung 

und das Marketing von Überwachungs- und Informationssystemen speziali-

siert hat. Das Unternehmen stellt in erster Linie meteorologische Systeme zur 

Überwachung des Flughafenwetters sowie der klimatischen Verhältnisse von 

Strassen, Schiffen und Höhlen bereit.

Rotronic Geräte wie der Meteo-

rologiefühler MP106 und der 

HC2-S3C03 sind unter diver-

sen klimatischen Extrembedingungen 

langfristig stabil und bieten eine hohe 

Genauigkeit. Eingesetzt werden sie 

aus diesem Grund in herausfordern-

den klimatischen und geografischen 

Bedingungen, etwa in Wüstengebieten, 

tropischen Gebieten und Berggebieten 

für meteorologische Zwecke und klima-

tische Messungen.

Bergrettungsdienst Slowakei
Microstep-MIS benutzt Rotronic Mess-

fühler für den Bergrettungsdienst 

der Slowakei in Berggebieten auf 

2000 Metern, da sie über sehr gute 

Eigenschaften in grosser Höhe verfügen. 

Slowakische 
Höhlenverwaltung
Für Messungen der Slowakischen 

Höhlenverwaltung wird der 

Rotronic Fühler HC-S3C03 zur 

Überwachung der relativen Feuche 

in Höhlenumgebungen wie bei Karst 

und diversen Eishöhlen mit hoher 

Feuchtigkeit eingesetzt (96-100%). 

Hier geht es um eine langfristige 

Klimakontrolle, um diese zum 

UNESCO Welterbe gehörenden Höhlen 

zu erhalten und zu schützen. 

Weitere Verwendung findet der 

HC2-S3CO3 in Klimasystemen für 

Höhlen und in meteorologischen 

Systemen von Kernkraftwerken.

Strassenverkehr Dubai
In Dubai herrschen extreme Klima-

bedingungen. Die Kombination von 

Wüste, Nebel und Feuchtigkeit

hat grosse Auswirkungen auf 

Materialien im Strassenbau und –

verkehr. Der Anspruch an Feuchte-

messgeräte ist sehr hoch: Sie müssen 

unter diesen Extremsituationen feh-

lerfrei funktionieren und nicht bereits 

nach einem Jahr neu kalibiert werden.

Der Rotronic Messfühler HC2-S3C03 

wird im Strassen-Wettersystem 

der Frima MEIS zur Überwachung 

des Wetters eingesetzt. Gemessen 

werden Luftdruck, Temperatur, 

Windgeschwindigkeit, - richtung, 

relative Feuchte, Bodentemperatur 

und Bodenfeuchte. 

Indien
Vom Himalayagebiet vom Norden bis 

zum tropischen Süden sind auf Indi-

ens Flughäfen Wetterbeobachtungs-

systeme installiert. Mit einem mete-

orologischen Beobachtungssystem 

werden an der Startbahn und in 

der Luftverkehr-Kontrolle Wind, 

relative Feuchte, Druck und 

Wolken gemessen. Für diese 

Messungen wurden die 

Meteorologiefühler HC2-

S3C03 der Firma Rotronic 

installiert.

Microstep-MIS 
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Gutes Klima anstatt dicker Luft in Flugzeugkabinen.
Dicke Luft im Flugzeug kann schon mal Kopfschmerzen bereiten. Verschiedene Druckverhältnisse, die bei Start, Flug 

und Landung auf Passagiere einwirken, machen den Flugreisenden körperlich zu schaffen, niedrige Feuchte führt bei 

Passagieren oft zu Trockenheitsempfinden und -symptomen. 

Noch stärker ist das Personal 

dem künstlichen Klima der 

Flugzeugkabine ausgesetzt. 

Stewardessen, Stewards, Pilotinnen 

und Piloten verbringen bis zu 17 Std. 

an Bord und müssen unter oft schwie-

rigen Bedingungen, hohen Service- 

und Sicherheitsanforderungen gerecht 

werden. Fluggastprognosen bis 2020 

sagen ein jährliches Wachstum von 

5 % voraus, 15.000 Flugzeuge werden 

bis dahin zusätzlich zum Einsatz 

kommen. Mit diesem Zuwachs sind 

hohe Investitionen und Anforderun-

gen verbunden. Das Kabinenklima in 

Sachen Befindlichkeit und Gesund-

heit der Fluggäste sowie die Arbeits-

platzbedingungen der Crew müssen  

optimiert werden.

Intensive Forschung 
durch das Fraunhofer-
Institut für Bauphysik 

Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik 

stellt sich auch den Herausforderungen 

des komplexen Flugzeugklimas. 

Dieses wird hier in der „Flight Test 

Facility“ analysiert. Herzstück des 

Fluglabors ist das Vordersegment ei-

nes Grossraumflugzeuges inklu-

sive Avionics- und Cargobereich. 

Darin wird eine Reiseflughöhe von 

10’000 bis 12’000 m simuliert, 

ebenso die Raumverhältnisse. Die 

Rumpfoberflächentemperaturen lassen 

sich zwischen -30 °C und +45 °C, die 

Kabinentemperaturen zwischen -20 °C 

und +35 °C variieren. 

 

Geräusche und Vibrationen wer-

den realitätsnah nachgeahmt. Neben 

Niederdruck, Ventilationssystem, 

Luftfilterung, Kabinenbeleuchtung, 

Lärm und Vibration werden in der 

Kabine auch die Lufttemperaturen und 

die relative Feuchte gemessen. 

Feuchtemessung mit 
Rotronic Messfühlern
Gemessen werden die Luft- und 

Materialfeuchte einerseits hinsichtlich 

Behaglichkeit in der Flugzeugkabine, 

andererseits bezüglich Feuchtigkeit in 

den Isolierpaketen.

In der Flugzeugkabine herrschen 

systembedingt während des Fluges 

oft sehr niedrige Feuchtigkeiten 

(Langstrecke Economy ca. 15 %). 

Diese resultieren aus der sehr trocke-

nen Aussenluft von ca. 2 % bei 23 °C 

und den inneren Feuchtig-keitsquellen 

wie Passagiere, Getränke etc., die 

aufgrund des Rezirkulationsanteils 

der Ventilation in Höhe von 

ca. 40-50 % in der Kabine 

verbleiben. Für Messungen 

dieser Art werden Rotronic 

Messfühler eingesetzt. Der 

HygroClip2, hat eine sehr gu-

te Performance, die er auch 

bei niedriger Feuchtigkeit 

zwischen 5-20 % gewähr-

leistet. 

Das künstliche Klima in der Kabine geht auf die Gesundheit.

Fraunhofer-Institut für Bauphysik
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Gutes Klima anstatt dicker Luft in Flugzeugkabinen.

Innovativer HygroClip2
Feuchte und Temperaturfühler
- Mit neuester Airchip3000-Technologie

- Misst relative Feuchte, Temperatur und den Taupunkt

- Garantiert absolute Reproduzierbarkeit

- Mit integrierten Datalogging-Funktionen

- Verfügt über eine individuelle Genauigkeitsbestimmung des Fühlers

- Selbstdiagnose und automatische Korrektur

- Höchstmögliche Messgenauigkeit

Feuchtemessungen in den 
Isolierpaketen 

Ein weiteres Forschungsgebiet ist die 

Optimierung der Feuchtigkeit in den 

Isolierpaketen des Flugzeugrumpfes. 

Die Rumpfschale des Flugzeugs ist 

sehr kalt, bis zu ca. -35 °C. 

Die Feuchtigkeit kondensiert und 

gefriert an der Hülle und sam-

melt sich durch Unterschreiten 

des Taupunktes auch in den 

Isolierpaketen an. Folglich kann dies 

zu geringerer Wirkung der Pakete, zu 

Gewichtszunahmen, Korrosionsrisiken 

sowie zu elektrischen Fehlfunktionen 

durch Tauwasser führen.

Für die Feuchtemessung im 

Flugzeug-Labor werden insgesamt 

205 HygroClip2 inklusive komplet-

tem Zubehör wie Anschlusskabel, 

Konverterkabel, Dockingstationen, 

diversen Sensormodulen 

etc., eingesetzt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft ist 

die grösste Organisation für an-

wendungsorientierte Forschung in 

Europa. Ihre Forschungsfelder rich-

ten sich nach den Bedürfnissen der 

Menschen bezüglich Gesundheit, 

Sicherheit, Kommunikation, 

Mobilität, Energie und Umwelt. 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik

Vordersegment eines Grossraumflugzeuges als Forschungsplattform.

Luft- und Materialfeuchte-Messungen zur Verbesserung des Kabinenklimas.
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Unsere Neuheiten auf einen Blick.
Anwendung

Für Wasseraktivitätsmessungen 

im Labor für Käse, Fleisch, Tabak, 

Baustoffe, Tierfutter, Backwaren, 

Papier, Medikamente, Gartenbau und 

Landwirtschaft, etc. 

Anwendung

Agrokultur, OEM, Meteorologie, 

Verwendung in Handmessgeräten, 

Datenloggern, Messumformern und 

OEM-Produkten.

Anwendung

Für Wasseraktivitätsmessungen von 

Schüttgütern wie Mehl, Getreide, 

Gewürze. Für feste und pastöse 

Produkte wie Fleisch, Wurst, Öle und 

Fette etc. 

Produktinformation

•	Ebenfalls können 4 HC2-AW  

Messköpfe angeschlossen werden

•	Die Funktionen entsprechen  

dem HP23-AW

•	Neu: Ausstattung mit USB- und 

Ethernet-Interface

Produktinformation

•	Dieser Fühler kann mit 5 bis 24 VDC 

gespeist werden 

•	Die Spannungsausgänge können 

von 0 bis 1 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V 

gewählt frei werden

•	Ein RS-485 Ausgang ist ebenfalls 

vorhanden

Produktinformation

Dieser Messkopf kann direkt über das 

USB-Kabel an ein(en) PC/Notebook 

angeschlossen werden

•	Die HW4 Software muss 

installiert sein

•	Er ersetzt das HygroLab überall 

dort, wo PCs und Notebooks 

vorhanden sind

Produkte-News

Wasseraktivität – HygroLabC1, neu mit AirChip3000 Technologie

HC2-AW Station mit USB

Meteorologiefühler mit konfigurierbaren Ausgängen 
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Unsere Neuheiten auf einen Blick.
Anwendung

Für industrielle Anwendungen, 

Gebäudemanagement, U-Bahnen 

und Tunnelbau, usw.

Anwendung

Für Feuchtemessungen in 

Reinräumen, Vitrinen, Museen, 

Hotels, Kabinen, Schleusenräumen, 

Containern, Laboratorien, in 

der Medizintechnik, auf Jachten 

und Kreuzfahrtschiffen für alle 

Einbauorte, wo Unauffälligkeit 

gefragt ist. 

Anwendung 

Für HLK-Anwendungen, 

Gebäudemanagement, Museen, 

Bibliotheken etc. 

Produktinformation

•	Misst relative Feuchte, Temperatur 

und den Tau-, bzw. Frostpunkt

•	Einsatzbereich 

-100...150 °C / 0...100 %rF

•	Automatischer Sensortest & Drift 

Kompensation

•	Speichert bis zu 2000 Messwertpaare 

mit HW4 Software 

Produktinformation

•	Temperatureinsatzbereich 

bis ca. 85 °C (abhängig vom Filter)

•	Feuchtebereich 0-100 %rF

•	Einbauöffnung 25.9 mm 

Max. Einbau-Wandstärke 9 mm

•	Fühlergesamtlänge 65 mm 

mit Schutzkappe

Produktinformation

•	 Sekundenschnell austauschbare Fühler

•	 Misst relative Feuchte, Temperatur und 

den Tau, bzw. Frostpunkt 

•	 Berechnet alle psychrometrischen 

Werte, automatischer Sensor-Test & 

Drift-Kompensation

•	 Neu: Zusätzliche Speisung mit Netz-

spannung 85 bis 240 VAC möglich

Produkte-News

Messumformer –  HygroFlex7, neu mit Display erhältlich

HygroFlex5 – neu mit 85 bis 240 VAC

HC-IS25 – Neuer Vitrinenfühler
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Optimale Beton-Feuchtemessungen - Proceq und 
Rotronic bieten die Lösung.
Die Proceq SA entwickelt und produziert seit bald 60 Jahren hochwertige Messinstrumente für die zerstörungsfreie Prüfung 

in der Metall-, Beton- und Papierindustrie. Die Firma ist weltweit führend in der Herstellung und Distribution von tragba-

ren Instrumenten für die zerstörungsfreie Betonprüfung vor Ort. 

Wir sprachen mit Janko Meier, dem zuständigen Product Manager bei Proceq.

Welche Geräte bietet Proceq für die 

Betonprüfung an?

Proceq vertreibt verschiedene 

Instrumente zur Qualitätsprüfung im 

Bereich der Bauindustrie, zum 

Beispiel für die Korrosionsprüfung, 

zur Lokalisierung und Analyse der 

Bewehrung oder zur Prüfung der 

Druckfestigkeit und Homogenität des 

Betons. Seit Ende  Januar befindet 

sich zusätzlich das Feuchtemessgerät 

„Hygropin“ im Sortiment mit dem die 

Feuchtigkeit im Beton bestimmt und 

überwacht wird. Basis für dieses neue 

Gerät bildet der HygroPalm HP23 von 

Rotronic.

Wofür wird der Hygropin eingesetzt?

Überschüssige Feuchtigkeit im Beton 

kann fatale Folgen für die Installation 

des Fussbodenbelags haben. Um 

Schimmel und grössere Schäden 

zu verhindern, werden zuverläs-

sige Methoden benötigt, um den 

Feuchtegehalt von Oberflächen zu un-

tersuchen, bevor beispielsweise auf 

einer Baustelle die nächste Schicht 

vom Boden verlegt wird. Dank der 

kleinen Hygropin-Messsonde ist das 

Erkennen von Feuchtigkeit so schnell 

und einfach wie nie zuvor.

Wie funktioniert der Hygropin und auf 

was muss bei der Anwendung geach-

tet werden?

Zum Testen der relativen Feuchte wird 

ein Messdübel in einer bestimmten 

Tiefe in der Betonplatte angebracht. 

Dies kann entweder durch Bohren 

oder durch Vorinstallation des 

Messdübels im Frischbeton erreicht 

werden. Nach einer vorgegebenen 

Wartezeit wird der Feuchtegehalt in-

nerhalb des Messdübels gemessen. 

Der Hygropin überzeugt mit der 

kleinsten derzeit auf dem Markt ver-

fügbaren Sonde. Dadurch bleiben 

Oberflächenbeschädigungen minimal 

und der Installationsaufwand wird 

erheblich reduziert. 

Zum Einführen des Messdübels muss 

nur eine Bohrung von lediglich 8mm 

im Beton vorgenommen werden.

Welche Branchen benötigen einen 

Hygropin? Wer sind Abnehmer dieses 

Messgerätes?

Alle Berufsgattungen, die in der 

Betonverarbeitung oder der Beton-

Forschung tätig sind (Betonbauer, 

Boden, Plattenverleger, Ingenieur-

büros, Bauleitungen usw.). Auch 

in Forschungsprojekten an Univer-

sitäten wird der Hygropin eingesetzt.

Was ist der Produktvorteil vom 

Hygropin gegenüber den Feuchte-

messgeräten der Mitbewerber?

Dank des extrem dünnen Sensors 

wird die Beschädigung der Beton-

oberfläche minimiert. Die kompakte 

Bauweise des Sensors ist auf dem 

Markt einzigartig (8 mm Bohrung,  

gegenüber bis zu 19 mm Bohrungen 

bei den Mitbewerbern).

Schnelle und einfache Feuchte-Messung im Beton.

Proceq und Rotronic
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Optimale Beton-Feuchtemessungen - Proceq und 
Rotronic bieten die Lösung.

Janko Meier 
Product Manager
Messgeräte Beton,
seit 2007 bei Proceq

Der Hygropin hat extrem kurze 

Messzeiten: Innert 90-120 Sekunden 

erhalten wir ein stabiles Messresultat. 

Auf dem Display werden die relevan-

ten Messwerte wie Temperatur und 

relative Feuchtigkeit (RH) aufgezeigt. 

Trendindikatoren vereinfachen dem 

Benutzer die Entscheidung, wann sta-

bile Messwerte vorhanden sind. 

Die Messung erfolgt gemäss dem 

ASTM* F2170 Standard. Dieser ame-

rikanische Prüfstandard, dem üb-

rigens eine finnische Norm als 

Vorlage diente, gilt als Pflichtnorm 

für viele Installateure. Das Gerät 

kann in trockenem und frischem 

Beton verwendet werden. Der 

Zusatz für Nassbeton erlaubt die 

Installation von Mess-dübeln be-

reits während der Schalungsphase.

Den Hygropin produziert Proceq nicht 

selbst, sondern man ging auf Herstel-

lersuche. Warum fiel die Wahl auf 

Rotronic?

Rotronic hat mit Proceq als Unter-

nehmen in Sachen Vision und Gedan-

kengut viel gemeinsam. Entwicklungs- 

und Produktionstandort Schweiz und 

das Label „Swiss Made“ sind für bei-

de Unternehmen wichtige Werte. 

Normalerweise stellt Proceq sämtli-

che Produkte selbst her. Für dieses 

Produkt spannte Proceq jedoch mit 

Rotronic zusammen, welche im 

Bereich der Feuchtemessung bereits 

marktführend sind.

Das Gerät konnte nahezu eins zu eins 

übernommen werden, da es mit offe-

nen Schnittstellen versehen ist. 

Ergänzt wurde es mit massgeschnei-

derter Dokumentation, applikations-

spezifischen Messdübeln sowie mit 

einem Softwaretool, mit dem die ge-

speicherten Daten auf einem PC ana-

lysiert werden können.

Die bestehenden Gerätesprachen 

Deutsch und Englisch wur-

den für den weltweiten 

Einsatz mit zusätzli-

chen Sprachen ergänzt. 

Der Ersatzteil- und 

Kalibrierdienst von 

Rotronic war neben der 

gut funktionierenden 

Zusammenarbeit, eben-

falls ausschlaggebend 

für die Wahl  des 

Lieferanten.

Produktinformation

Komfortabel: Zwei unabhängige Sensorkanäle ermöglichen das gleichzeitige 

Messen der Umgebungs- und Betoneigenschaften. 

Grosser Messbereich: Misst relative Feuchtigkeit, Temperatur, Tau- und 

Frostpunkt, etc..

Messgenauigkeit: Kombination von Präzision und schneller Reaktionszeit

Minimale Beschädigung: Die Betonoberfläche wird aufgrund des Sensor-

Durchmessers von nur 5 mm nur minimal beschädigt.

Widerstandfähigkeit: Robustes Edelstahlgehäuse schützt den Sensor. 

Datenaufzeichnung: Aufzeichnung der Messwerte für die Sicherstellung der 

Rückverfolgbarkeit von Informationen. 

*American Society for Testing and Material

Die Proceq SA produziert qualitativ 

hochwertige tragbare Prüfgeräte 

für möglichst zerstörungsfreie 

Messungen der Eigenschaften und 

Strukturparameter von Beton, Metall 

und Papier.

Proceq SA, ISO9001 zertifiziert, 

wurde 1954 in Zürich gegründet. 

Für einen optimalen Service vor Ort, 

baut Proceq mit Hilfe eines globalen 

Vertriebs- und Händlernetzes seine 

Präsenz weltweit aus.

Proceq und Rotronic
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Perfekte Produktion
von Milchpulver.
Seit 25 Jahren investiert Land O’Lakes, Minnesota, USA, in die Forschung und Entwicklung der Milchproduktion. Das 

Unternehmen wendet dabei die bewährte Technik der Sprühtrocknung an. Feuchtemessgeräte der Rotronic professio-

nalisieren diese Trocknungsprozesse. 

Präzise Forschungsergebnisse dank 

Rotronic Feuchtemessgeräten.

Glenn Ward, bereits seit 25 

Jahren in der Forschung und 

Entwicklung von Land O’Lakes 

tätig, ist verantwortlich für die Ver-

besserung des Durchsatzes und der 

Qualität von Milchpulverprodukten. 

Die Sprühtrocknung ist die am häu-

figsten verwendete Technik für den 

Wasserentzug bei Milchprodukten, 

da sie keine extremen Temperaturen 

erfordert, eine effektive Konservierung 

der Produkte sowie die Lagerung bei 

Raumtemperatur ermöglicht. 

Die grossen Vielfalt an Milchprodukten 

und ihre unterschiedlichen physikali-

schen und chemischen Eigenschaften 

verfügen über spezifische Trocknungs-

parameter. Sie sind nicht vorherbe-

stimmbar und von vielen Faktoren 

abhängig. Die Trocknungsparamenter 

erfolgten darum bisher entweder 

unter hohen Kosten auf empirischer 

Basis oder durch Ausprobieren. Aus 

diesem Grund entwickelte Glenn 

Ward eine eigene Methode, um die 

Trocknung zu demonstrieren und 

zu überprüfen. Seine Forschungen 

hatten ergeben, dass man durch 

Überwachung des Einlass- und 

Auslassstroms zu den Trocknern 

und der Messung der Lufttemperatur 

sowie der relativen Feuchte die 

optimalen Trockner-parameter für 

den gewünschten Wassergehalt und 

Wasseraktivitätswert ableiten kann.

Um die Trockentemperatur, die ab-

solute und die relative Feuchte zu 

messen, wählte Glenn Ward die 

HygroFlex5-Serie mit HC2-IM-Fühlern 

von Rotronic. 

Rotronic wurde 

von Branchen-

experten auf-

grund der 

Genauigkeit und 

Zuverlässigkeit empfohlen.  

 

Die Ergebnisse bestätigten die 

Forschungen und die Trockner operie-

ren nun mit erhöhtem Durchsatz und 

verbesserter Produktqualität.

Glenn Ward hat inzwischen die 

Rotronic-Transmitter bei allen 

Sprühtrocknern installiert und erwei-

tert seine Anwendungen nun auch auf 

andere Anlagen von Land O’Lakes. 

Glenn Ward, Forscher und Entwickler, Land O’Lakes.

Land O’Lakes, Inc. wurde 1921 von 

320 Vertretern und Milchherstellern 

als die „Minnesota Creameries Co-

operative“ gegründet. Der Name 

Land O’Lakes stammt von dem 

Spitznamen für den Bundesstaat 

Minnesota: „Land of 10’000 Lakes“. 

Heute ist Land O’Lakes die zweit-

grösste Kooperative der USA mit 

über 3’200 Herstellermitgliedern, 

1’000 Mitgliedskooperativen und 

ca. 9’000 Mitarbeitern, die für mehr 

als 300’000 Agrarhersteller tätig 

sind. Sie verarbeiten jährlich über 

6 Milliarden Liter Milch und gehö-

ren zu den grössten Butter- und 

Käseherstellern der USA. Land 

O’Lakes ist in ganz Nordamerika und 

mehr als 50 Ländern weltweit tätig.

Land O'Lakes, Minesota USA
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Abdi Ibrahim produziert mit wegweisenden, innovativen Methoden Arzneimittel und Produkte, die dem Wohl der 

Menschen dienen. Als internationales, schnell wachsendes Unternehmen der Pharma-Branche setzt Abdi Ibrahim 

Qualitäts-Standards in der Produktion und Technologie. 

Adbi Ibrahim setzt auf Qualität 
in der Feuchte-Messung.

Die im Jahre 2000 in Betrieb ge-

nommende Produktionsanlage 

in Esenyurt ist mit modernster 

Spitzentechnologie ausgerüstet. Alle 

in der Anlage verwendeten Systeme 

verfügen über neueste Technologien 

und entsprechen den aktuellen 

Richtlinien der “Good Manufacturing 

Practice” (GAMP). 

In den Produktionsstätten und Lager-

hallen ist das Messen der relativen 

Feuchte und der Temperatur zwingend 

notwendig, um die Wirksamkeit und 

Haltbarkeit der Produkte zu garantie-

ren. In entsprechenden Laboratorien 

werden Messungen vorgenom-

men, die bezüglich einer optimalen 

Produktion und Lagerung forschen 

und diese somit unterstützen und 

ständig verbessern. 

Die Prozesse werden während 

24 Stunden. kontrolliert. Gemessen 

werden die relative Feuchte, die ab-

solute Feuchte in kalten Räumen und 

die kinetische Mitteltemperatur in 

Lagern. Alle Schritte werden kontrol-

liert, geloggt, berechnet, versorgt 

und reguliert. Einige Bereiche sind kli-

matisch sehr herausfordernd durch 

Micropartikel und hohe Temperaturen. 

Dank der HygroClip Technologie der 

Rotronic, können jedoch auch unter 

diesen Umständen präzise Messwerte 

bestimmt werden. 

Seit über 10 Jahren setzt Abdi Ibrahim 

auf Rotronic Messgerät wegen ihrer 

einfachen Kalibrierung, der hohen 

Genauigkeit, der Zuverlässigkeit, 

Qualität und vor allem wegen dem 

grossen Fach-Knowhow der Rotronic-

Mitarbeiter im Bereich Feuchte-

Messungen.

Messen der relativen Feuchte in der Arzneimittelproduktion.

Führender Hersteller der türkischen Pharma Industrie
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Das Kernforschungszentrum (EURIDICE) in Mol (Belgien) nutzt die 223 Meter unter der Erdoberfläche liegende Forschungs-
station "HADES" für ein grosses experimentelles Programm mit dem Ziel, atomare Abfälle wiederverwertbar zu machen. 
Unser belgischer Distributionspartner Krautli hat dabei für das Projekt HygroClip2 Fühler liefern können. 

Rotronic Feuchte-Sensoren 
im Einsatz.

Z urzeit wird ein speziell gebau-
ter Stollen mit Heizelementen 
und Sensoren ausgestattet, 

um die Vorgänge während dieser 
Entsorgungsprozesse zu simulie-
ren. Für die Undurchlässigkeit von 

radioaktiven Strahlen ist es wichtig, 
dass die Wände im Stollen den da-
für vorgesehenen Anforderungen der 
Wasseraufnahme standhalten kön-
nen. Für die Kontrolle dieser Vorgänge 
braucht es geeignete Feuchtesensoren.

Für das Überwachen des Hydrations-
Fortschrittes sind Punktmessungen 
notwendig.
Viele Sensoren kommen nicht in Frage, 
weil mit ihnen Punktmessungen für 
die Überwachung des Hydrations-
Fortschrittes innerhalb der Bentonit-
Wände in den geforderten Abständen 
nicht möglich sind. Aufgrund der be-

reits installierten Wasserfilter, mit dem 
der Wasserdruck nach Sättigung der 
Bentonit-Blöcke gemessen wird, ist 
der Rotronic HygroClip HC2-C04 mit 
seinem 4mm-Durchmesser der pas-
sende Sensor.  11 dieser Sensoren 
sind derzeit für das Forschungsprojekt 
im Einsatz. Mit der HygroClip 
Standarduntersuchung können die 
Umweltbedingungen 
kontrolliert aufge-
zeichnet werden.

Rotronic und Trescal
beschliessen Partnerschaft.
Um den wachsenden und sich schnell verändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, ist Rotronic Frankreich 
ständig auf der Suche nach neuen Marktchancen und vielversprechenden Allianzen. 

T rescal gilt als internatio-
naler Spezialist im Bereich 
Kalibriermanagement, ist 

Weltweit in 12 Ländern vertreten 
und beschäftigt mehr als 1400 Mit-
arbeitende an 40 Standorten. 
Zu den Kernkompetenzen von Trescal 
zählen Kalibrierung und Instand-
setzung von Test- und Messgeräten 
oder Prüfständen, Management 
technischer Geräte, Kalibrier- und 
Prüfmittel-überwachungssoftware und 
Speziallösungen. Jedes Jahr gelangen 
über 50‘000 Messgeräte zu Trescal, 

die entweder repariert, kalibriert oder 
justiert werden müssen. Um diesem 
hohen Aufkommen gerecht zu wer-
den und professionelle und effiziente 
Kalibrierungen zu gewährleisten, 
beschlossen Trescal und Rotronic 
Frankreich zusammen zu arbeiten.  
Aus dieser Partnerschaft entstand 
ein offizielles Rotronic-Kalibrierlabor 
bei Trescal in Toulouse. Das Labor 
verfügt über die neuesten Mess-
einrichtungen, so z.B. über den neues-
ten Kalibriergenerator HG2. 
Die Trescal-Spezialisten und Rotronic 

Frankreich arbeiten eng zusammen 
und mit Weiterbildungen werden die 
Trescal Mitarbeiter permanent geschult 
und auf den neuesten Stand in Sachen 
Kalibrierung gebracht. 

HygroClip HC2-C04

Praxisbeispiele

Christophe Thubert, Rotronic France
Francis Richard, Trescal
Thomas Ryan, Rotronic France

Jan Verstricht
EIG EURIDICE

Project Engineer
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Der iPad geht 
nach Italien.
Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner des «Humidity News» Wettbewerbs 2010!

Ezio Scandola, GlaxoSmithKline Manufacturing Spa in Verona (I)

heisst der glückliche neue iPad Besitzer.  Viel Spass!

Mitmachen und gewinnen.

Vorname 	 Name

Firma		  Funktion

Strasse	 PLZ/Ort

E-Mail 

Finden Sie das Lösungswort und gewinnen Sie eines von drei «Swiss Tool Spirit»!

Messen	 Ort	 Datum

Miconex 2011	 Beijing (CN)	 30. August - 02. September 2011

ineltec 2011	 Basel (CH)	 13.-16. September 2011

Elmia Fastighet 2011	 Jönköping (SE)	 20.-22. September 2011

Meteorological 2011	 Brüssel (BE) 	 18.-20. Oktober 2011

China-Pharm 2011	 Shanghai (CN)	 25.-28. Oktober 2011

Expoquimia 2011	 Barcelona (ES)	 14.-18. November 2011

AHR 2012	 Chicago IL (USA)	 23.-25. Januar 2012

Lounge 2012	 Kalsruhe (D)	 28. Februar - 1. März 2012

InterPhex 2012	 New York NY (USA)	 1.-3. Mai 2012

Achema 2012	 Frankfurt (D)	 18.-22. Mai 2012

Sensor+Test 2012	 Nürnberg (D)	 22.-25. Mai 2012

Lösungswort:

Teilnahmebedingungen
Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 30. November 2011. Die Gewinner werden bis 10. Dezember 2011 informiert. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Die Gewinner werden persönlich 

benachrichtigt und können publiziert werden. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende 

von ROTRONIC sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Finden Sie die gelb hinterlegten Buchstaben in diesen Humidity News. 

Der Seitenreihenfolge nach zusammengesetzt, ergeben Sie das Lösungswort.

Senden Sie das Lösungswort entweder per E-Mail an kow@rotronic.ch oder 

tragen Sie das Lösungswort unten in die Kästchen ein, Kontaktdaten ergänzen 

und auf +41 44 838 13 07 faxen. 

Teilnahmeschluss ist der 30. November 2011.

Wettbewerb

Enzio Scandola / Marco Colombo, Rotronic Italien

Wir sind an diesen Messen vertreten.



ROTRONIC weltweit. 

ROTRONIC ist weltweit in über 40 Ländern präsent. Eine vollständige Liste aller unserer Partner finden Sie immer

aktuell auf www.rotronic-humidity.com/international

SINGAPUR
ROTRONIC South East Asia Pte Ltd
16 Kallang Place #07-04
Singapore 339156
Telefon +65 6294 6065
Fax +65 6294 6096
www.rotronic.com.sg

UK
ROTRONIC Instruments UK Ltd.
Crompton Fields, Crompton Way
Crawley, West Sussex RH10 9EE
Telefon +44 1293 57 10 00
Fax +44 1293 57 10 08
www.rotronic.co.uk

FRANKREICH
ROTRONIC Sarl
56, Bld. de Courcerin, 
F-77183 Croissy-Beaubourg
Telefon +33 1 60 95 07 10
Fax +33 1 60 17 12 56
www.rotronic.fr

CHINA
ROTRONIC Shanghai Rep. Office
2B, Zao Fong Universe Building, No. 1800 Zhong 
Shan West Road, Shanghai 200233, China
Telefon +86 40 0816 2018 
Fax +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn

italien
ROTRONIC Italia srl
Via Repubblica di San Marino 1
I-20157 Milano 
Telefon +39 02-39.00.71.90 
Fax +39 02-33.27.62.99
www.rotronic.it

SCHWEIZ
ROTRONIC AG
Grindelstrasse 6, CH-8303 Bassersdorf
Telefon +41 44 838 11 44
Fax +41 44 837 00 73
www.rotronic-humidity.com

DEUTSCHLAND
ROTRONIC Messgeräte GmbH
Einsteinstrasse 17 – 23, D-76275 Ettlingen
Telefon +49 7243 383 250
Fax +49 7243 383 260
www.rotronic.de

USA
ROTRONIC Instrument Corp.
Suite 150, 135 Engineers Road, Hauppauge, NY 11788 
Telefon +1 631 427 3898 
Fax +1 631 427 3902 
www.rotronic-usa.com
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  ROTRONIC Partner


