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(Organismi accreditati)

Campo d’applicazione dell’accreditamento a partire dal 16.08.2022

Laboratorio di taratura per la temperatura e umidita relativa (UR)

Capacita di taratura e misure (CMC)

Tutte le strutture di calibrazione e misurazione: Uffici e sede sull’accreditamento.

In laboratorio a temperatura ambiente: 21 °C ... 25 °C

Grandezza Condizioni Migliore incertezza
misurata / Oggetto | Intervallo di misura A — 1 Osservazioni
. di misura di misurax?
calibrato
TEMPERATURA 110°C ... <0°C 0.25°C In camera
climatica
0°C...<35°C 0.15°C In camera
climatica
35°C ... <50 °C 0.20 °C In camera
climatica
50°C ... 70 °C 0.25°C In camera
climatica
21°C ... 25°C 0.10 °C Nel generatore d
umidita
18.08.2022 / X rba/lue [227875272] 0065scsvz it 1/3

L’incertezza di misura estesa indicata ¢ I'incertezza tipo della misurazione moltiplicata per il fattore di allargamento k= 2,
il quale, per una distribuzione normale, corrisponde al livello di fiducia del 95% ca.
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Grandezza Condizioni Migliore incertezza
misurata / Oggetto | Intervallo di misura A — 1) Osservazioni
X di misura di misura £
calibrato
Termometro di o o o Nel bagno di
resistenza PT100 -25°C...125°C 0.03°C temperatura
Sensore di . 25°C . 125 °C 0.04 °C Nel bagno di
temperatura digitale temperatura
0, o) H
UMIDITA RELATIVA 05%UR..<20% 21°C...25°C 0.2 % UR Nel. geperatore di
UR umidita
20% UR ... <40 % UR| 21°C...25°C 0.3% UR Nel generatore di
umidita
40 % UR .. <65%UR| 21°C...25°C 0.4 % UR Nel generatore di
umidita
65% UR ..<85%UR| 21°C..25°C 0.5% UR Nel generatore di
umidita
85%UR..99% UR = 21°C...25°C 0.6 % UR Nel generatore di
umidita
10% UR .. <20 % UR| -10°C..<0°C 0.6 % UR In camera
climatica
20% UR ... <40 % UR| -10°C...<0°C 0.9 % UR In camera
climatica
40%UR...<65%UR| -10°C..<0°C 1.5 % UR In camera
climatica
65%UR ..95% UR | -10°C...<0°C 21% UR In camera
climatica
10%UR...<20% UR| 0°C..<10°C 0.5 % UR In camera
climatica
20% UR ..<40%UR 0°C..<10°C 0.6 % UR In camera
climatica
40% UR ...<65% UR| 0°C..<10°C 0.9 % UR In camera
climatica
In camera
() 0, o o 0,
65 % UR ... 95 % UR 0°C..<10°C 1.2 % UR climatica
In camera
() 0, o o 0,
10%UR...<20% UR| 10°C...<35°C 0.4 % UR climatica
20% UR..<40% UR| 10°C..<35°C 0.5 % UR In camera
climatica
In camera
() 0, o o 0,
40% UR ...<65% UR| 10°C...<35°C 0.7 % UR climatica
65% UR...95% UR | 10°C...<35°C 0.9 % UR In camera
climatica
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L’incertezza di misura estesa indicata ¢ I'incertezza tipo della misurazione moltiplicata per il fattore di allargamento k= 2,
il quale, per una distribuzione normale, corrisponde al livello di fiducia del 95% ca.
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Grandezza Condizioni Migliore incertezza
misurata / Oggetto | Intervallo di misura A — 1 Osservazioni
) di misura di misurax"
calibrato
10% UR ... <20 % UR| 35°C...<50°C 0.5 % UR In camera
climatica
20% UR ... <40 % UR| 35°C...<50°C 0.6 % UR In camera
climatica
40 % UR ... <65 % UR| 35°C...<50°C 0.8 % UR In camera
climatica
65%UR...95% UR | 35°C..<50°C 1.0 % UR In camera
climatica
10%UR..<20%UR| 50°C..70°C 0.5 % UR In camera
climatica
20% UR ... <40% UR| 50 °C ..70°C 0.6 % UR In camera
climatica
40%UR..<65%UR| 50°C..70°C 1.0 % UR In camera
climatica
65% UR ..95% UR | 50°C ... 70 °C 16 % UR In camera
climatica
STANDARD D’UMIDITA 0 o
DI PROPRIA 0.15% ULF}FQ' <25% | y1ec .. 25°C 0.3 % UR Sito Svizzera
PRODUZIONE
25% UR..<40%UR| 21°C...25°C 0.4 % UR Sito Svizzera
40% UR..<70% UR| 21°C...25°C 0.6 % UR Sito Svizzera
70% UR..<85%UR| 21°C...25°C 0.7 % UR Sito Svizzera
85%UR..<99%UR| 21°C...25°C 0.8 % UR Sito Svizzera

Tutte le opzioni di calibrazione e misurazione: in loco.

Presso il cliente a temperatura ambiente: 15 °C ... 30 °C.

Clztiek Condizioni Migliore incertezza
misurata / Oggetto | Intervallo di misura A Lo 1 Osservazioni
; di misura di misuraz?
calibrato
A Nel generatore di
UMIDITA RELATIVA E o o o o 1.3 % UR
TEMPERATURA 10 % UR ... 90 % UR 10°C ...40°C 0.3°C tempgratura e
umidita
TEMPERATURA -90°C ... <0°C 0.4°C Nel calibratore a
secco
0°C 125 °C 0.25 °C Nel calibratore a

secco

In caso di contraddizioni nelle versioni linguistiche dei registri, prevale la versione tedesca.
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L’incertezza di misura estesa indicata ¢ I'incertezza tipo della misurazione moltiplicata per il fattore di allargamento k= 2,
il quale, per una distribuzione normale, corrisponde al livello di fiducia del 95% ca.




