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messgeräte für Feuchte,
temperatur, Co2 und Differenzdruck
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Fax
+41 44 838 14 87

E-Mail
humidity@rotronic.ch

Telefon
+41 44 838 11 44

Montag bis Freitag

8.00-12.00 und 13.00-17.30 Uhr

Post
ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6

CH-8303 Bassersdorf

www.rotronic.com/international

ROTRONIC ist weltweit in über 40 Ländern präsent. Eine vollständige Liste aller unserer Partner finden Sie immer aktuell auf 

ROTRONIC International

ROTRONIC Partner

SCHWEIZ
ROTRONIC AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf 
Telefon +41 44 838 11 44 
Fax +41 44 838 14 83 
www.rotronic.ch

DEUTSCHLAND
ROTRONIC Messgeräte GmbH
Einsteinstrasse 17 – 23
D-76275 Ettlingen
Telefon +49 7243 383 250
Fax +49 7243 383 260
www.rotronic.de

USA
ROTRONIC Instrument Corp.
Suite 150, 135 Engineers Road
Hauppauge, NY 11788 
Telefon +1 631 427 3898 
Fax +1 631 427 3902 
www.rotronic-usa.com

FRANKREICH
ROTRONIC Sarl
56, Bld. de Courcerin 
F-77183 Croissy-Beaubourg 
Telefon +33 1 60 95 07 10 
Fax +33 1 60 17 12 56 
www.rotronic.fr

CHINA
ROTRONIC Shanghai Rep. Office
2B, Zao Fong Universe Building 
No. 1800 Zhong Shan West Road 
Shanghai 200233, China 
Telefon +86 40 0816 2018 
Fax +86 10 8225 4374 
www.rotronic.cn

UK
ROTRONIC Instruments (UK) Ltd
Crompton Fields, Crompton Way
Crawley, West Sussex RH10 9EE 

Telefon (0) 1293 57 10 00 

Fax +44 (0)1293 57 10 08 
www.rotronic.co.uk

ITALIEN
ROTRONIC Italia srl
Via Repubblica di San Marino, 1 
I- 20157 Milano 
Telefon +39 02-39.00.71.90 
Fax +39 02-33.27.62.99
www.rotronic.it

SINGAPORE
Rotronic Instruments Pte. Ltd.
1003 Bukit Merah Central 
#06-31 Inno Centre
Singapore 159836
Telefon  +65 6376 2107
Fax +65 6376 4439
www.rotronic.sg

ROTRONIC WELT WEIT ALLGEmEINE VERK AUFS- UND LIEFERbEDINGUNGEN

Ihre Bestellmöglichkeiten.

1. Allgemeines
1.1  Ein Vertrag kommt durch eine schriftliche Offerte, eine Auftrags-

bestätigung oder spätestens durch unseren Versand und die 
Rechnungsstellung zu Stande. Mit der Annahme der Ware gelten unse-
re Bedingungen als anerkannt. Abweichende Bedingungen bedürfen 
einer schriftlichen Vereinbarung.

1.2 Bestellungen sind für die ROTRONIC AG erst verbindlich, wenn sie ihre 
Annahme schriftlich bestätigt hat.

1.3 Irrtümer und Druckfehler bei Preisen und technischen Angaben sowie 
Modelländerungen bleiben vorbehalten.

2. Preise
Die Preise verstehen sich rein netto, zuzüglich Transport- und Ver-
packungskosten, sofern nichts anders vereinbart wurde. Bei den Computer-
Produkten sind MwSt. und vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) SWICO (in der 
Schweiz) inbegriffen. In den Preisen für alle anderen Produkte ist die MwSt. 
nicht enthalten. Die ROTRONIC AG behält sich eine Preisanpassung als Folge 
konkreter Kostensteige-rungen (z.B. Lohn- und Materialkosten) vor.

3. Lieferfrist
Alle Lagerprodukte werden den Kunden in der Schweiz in der Regel am nächs-
ten Arbeitstag zugestellt. Sollte ein Artikel nicht oder nicht in ausreichender 
Menge verfügbar sein, erhält der Kunde eine Auftragsbestätigung mit dem 
voraussichtlichen Liefertermin. Bei Teillieferung wird der voraussichtliche 
Liefertermin aufgeführt. Bei den übrigen Produkten wird die Lieferfrist vertrag-
lich festgelegt. Bei höherer Gewalt wie Krieg, Epidemien, Unwetter, u.ä. wird 
die Lieferfrist in jedem Fall verlängert.

4. Versand
Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die 
ROTRONIC AG behält sich das Recht vor, gegen Vorauszahlung zu liefern. 
Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verspätung oder Verlust sind 
der ROTRONIC AG vom Empfänger innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der 
Sendung anzumelden; Beanstandungen über allfällige schlechte Verpackung 
am Tag des Wareneingangs. (Annahmeverweigerung bei „Die Post“ oder beim 
Spediteur).

5. Werklieferungen
Bei Lieferung und Verrechnung direkt durch Vorlieferanten der ROTRONIC AG 
gelten für deren Kunden die Verkaufsbedingungen des jeweiligen 
Vorlieferanten. In diesem Falle haben vorliegende Verkaufs- und 
Lieferbedingungen keine Gültigkeit. Schadenersatzansprü-che oder 
Forderungen anderer Art können der ROTRONIC AG gegenüber nicht geltend 
gemacht werden.

6. Materialrücksendungen
Computer- und Industrie-Produkte:
Wenn nicht anders vermerkt, gilt für die im Katalog aufgeführten Artikel ein 
Rückgaberecht von 8 Tagen ab Lieferdatum. Die Artikel müssen in einwandfrei-
er Originalverpackung, vollständig, funktionstüchtig und unbeschädigt an die 
ROTRONIC AG retourniert werden. Der Retoursendung muss eine Lieferschein- 
oder Rechnungskopie, worauf der Grund der Rücksendung vermerkt ist, bei-
gelegt werden. Fehlt ein solcher Lieferbeleg und/oder eine Begründung, wird 
eine Bearbeitungsgebühr von CHF 30.- erhoben. Unvollständige, verklebte 
oder beschädigte Materialrücksendungen werden nicht akzeptiert. Für die 
Aufwendungen einer Wiederin-standstellung werden die vollen Kosten zu-
züglich einer Bearbeitungsgebühr von CHF 30.- (kumulativ) von der Gutschrift 
abgezogen, bzw. belastet.
Konfigurierbare Produkte wie Modems, Router, Firewalls, Switches, etc., wer-
den nur in der Grundkonfiguration des Herstellers zurückgenommen. Muss 
ROTRONIC die Geräte in die Grundkonfiguration zurückversetzen, werden 
diese zusätzlichen Aufwendungen mit einem Ansatz von CHF 180.-/Std. in 
Form von Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt.
Materialrücksendungen nach Ablauf der Rückgabefrist werden nur nach 
vorheriger Absprache und nur in Ausnahmefällen von ROTRONIC AG 
entgegengenommen und genehmigt. Für die Behandlung verspäteter 
Materialrücksendungen wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 30.- (kumu-
lativ) erhoben. 
Ausgenommen vom Rückgaberecht sind Artikel: - die nicht, beziehungswei-
se nicht mehr Bestandteil des aktuellen Sortiments (Katalog, Internet) sind, 
- solche die speziell angefertigt wurden (beispielsweise Kabel als Meterware) 
- solche, die normalerweise nicht an Lager gehalten werden, beziehungswei-
se speziell für den Auftrag beschafft wurden.

Kein Rückgaberecht besteht für Drucker, Faxgeräte, PCs, CPUs, Scanner, 
Harddisks, Notebooks, PDAs, Mobiltelefone, LCD-Displays, Overhead-
Projektoren, Digitalkameras, Netzgeräte, Stromversorgungen, Messgeräte 
und ähnliches, sowie Verbrauchsmaterial, Datenträger und Software.
Werden oben genannte Bestimmungen nicht erfüllt, behält sich die 
ROTRONIC AG das Recht vor, einen entsprechenden Abzug an der Gutschrift 
vorzunehmen, die Rücknahme zu verweigern oder Rechnung zu stellen.
Nach Rückgabe erhält der Besteller eine Ersatzlieferung oder eine Gutschrift. 
Mess- und Regeltechnik-Produkte:
Materialrücksendungen bedürfen der schriftlichen Einwilligung der 
ROTRONIC AG und können nur erfolgen, sofern das Material sich in ein-
wandfreiem Zustand und in der Originalverpackung befindet und von der 
ROTRONIC AG normalerweise auf Lager gehalten wird. Eine Lieferschein- 
oder Rechnungskopie muss unbedingt beiliegen. Rücksendungen ohne 
Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht angenommen. Für 
die Umtriebe der ROTRONIC AG wird dem Besteller ein angemessener 
Kostenanteil belastet.

7. Zahlungen
Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen rein netto zahlbar, ohne jeden 
Abzug. Für verspätete Zahlungen wird ein bankenüblicher Verzugszins be-
rechnet. Andere Zahlungsarten nach Absprache.

8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungs-
guthabens im Eigentum der ROTRONIC AG. 

9. Gewährleistung
a) Für Mängel der gelieferten Ware leistet ROTRONIC AG nach eigener Wahl 

Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
b) Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde 

wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises verlangen, oder den Rücktritt 
vom Vertrag erklären.

c) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware nach Empfang unverzüglich auf 
Vollständigkeit, sowie auf Mangelfreiheit zu untersuchen. Festgestellte 
Mängel sind ROTRONIC AG unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der 
Kunde die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, gilt die 
gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei der 
Untersuchung nicht erkennbar. Später festgestellte Mängel sind 
ROTRONIC ebenfalls unverzüglich anzuzeigen, andernfalls gilt die Ware 
auch diesbezüglich als genehmigt. Zur Wahrung der Frist hat der Kunde 
die beanstandete Ware, sowie eine genaue Fehlerbeschreibung und 
eine Kopie der Originalrechnung auf eigenen Kosten der ROTRONIC AG 
zu übermitteln. Die Beweislast für die rechtzeitige Absendung trägt der 
Kunde. Erweist sich die Ware als fehlerfrei, erhält sie der Kunde gegen 
Berechnung einer Überprüfungspauschale in der Höhe von CHF 35. – 
zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten zurück.

d) Gewährleistungsansprüche verjähren zwei Jahre nach Ablieferung der 
Ware. Für die unter der Marke „roline“ angebotenen Computerzubehör-
Produkte beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre hinsichtlich der für 
diese Produkte vertraglich geschuldeten Funktionseigenschaften. Die 
Gewährleistung erstreckt sich nur auf gleichbleibende Funktion unter 
technischen Rahmenbedingungen, wie sie im Zeitpunkt des Kaufes be-
standen. Die verlängerte Verjährungsfrist gilt nicht für Telefonzubehör, 
19“-Server-Systeme, TFT –Displays, PLASMA-Displays, TFT- und 
PLASMA-Halterungen, Tastaturen, Verbrauchsmaterial, Netzteile, 
Batterien, Verschleissteile wie z.B. Ventilatoren und andere mechanisch 
bewegliche Teile. Diesbezüglich verjähren Gewährleistungsansprüche 
zwei Jahre nach Ablieferung.

10. Annullierungen
Die Annullierungen von Bestellungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung 
der ROTRONIC AG möglich. Kosten, die bereits entstanden sind oder 
Preiserhöhungen zufolge Bestellungsreduktion, sind vom Besteller zu über-
nehmen. Die Teillieferungen eines Abrufauftrages sind innerhalb der verein-
barten Frist abzurufen, andernfalls wird die ROTRONIC AG die entsprechenden 
Lieferungen und die Rechnungsstellung veranlassen.

11. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Sitz der ROTRONIC AG oder der schweizerische Wohnort 
des Kunden. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

Internet
www.rotronic.ch / www.shop.rotronic.ch

Hier finden Sie laufend alle aktualisierten technischen Informationen.
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ÜBER UNS

ROTRONIC – MESSGERÄTE: PRÄZISION AUF HÖCHSTEM NIVEAU 

• Mit ± 0,5 %rF höchste Genauigkeit

• Qualitätssicherung nach ISO 9001, inkl. Qualitäts-Justierzertifi kat

• ISO 17025

• Validierte Windows-Software

• Den technischen Vorschriften entsprechende Produkte

• Über 40 Jahre Erfahrung in der Feuchtemessung

• Umweltbewusste, fachgerechte und kostenlose Entsorgung 

Garantierte Leistungen

Mit uns als Partner wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment 

wie Handmessgeräte, Messumformer, Industriefühler, OEM-Produkte

und Datenlogger. 

ROTRONIC Messgeräte verrichten in den unterschiedlichsten An-

wendungsgebieten ihre Dienste: In der Pharmazeutik-/Lebensmit-

telindustrie, Lüftungs-/Klimatechnik, in Trocknungsprozessen und 

Messungen der Papierfeuchte sowie in der Meteorologie. 

Mit uns kaufen Sie garantierte Sicherheit: Sie arbeiten mit validier-

ter Software, wir sind eine offi zielle akkreditierte SCS-Kalibrier-

stelle, viele unserer Produkte erfüllen internationale Regulatoren 

(GAMP-/FDA-kompatibel) und egal wo Sie sich befi nden, mit welt-

weit über 40 Distributoren können Sie sich auf ein kompetentes und 

effi zientes Vertriebs- und Servicenetz verlassen.

IMMER ÜBER DIE NEUSTEN PRODUKTE INFORMIERT SEIN?
AUF DER SUCHE NACH AKTUELLEN SOFTWARE-UPDATES?

Nichts leichter als das. 

Besuchen Sie unsere Website 
www.rotronic.com
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°C                     °F

INHALTSVERZEICHNIS

Feuchte

Fühler & Filter 4-25

Messumformer 26-51

Datenlogger 52-63

Handmessgeräte 64-71

Kalibrierung 72-78

Zubehör 79-91

Temperatur

Fühler 92-95

Messumformer 96-101

Datenlogger 102-103

Handmessgeräte 104-105

Wasseraktivität

Fühler 106-109

Labortischgeräte 110

Handmessgeräte 111-112

Zubehör 113

Meteorologie

Fühler 114-121

Messumformer 122-123

Wetterschutz 124-125

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben jederzeit vorbehalten.
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INHALTSVERZEICHNIS

CO2

Messumformer 126-138

Datenlogger 139-140

Handmessgeräte 141-142

Zubehör 143

Differenzdruck

Messumformer 144-147

Software

HW4 148-154

SW21 155

Dienstleistungen & Service

Engineering / Projektplanung 156-158

Gerätevermietung 159

Kalibrierung 160

Temperatur Mapping 161

Reparatur & Wartung 162

Training, Schulung & Seminare 163

Validierung & Qualifi zierung 164

Theorie

Feuchte/Temperatur 165-169

Wasseraktivität 170

CO2 171

Differenzdruck 172
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FÜHLER

Der HygroClip2  mit AirChip3000 Technologie

• Temperaturkompensation der Feuchte an 30'000 Referenzpunkten. Wenn er entsprechend pro-

grammiert wird, führt er eine Selbstdiagnose durch und korrigiert Abweichungen automatisch

• Kann frei programmiert werden: Signalskalierung, Alarmgrenzwerte und Speicherintervalle können 

vom Benutzer festgelegt werden

• Informiert und alarmiert aktiv

• Vereint einen ASIC (Application Specifi c Integrated Circuit), einen Mikrocontroller und Festwert-

speicher (EEPROM) in einem Chip

• Lässt sich dank dem analogen, frei skalierbaren Signal (2 x 0…1V) und der UART-Schnittstelle nicht 

nur in ROTRONIC Produkte, sondern auch in die meisten OEM- und Kundenlösungen integrieren

• Dank digitaler Kommunikation in Sekundenschnelle austauschbar ohne Nachjustierung

• Kann als Referenz für Systemqualifi zierungen verwendet werden

HygroClip2-Fühler

Der HygroClip2 ist ein absolut neuartiger Fühler, dessen Exaktheit ihn in eine noch nie da gewesene 

Genauigkeitsklasse katapultiert. Dank dem neuen AirChip überzeugt er zudem durch einen einzigar-

tigen Abgleich- und Justierprozess und viele weitere unschlagbare Neuerungen. Gleichzeitig haben 

wir die Sensortechnologie auf die Spitze getrieben: Der HygroClip2 gewährt Ihnen höchste Reprodu-

zierbarkeit und eine garantierte Systemgenauigkeit von ±0,8 %rF und ±0.1 K.

Der neue HygroClip2 ist in diversen Bauformen lieferbar: Vom einfachen Aufsteckfühler für Hand-

messgeräte und Datenlogger bis zum hochentwickelten Kabelfühler für Hochtemperatur- und andere 

Spezialanwendungen fi nden Sie bei uns exakt den Fühler, den Sie brauchen. Allen gemeinsam ist 

die hohe Präzision, die durch eine individuelle Justierung mittels unseres patentierten AirChip noch 

gesteigert werden kann. Genau das ist es, was jeden Fühler aus unserem Sortiment zu einem High-

End-Produkt für normale und industrielle Anwendungen macht.

Anwendungen
Für Lüftungstechniker und Inspektoren in HLK, Pharmaindustrie, Gebäudemanagement, Papierindustrie, 

Wissenschaft und viele andere mehr.

Merkmale

• Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau-, bzw. Frostpunkt

• Einsatzbereich 0…100 %rF / -100...200 °C (je nach Fühlertyp)

• UART-Schnittstelle

• IP-Schutzklasse: IP65
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Handfühler 10
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Ex-Fühler (ATEX) 18-21

Filter  22-25
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FÜHLER

Merkmale

• Genauigkeit Standard (HC2-S): ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Genauigkeit Hochpräzision (HC2-SH): ±0,5 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -50…100 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Standard: Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

• Hochpräzision: Justiert bei 23 °C und 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %rF,

danach kalibriert bei 20, 50, 80 %rF

Der HC2-S / HC2-S3 ist der vielseitigste Fühler von ROTRONIC und bildet die Basis des Produkt-

portfolios. Er misst Feuchte- und Temperaturwerte und berechnet den Tau- bzw. Frostpunkt.

Der HC2-SH/HC2-S3H erfüllt höchste Ansprüche an die Messgenauigkeit.

Anwendungen
HLK, Lebensmittelindustrie, Gebäudetechnik, Papier-, Textil- und Pharmaindustrie 

Standard- und Hochpräzisionsfühler 
HC2-S / HC2-S3 und HC2-SH/HC2-S3H

Best.-Nr. HC2-S / HC2-S3 HC2-SH / HC2-S3H

Fühlertyp S: schwarz, S3: weiss SH: schwarz, S3H: weiss

Abmessungen Ø 15 x 83 mm

Einsatzbereich -50…100 °C, 0…100 %rF

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K ±0,5 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K 
(10...90 %rF)

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC

Stromaufnahme ~4.5 mA

Langzeitstabilität <1 %rF / Jahr

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, SMD Pt100 Klasse A

Filtertyp S: Polyethylen grau, 20 µm
S3: Polyethylen weiss, 40 µm

SH: Polyethylen grau, 20 µm
S3H: Polyethylen weiss, 40 µm

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Max. Wind-
geschwindigkeit

3 m/s, ohne Filter
20 m/s mit Polyethylen Filter

Gehäusematerial Polycarbonat

Gewicht / Schutzart 10 g / IP65

Achtung:
HC2-S-HEATED, Seite 117
HC2-S-HH (Spezialsensor für H2O2), www.rotronic.com

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

• Meteo-Messumformer  MP102H, MP402H

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

• Polyethylenfi lter

Empfohlenes Zubehör
• Montagefl ansch AC5005

• Polyethylen-Filter, grau, 20 µm NSP-PCB-PE

• Polyethylen-Filter, weiss, 40 µm NSP-PCW-PE40

• Verlängerungskabel 2 m, schwarz E2-02A

• Verlängerungskabel 2 m, weiss E3-02A

• Adapterkabel offene Enden, 2 m E2-02XX-ACT/01

• Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

HC2-S
HC2-SH

HC2-S3
HC2-S3H
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FÜHLER

Merkmale

• Genauigkeit: ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -50…100 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der HC2-SM ist der robuste Fühler von ROTRONIC und bildet die Erweiterung des Basispro-

dukteportfolios. Er misst Feuchte- und Temperaturwerte und berechnet den Tau- bzw. Frost-

punkt. 

Anwendungen
Lebensmittelindustrie, Papier-, Textil-, Pharma- und Kosmetikindustrie

Industriefühler, Stahl

Best.-Nr. HC2-SM

Fühlertyp Chromstahl-Standard

Abmessungen Ø 15 x 110 mm

Einsatzbereich -50…100 °C, 0…100 %rF

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC

Stromaufnahme ~4.5 mA bei 3.3 VDC

Langzeitstabilität <1 %rF / Jahr

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A

Filtertyp Drahtgewebe-Filter

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Max. Wind-
geschwindigkeit

3 m/s, ohne Filter
25 m/s mit Drahtgewebe

Gehäusematerial Edelstahl 1.4301

Gewicht / Schutzart 47 g / IP65

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

• Drahtgewebe-Filter

Empfohlenes Zubehör
• Montageverschraubung  AC1305-M

• Stahlsinter-Filter  SP-S15

• Verlängerungskabel 2 m, schwarz E2-02A

• Verlängerungskabel 2 m, weiss E2-05A

• Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

HC2-SM

Achtung: Kann nicht mit 2-Leiter Messumformer betrieben werden.
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Merkmale

• Genauigkeit: ±0,8 %rF, 0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -100…200 °C 1 / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der ROTRONIC Industriefühler eignet sich speziell für hohe Temperaturen und anspruchsvolle 

Industrieumgebungen. Er misst Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau- bzw. Frostpunkt. 

Anwendungen
Produktionsumgebung, Hochtemperaturbereich, industrielle Fertigung, Trocknungsprozesse, 

Klimaschränke

Kabel-Industriefühler

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

Empfohlenes Zubehör
• Filter ab Seite 22

• Kalibriervorrichtung ER-15 

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

HC2-ICxxx HC2-ICxxx-A

Standard-Industriefühler Ø 15 mm

Best.-Nr. HC2-IC1xx* HC2-IC3xx* HC2-IC4xx* HC2-IC5xx* HC2-IC7xx*

Abmessungen Ø 15 x 100 mm Ø 15 x 250 mm Ø 15 x 400 mm Ø 15 x 550 mm Ø 15 x 700 mm

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3 VDC ±0.1 VDC, Strom: ~4.5 mA

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Material PEEK, Messing chemisch vernickelt

Gewicht 230 g 260 g 290 g 230 g 250 g

* xx = Kabellänge in Meter (02, 05), 80 g pro Meter Kabellänge

Industriefühler Ø 15/25 mm

Best.-Nr. HC2-IC3xx*-A HC2-IC4xx*-A HHC2-IC5xx*-A HC2-IC7xx*-A

Abmessungen Ø 15/25 x 250 mm Ø 15/25 x 400 mm Ø 15/25 x 550 mm Ø 15/25 x 700 mm

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3 VDC ±0.1 VDC, Strom: ~4.5 mA

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, Pt100  Klasse A

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Material PEEK, Messing chemisch vernickelt

Gewicht 290 g 320 g 350 g 380 g

* xx = Kabellänge in Meter (02, 05), 80 g pro Meter Kabellänge 

FÜHLER

1 Kurzzeitige Spitzenbelastung
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Merkmale

• Genauigkeit: ±0,8 %rF, 0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -100…200 °C1, (Einschraubfühler; -50…200 °C1) / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der Metall-Industriefühler eignet sich speziell für hohe Temperaturen, anspruchsvolle Industrie-

umgebungen und jene Bereiche, wo Hygiene eine grosse Rolle spielt. Der Fühler misst Feuchte, 

Temperatur und berechnet den Tau- bzw. Frostpunkt. 

Anwendungen
Lebensmittel- und Pharmaproduktion, Trocknungsprozesse, industrielle Fertigung

Kabel-Industriefühler, Stahl

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

Empfohlenes Zubehör
• Filter ab Seite 22

• Kalibriervorrichtung ER-15 

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

HC2-IMxxx HC2-IExxx

Einschraubfühler

Best.-Nr. HC2-IE1xx* HC2-IE3xx*

Fühlertyp ½" G mit ROTRONIC Stecker ½" NPT mit ROTRONIC Stecker

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3 VDC ±0.1 VDC, Strom: ~4.5 mA

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, Pt100  Klasse A

Druck Druckresistent bis 100 bar / 1450 PSI

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Gehäusematerial Rostfreier Stahl, DIN1.4305

Gewicht 290 g

* xx = Kabellänge in Meter (02, 05), 80 g pro Meter Kabellänge

Stahl-Industriefühler

Best.-Nr. HC2-IM1xx* HC2-IM3xx* HC2-IM4xx* HC2-IM5xx*

Abmessungen Ø 15 x 130 mm Ø 15 x 280 mm Ø 15 x 430 mm Ø 15 x 580 mm

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3 VDC ±0.1 VDC, Strom: ~4.5 mA

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Gehäusematerial Rostfreier Stahl, DIN1.4305

Gewicht 260 g 400 g 540 g 680 g

* xx = Kabellänge in Meter (02, 05), 80 g pro Meter Kabellänge 

FÜHLER

1 Kurzzeitige Spitzenbelastung

Achtung: Kann nicht mit 2-Leiter Messumformer betrieben werden.
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FÜHLER

Merkmale

• Genauigkeit: ±0,8 %rF, 0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -100…200 °C1 / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der Handfühler eignet sich speziell für mobile Messungen von hohen Temperaturen.

Er misst Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau- bzw. Frostpunkt.

Anwendungen
Klima- und Temperaturkammern, Trockner, Lüftungskanäle

Hochtemperatur-Handfühler

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Drahtfi lter

Empfohlenes Zubehör
• Filter ab Seite 22

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

• Kalibriervorrichtung ER-15

Best.-Nr. HC2-HK25 HC2-HK40
Fühlertyp Handfühler mit 2m TPU Kabel

Abmessungen Ø15 x 250 mm Ø15 x 400 mm

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3 VDC ±0.1 VDC, Strom: ~4.5 mA

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Gehäusematerial PEEK, Messing chemisch vernickelt

Gewicht 210 g 240 g

Filter Drahtfi lter

1 Kurzzeitige Spitzenbelastung
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FÜHLER

Merkmale

• Genauigkeit: ±2 %rF, 0.3 K, bei 23 °C ±5 K

• Lässt sich direkt via USB mit dem PC verbinden

• Einsatzbereich: -40…85 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der USB-Fühler misst Feuchte und Temperatur. Er ist bestens geeignet für einfache Home-

Anwendungen. Die Software zum Speichern der Daten wird mitgeliefert. 

Anwendungen
Wohn- und Büroräume

HygroWin USB-Fühler

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• HW4-Software Lite

Empfohlenes Zubehör
• Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

Best.-Nr. HC2-WIN-USB
Fühlertyp HC2-Fühler mit direktem USB-Anschluss, 3 m USB-Kabel

Genauigkeit ±2 %rF, ±0.3 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung via USB-Kabel

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, SMD Pt100 Klasse A

Filtertyp Polyethylen Standard-Filter, 20 µm, grau

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Gewicht 110 g

Gehäusematerial Polycarbonat

Hinweis: Es können maximal drei Fühler mit der HW4 Lite betrieben werden
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Merkmale

• Genauigkeit: ±1,5 %rF, 0.3 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -40…85 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der Miniatur-Fühler wird zur Feuchte- und Temperaturmessung in platzarmen Umgebungen 

eingesetzt. Er berechnet zudem den Tau- bzw. Frostpunkt und lässt sich diskret montieren. 

Anwendungen
Museen, Vitrinen, Baustoffprüfung, Automobil- und Flugzeugindustrie, Prüfl abors, Papier-, 

Textil- und Pharmaindustrie

Miniatur-Fühler

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

Empfohlenes Zubehör
• Verlängerungskabel 2 m, schwarz E2-02A

• Tefl on Filter für HC2-C05 SP-T05

• Kalibriervorrichtung ER-05

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

Best.-Nr. HC2-C04 HC2-C05

Fühlertyp Kabelfühler, Ø 4 mm, Kabel: 2 m Kabelfühler, Ø 5 mm, Kabel: 2 m

Genauigkeit ±1,5 %rF, ±0.3 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3 VDC ±0.1 VDC, Strom: ~4.5 mA

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Gehäusematerial Rostfreier Stahl, DIN1.4305 Messing vernickelt

Gewicht 85 g 85 g

HC2-C04 HC2-C05

Achtung: Kann nicht mit 2-Leiter Messumformer betrieben werden



13

63

ø27

ø32

 (3/4")

ø17

ø15

ø15

11
31

46

60

FÜHLER

Merkmale

• Genauigkeit: ±1,5 %rF, 0.2 K bei 0...90 %rF und 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -40…85 °C / 0…99 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der Einbaufühler wird zur Feuchte- und Temperaturmessung in Vitrinen, Schaukästen, Labora-

torien und in Panels bei Reinraumschleusen in die Wand eingesetzt. 

Anwendungen
Medizintechnik, Reinräume, Museen, Hotels, Schiffe, HLK, Ausstellungsräume

Einbaufühler

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Deckel, schwarz

Empfohlenes Zubehör
• Verlängerungskabel 2 m, schwarz E2-02A

• Kalibriervorrichtung Einbaufühler EIx-25

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

Best.-Nr. HC2-IS25 HC2-IT25 HC2-IP25

Fühlertyp Wand-Einbaufühler

Genauigkeit ±1,5 %rF, ±0.2 K bei 0…90 %rF und 23 °C ±5 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC, Strom: ~4.5 mA

Filtertyp Stahl-Sinter Tefl on Polyethylen

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® WA-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <20 s <25 s <20 s

Gehäusematerial Polycarbonat, rostfreier Stahl DIN 1.4301

Gewicht 50 g

HC2-IP25, PE-HD-Filter, Deckel

HC2-IS25, Stahlfi lter, Deckel
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Merkmale

• Genauigkeit: ±0,8/1.5 %rF, 0.1/0.3 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -40…85 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Der Einstechfühler eignet sich zur Messung in staubfreiem (P05) oder staubigen (HP28/50) 

Schüttgut, Backstein, Beton, etc. Er misst Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau- bzw. 

Frostpunkt.

Anwendungen
Wasseraktivitätsmessung, Seite 106

Mobile Messeinheiten mit Handmessgeräten und Datenloggern

Einstechfühler , Ø 5 mm / 10 mm

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Wasseraktivitätsmessgeräte HP23-AW-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

• Tischmessgerät HygroLabC1

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

Empfohlenes Zubehör
• Ersatzfi lter HC2-HP28 / 50 (Stahl-Sinter) ET-Z10

• Kalibriervorrichtung HC2-P05 ER-05

• Kalibriervorrichtung HC2-HP28/50 EGL

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

Best.-Nr. HC2-P05
Fühlertyp Ø 5 x 200 mm, Stechfühler mit 2 m Kabellänge

Genauigkeit ±1,5 %rF, ±0.3 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC, Strom: ~4.5 mA

Filtertyp Kein Filter vorhanden

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER ® IN-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <15 s

Material Rostfreier Stahl DIN1.4305 (Fühler), POM (Griff)

Gewicht 160 g

Best.-Nr. HC2-HP28 HC2-HP50
Fühlerlänge Ø 10 x 280 mm Ø 10 x 500 mm

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC, Strom: ~4.5 mA

Filtertyp Stahl-Sinter

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <20 s, mit Filter

Material Rostfreier Stahl DIN 1.4305 (Fühler), POM (Griff)

Gewicht 200 g 300 g
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Merkmale

• Genauigkeit: ±0,8 %rF, 0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -40…85 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Merkmale

• Genauigkeit: ±0,8 %rF, 0.1 K, bei 23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -40…85 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0…1 V

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Anwendungen
Papier- und Druckindustrie, Textilproduktion/-Verarbeitung und Produktionsbahnen aller Art

Anwendungen
Papier-, Druck- und Textilindustrie mit Handmessgeräten und Datenloggern

Bahnfühler

Schwertfühler

Best.-Nr. BFC-UART
Fühlertyp HC2 Bahnfühler
Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K
Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC, Strom: ~4.5 mA
Filtertyp Drahtfi lter

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A
Ansprechzeit <15 s, ohne Filter
Gehäusematerial Aluminium, rostfreier Stahl DIN 1.4301
Gewicht 1070 g

Best.-Nr. HC2-HS28 HC2-HS42
Fühlerlänge 280 mm 420 mm

Genauigkeit ±0,8 %rF, ±0.1 K, bei 23 °C ±5 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC, Strom: ~4.5 mA

Filtertyp Kein Filter

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER® IN-1, Pt100 Klasse A

Ansprechzeit <15 s

Material Aluminium (Fühler), POM (Griff)

Gewicht 220 g 240 g

Kombinierbar
• Handmessgeräte HP22-A, HP23-A

• Datenlogger HL-NT2, HL-NT3, LOG-HC2

• Messumformer HF5, HF8

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung (BFC-UART)

Empfohlenes Zubehör
• Ersatzfi lter (BFC-UART) ET-W37-Set

• Kalibriervorrichtung, Bahnfühler WP-14-S

• Kalibriervorrichtung, Schwertfühler EGS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

HygroFlex
Messumformer

Bahnfühler
BFC-UART

Analogausgang

Bahnfühler
BFC-UART
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XD-Fühler

Der XD-Fühler kann dank dem weiten Spannungsversorgungsbereich und den frei wählba-

ren Ausgangssignalen ohne Anpassungen für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt 

werden.

Anwendungen
HLK, Klimaschränke, Schneekanonen und Meteo 

Merkmale

• Genauigkeit bei 23 °C ±5 K: ±0,8 %rF, ±0.2 K

• In den Farben schwarz und weiss

• Einsatzbereich: -40…85 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle UART

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

• Frei skalierbare Analogausgänge: 0…1/5/10 VDC*

Best.-Nr. XD33-S3X XD33-W3X

Gehäusefarbe Schwarz Weiss

Einsatzbereich -40…85 °C

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0,8 %rF, ±0.2 K

Speisung
5…24 VDC / 5…16 VAC (0...1 V)
16...24 VDC / 12...16 VAC (alle Ausgangsvarianten)

Stromaufnahme <12 mA

Langzeitstabilität <1 %rF / Jahr

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER ® IN-1 / SMD Pt100 Klasse A

Filtertyp Polyethylen Standardfi lter, 20 µm, grau

Ansprechzeit <15 s, ohne Filter

Gehäusematerial Polycarbonat

Gewicht 20 g

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Polyethylenfi lter

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Montagefl ansch AC5005

• Polyethylenfi lter, grau, 20 µm NSP-PCB-PE

• Polyethylenfi lter, weiss, 40 µm NSP-PCW-PE40

• Verlängerungskabel 2 m, mit offenen Enden, schwarz E2-02XX

• Verlängerungskabel 2 m, mit offenen Enden, weiss E3-02XX

• Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

• Service-Kabel zu PC XD-AC3001

*  Um die Ausgangssignale zu ändern wird die HW4 Software benötigt

Achtung: nicht kombinierbar mit 
Datenlogger / Messumformer / 
Handmessgeräte
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XD-Fühler Industrie

Die Industrieversion eignet sich speziell für hohe Temperaturen und anspruchsvolle Indus-

trieumgebungen.

Anwendungen
Industrielle Fertigung, Klimaschränke, Trocknungsprozesse

Merkmale

• Genauigkeit bei 23 °C ±5 K: ±0,8 %rF, ±0.2 K

• Abgesetzte Elektronik

• Einsatzbereich: -100...200 °C1 / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle UART

• Standard Ausgangs-Skalierung: 0…1 V = -100…200 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

• Frei skalierbare Analogausgänge: 0…1/5/10 VDC und 0/4…20 mA*

Best.-Nr. XD33-SC12FE XD33-SC15FE

Kabellänge 2 Meter 5 Meter

Einsatzbereich -100…200 °C1

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0,8 %rF, ±0.2 K

Speisung
5…24 VDC / 5…16 VAC (0...1 V)
16...24 VDC / 12...16 VAC (alle Ausgangsvarianten)

Stromaufnahme <50 mA

Langzeitstabilität <1 %rF / Jahr

Sensortyp ROTRONIC HYGROMER ® IN-1 / Pt100 Klasse A

Fühlerlänge 100/250/400/550/700 mm

Ansprechzeit <15 s

Gehäusematerial PEEK

Schnittstelle UART oder RS-485

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Filter ab Seite 22

• Montagefl ansch AC5005

• Verlängerungskabel 2 m, mit offenen Enden, schwarz E2-02XX

• Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

• Service-Kabel zu PC XD-AC3001

1 Kurzzeitige Spitzenbelastung
*  Um die Ausgangssignale zu ändern wird die HW4 Software benötigt

Achtung: nicht kombinierbar mit 
Datenlogger / Messumformer / 

Handmessgeräte
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ATE X-MESSSYSTEM 

System-Übersicht

Unabhängig von der geforderten ATEX Sicherheitsklasse, besteht das ROTRONIC ATEX-Messsystem aus einem eigensicheren Hygro- 

Clip-Ex-Fühler und einer Zenerbarriere (nur ein Analogausgang 4...20 mA für Temperatur oder Feuchte). Wenn Temperatur und Feuchte

ausgegeben werden sollen, muss zwingend zusätzlich ein Messumformer mit Verbindungskabel verwendet werden (Digitalsignal).

Zenerbarriere

Verbindungskabel XX ET-7018

Spezielles ATEX-Kabel zur Ver-

bindung der HygroClip EX-Fühler 

mit der Zenerbarriere

Verbindungskabel AC1617

Verbindungskabel HygroFlex <-> 

Zenerbarriere

Class ll, Division1
Group E, F, G

sichere Zone
Zenerbarriere
oder galvanische 
Trennung

Für Zone 20 /21
ist ausschliesslich
der Sinterfi lter
zu verwenden

Zone 1/21
T6
Class l, Division1
Group A, B, C, D

Für Zone 21 ist
ausschliesslich
der Sinterfi lter 
zu verwenden

Anwendungen
Zone 0/20
T5

Zone 1/21
T6

Hinweise:

Die totale Kabellänge zwi-

schen HygroClip-EX Fühler 

und HygroFlex Messum-

former darf 200  m nicht 

übersteigen.

HygroClip-EX Fühler dür-

fen NICHT in der EX-Zone 

kalibriert werden, da das 

entsprechende Zubehör 

nicht EX-kompatibel ist.

Hygroclip EX-Fühler
• Eigensichere Fühler

• Misst relative Feuchte & Temperatur

• Genauigkeit bei 23 °C ±5 K: ±1 %rF / ±0,3 K 

• Einsatzbereich Elektronik: -40…40 °C 

• Mediumtemperatur am Fühler: max. -40…80 °C für ATEX-Anwen-

dungen, max. -50…200 °C für nicht-ATEX-Anwendungen

HTSxx - Messumformer
• Messumformer für austauschbare HygroClip-Ex-Fühler

• Zur Anzeige der Feuchte und Temperatur oder des

berechneten Wertes

• Bis zu 3 analoge Ausgänge

• Einsatzbereich Elektronik: -40…60 °C

max. 200 m

HygroClip IC-1-EX
 ll 1 G EEx ia llC T5 resp. ll 2 G EEx ia lC T6
 II 1/2 D IP6X T 80 °C

HygroClip IE-1-EX
 ll 1 G EEx ia llC T5 resp. ll 2 G EEx ia lC T
 II 1/2 D IP6X T 80 °C

HygroClip ID-EX
 ll 1 G EEx ia llC T5

     resp. ll 2 G  EEx ia lC T
 II 1/2 D IP6X  T 80 °C

HygroClip IW-1-EX
 ll 1 G  EEx ia llC T5

     resp. ll 2 G  EEx ia lC T6
 II 2D IP6X T 80 °C

ATEX 2180

Richtiline 94/9/EG
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ATE X-MESSSYSTEM 

HygroClip - EX Fühler

Merkmale

• Eigensichere Fühler, ATEX und FM genehmigt

• Versorgung via HygroFlex Messumformer 

• Misst relative Feuchte & Temperatur

• Einsatzbereich Elektronik: -40…40 °C

    Mediumtemperatur am Fühler: 

    max. -40…80 °C für ATEX-Anwendungen

    max. -50…200 °C für nicht-ATEX-Anwendungen

• Genauigkeit bei 23 °C ±5 K: ±1% rF / ±0,3 K

• Gehäuse: Chromnickelstahl, V4A/AISI 316/1.440

 Kabelfühler
Bestell-Nr. HygroClip IC-1-EX HygroClip IC-3-EX

Fühlerlänge Ø15 x 120 mm Ø15 x 270 mm

Kabellänge 2 m 2 m

 Einschraubfühler
Bestell-Nr. HygroClip IE-1/EX HygroClip IE-3/EX

Gewinde  ½" G ½" NPT

Kabellänge 2 m 2 m

 Wand-/Kanalfühler
Bestell-Nr. HygroClip IW-EX HygroClip ID-EX

Typ  Wandfühler Kanalfühler

Fühlerlänge Ø15 x 150 mm Ø15 x 250 mm

Kombinierbar
• Messumformer HTS - Serie

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Bedienungsanleitung

• Anschlusschema

• Baumusterprüfbescheinigung, ATEX und FM

Empfohlenes Zubehör
• Verbindungskabel HygroClip-EX-Zenerbarriere (blau) 

XX ET-7018 (xx = Anzahl Meter)

• Verbindungskabel HygroFlex-Zenerbarriere AC1617-ZB/xx 

(Für xx = 2,5,10, in 5 m Schritten, max 200 m)

• Zenerbarriere ZB1, Verwendung mit HygroFlex

• ZB1-420 Zenerbarriere für ein 2-Draht System (nur Temperatur oder Feuchte)

• Stahl-Sinter Filter SP-S15

HygroClip IW-EX

HygroClip IC-EX

HygroClip ID-EX

HygroClip IE/EX
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Merkmale

Spannungsversorgung
Kleinspannung: 3 / 4-Leiter

Netzspannung: 3 / 4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgänge

• Spannungsausgänge

• RS-232 oder RS-485 Schnittstelle

• Ethernet 

Bauform
• Kunstoffgehäuse

• Metallgehäuse

Ausgangsparameter
• Feuchte & Temperatur

• Nur Feuchte oder nur Temperatur

• Feuchte & Temperatur + berechneter Parameter

Skalierung der Ausgänge
• Relative Feuchte: Bereich wählbar, Standardskalierung: 0…100 %rF

• Temperatur: Bereich wählbar, Standard: -40…60 °C

• Taupunkt: Bereich wählbar

Anzeige / Tastenfeld
• LCD-Anzeige mit 2 Zeilen, Folientastenfeld

• Ohne Anzeige

Messumformer HTS - Serie

• Misst relative Feuchte & Temperatur

• Alle psychometrischen Berechnungen verfügbar

• Einsatzbereich Elektronik: -40…60 °C / 0…100 %rF 
-10…60 °C mit LC-Display

• Service-Schnittstelle

• Passende Fühler: HYGROCLIP - IC-EX, IE-EX, IW-EX und ID-EX

ATE X-MESSSYSTEM 
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ATE X-MESSSYSTEM

Technische Daten HygroClip IC-1-EX IC-3-EX IE-1/EX IE-3/EX IW-EX ID-EX

Fühlertyp Kabelfühler Einschraubfühler Wandfühler Kanalfühler

Abmessungen / Gewinde Ø15 x 120 mm Ø15 x 270 mm ½" G ½" NPT Ø15 x 150 mm Ø15 x 250 mm

Einsatzbereich Elektronik: -40…40 °C; Temperatur am Fühler max.: -50…200 °C

Genauigkeit ±1 %rF, ±0.2 K, bei 23 °C ±5 K

Sensortyp Feuchte: ROTRONIC HYGROMER ® IN-1; Temperatur Pt100 1/3 DIN

Ansprechzeit <15 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter

Gehäusematerial  / Abmessungen Rostfreier Stahl / 150 x 100 x 58 mm

Schutzart IP 66

Elektrischer Anschluss Kabelverschraubung / Klemmenblock

EG Zulassung PTB 01 ATEX 2180

FM – Zulassung & Kennzeichnung 3015571 / IS / I, II, III / 1 / ABCDEFG / T6 – 12.0724.0006 IP66

Gewicht 1.7 kg 1.9 kg 1.9 kg 1.95 kg 1.3 kg 1.65 kg

Technische Daten Messumformer HTS1 HTS3

Allgemein

Messgrössen Feuchte und Temperatur

Berechnete Parameter — Alle psychrometrischen Parameter

Gehäusematerial / Schutzgrad ABS (Metallgehäuse: optional) / IP65

Abmessungen 207 x 150 x 58 mm

Gewicht 310 g

Fühlerverbindung / Schnittstelle Schraubverschluss / DIO

Display LCD, 3 Zeilen

Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen innen, M16 Kabelverschrschraubung

Spannungsversorgung 12…35 VDC, 12…24 VAC oder 90…250 VAC, 3.5 VA

Stromaufnahme 12…35 VDC (140 mA), 12…24 VAC oder 90…250 VAC, 3.5 VA

Einsatztemperatur Gehäuse / Elektronik -40…60 °C / -30…60 °C (mit Anzeige), 0…100 %rF

Service Schnittstelle RS-232

CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG

FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel

Skalierungslimiten -999…+9999 Einheiten, Messbereich -100...200 °C / 0...100 %rF

Analogausgang

Anzahl 2 3

Strom 0(4)…20 mA

Spannung 0…1/5/10 V

Maximale Bürde ≤2x500 Ω (Stromausgang)

≥1 kΩ/V (Spannungsausgang)

Digitalausgang

RS-485 N/A RS-485

RS-232 N/A RS-232
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Filterträger / Filter

Beschreibung
Filterträger dienen dem mechanischen Schutz der Feuchte- und Temperatur-

sensoren. Filter haben darüber hinaus die Aufgabe als Schutzbarriere gegen 

Schadstoffe zu wirken, die den Sensor bei direkter Einwirkung in seiner Funktion 

beeinfl ussen könnten. Spezifi sche Einsatzbedingungen wie hohe Windgeschwin-

digkeiten, Schmutzbeladung der Umgebungsluft, Desinfektions- und Reinigungs-

massnahmen, mechanische Stossbelastungen, hohe Bioaktivität, mögliche 

Betauungszustände, mit chemischen Substanzen belastete Luftzusammenset-

zungen, gefordertes Ansprechverhalten gegenüber Feuchtewechsel, bestimmen 

die Auswahlkriterien des für die Applikation geeigneten Filters.

FILTER

Kunststoff – Filterträger Metall – Filterträger 

• Maximale Temperatur 120 °C

• Mechanischer Schutz 

• Maximale Temperatur 200 °C

• Mechanischer Schutz

Übersicht Filter

Te
fl o

n-
Fi

lte
r

Po
ly

et
hy

le
n-

Fi
lte

r

M
FD

-F
ilt

er
 (M

em
br

an
)

Po
ly

pr
op

yl
en

-F
ilt

er
 (G

itt
er

)

Si
nt

er
-F

ilt
er

 (E
de

ls
ta

hl
)

D
ra

ht
ge

w
eb

e-
Fi

lte
r (

M
et

al
l)

Maximale Temperatur (Einsatzbereich 
vom Filterträger beachten)

200 °C 100 °C 120 °C 120 °C 200 °C 200 °C

Schutz gegen Feinstaub � � � � � � �

Schutz gegen abrasive Teile in der Luft � � � �

Schnelle Ansprechzeit
(Geringe Dämpfung)

� � �

Maschenweite 10 µm 20/40 µm − 150 µm 5 µm 20...25 µm

Max. Anströmgeschwindigkeit [m/s]

(Dauerbelastung)
20 20 15 10 40 25

� = gering
� � = mittel
� � � = hoch
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FILTER

Filter mit Filterträger zu Standardfühler HC2-S / HC2-S3

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Maschenweite Einsatzbereich

NSP-PCB-PE Polycarbonat, schwarz Polyethylen, grau 20 µm -50…100 °C

NSP-PCB-PE40 Polyethylen, weiss 40 µm

NSP-PCB-WM Drahtgewebe 20…25 µm

NSP-PCB-TF Tefl on 10 µm

NSP-PCB-MFD MFD −

NSP-PCB-PP100 Polypropylen 150 µm

NSP-PCB Kein Filtereinsatz, nur Träger

NSP-PCW-PE Polycarbonat, weiss Polyethylen, grau 20 µm -50…100 °C

NSP-PCW-PE40 Polyethylen, weiss 40 µm

NSP-PCW-WM Drahtgewebe 20…25 µm

NSP-PCW-TF Tefl on 10 µm

NSP-PCW Kein Filtereinsatz, nur Träger

NSP-PE Kein Träger, nur Filter Polyethylen, grau 20 µ m -50…100 °C

Feinstaubfi lter / Wasserdicht

NSP-POM-FD2 POM, weiss Tefl on 2 µm -50…100 °C
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Filter und Filterträger zu Industriefühler HC2-IC / HC2-HK
Spezialgewinde

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Maschenweite Einsatzbereich

NSP-ME-WM Messing vernickelt Drahtgewebe 
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

NSP-ME-SS Stahl - Sinter 
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

NSP-ME-TF Tefl on 10 µm -80…200 °C

Ersatzteile

NSP-ME Messing vernickelt Kein Filtereinsatz, nur Träger -100…200 °C

SP-M15 Kein Filterträger,
nur Filter

Drahtgewebe
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

SP-S15 Kein Filterträger,
nur Filter

Stahl - Sinter
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-T15 Kein Filter-träger,
nur Filter

Tefl on 10 µm -80…200 °C

Filter und Filterträger zu Industriefühler HC2-IM / IE
Gewinde: M12 x 1.5

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Maschenweite Einsatzbereich

SP-MC15 Messing vernickelt Drahtgewebe 
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

SP-SC15 Stahl - Sinter 
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-TC15 Tefl on 10 µm -80…200 °C

Ersatzteile

SP-MSB15 Messing vernickelt Kein Filtereinsatz, nur Träger -100…200 °C

SP-M15 Kein Filterträger,
nur Filter

Drahtgewebe
DIN 1.4401

20…25 µm -100…200 °C

SP-S15 Kein Filterträger,
nur Filter

Stahl-Sinter
DIN 1.4401

5 µm -100…200 °C

SP-T15 Kein Filterträger,
nur Filter

Tefl on 10 µm -80…200 °C

FILTER



25

Filter zu 5mm Fühler HC2-C05

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Maschenweite Einsatzbereich

SP-T05 Kein Filterträger,
nur Filter

Tefl on 10 µm -80…200 °C

Filter zu Handfühler HC2-HP28/HP50

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Maschenweite Einsatzbereich

ET-Z10 Kein Filterträger,
nur Filter

Stahl-Sinter 
DIN 1.4401

5 µm -40…85 °C

SP-TS12 Kein Filterträger,
nur Filter

Tefl on 10 µm -40…85 °C

Filter und Filterträger HF3

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Maschenweite Einsatzbereich

NSP-PCG-PE Polycarbonat, grau Polyethylen, grau 20 µm -40…85 °C

NSP-PCG-WM Drahtgewebe 20…25 µm -80…85 °C

Filter und Filterträger für MP100A/400A

Best.-Nr. Filterträger Filtereinsatz Maschenweite Einsatzbereich

SP-W3-25 Polycarbonat, weiss Drahtgewebe 20 µm -40…85 °C

Filter für Bahn- und Wasseraktivitätsfühler HC2-AW-USB, HC2-AW, BFC-UART

Best.-Nr. Beschreibung

ET-W24-Set Flacher Drahtfi lter mit Sicherungsring, Ø 24 mm zu HC2-AW (-USB)
Maschenweite: 20…25 µm

ET-W37-Set Flacher Drahtfi lter mit Sicherungsring, Ø 37 mm zu BFC-UART
Maschenweite: 20…25 µm

Filter für HF1, CP11, CL11

Best.-Nr. Beschreibung

NSP-PCB-PE-AZ Filter für HF1, CP11, CL11

FILTER
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Die HygroFlex-Serie

MESSUMFORMER

Die HygroFlex-Messumformer sind die perfekten Instrumente zur konstanten Überwachung von 
Temperatur und Feuchte im Gebäudemanagement, in Museen, Lagerräumen und Bibliotheken.
Die Messumformer sind als Kanal- und Wandversion lieferbar und mit der optionalen HW4 Soft-
ware können viele nützliche Informationen aktiviert werden. Das Kundenbedürfnis oder der Ein-
satzbereich entscheidet über die Wahl des richtigen Produkttyps: So besticht der HygroFlex5 durch 
sekundenschnell austauschbare Fühler oder die HygroFlex1-Serie eignet sich für kostensensitive 
HLK-Anwendungen. Sie brilliert durch ihr unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
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MESSUMFORMER

Messumformer HF1 HF3
Einsatzbereich Elektronik

mit LCD

-20...50 °C

-20...50 °C

-40…60 °C

-10…60 °C
Temperaturlimiten am Fühler -20...50 °C -40…60 °C
Genauigkeit bei 23 °C ±3,0 %rF

±0.3 K

±2 %rF

±0.3 K
FDA- / GAMP-Kompatibel �

Fühler
Fühlerverbindung nicht austauschbar nicht austauschbar

Gehäuse
Raumausführung � �

Wandausführung � �

Kanalausführung, 15mm Fühler � �

Kanalausführung, 25/15mm Fühler

Kabelausführung
Display � �

Tastatur

IP-Schutzart  IP65 (Raumausführung IP20) IP65 (Raumausführung IP20)

Spannungsversorgung
15…40 VDC / 12…28 VAC � �

15…40 VDC / 12…28 VAC galvanisch getrennt

85…240 VAC galvanisch getrennt
Power over ethernet

Ausgang
2- oder 2 x 2-Leiter Stromausgang 2x 2x
3/4 Leiter Strom- oder Spannungsausgang 2x 2x
RS-485

Ethernet

Wireless

Analog und Digital kombinierbar

Modbus ( ASCII)

Funktionen

Datenaufzeichnung
Relais
Hygrostat / Thermostat

Piepser

Analogeingang
Psychrometrische Berechnungen Tau- bzw. Frostpunkt
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MESSUMFORMER

HF4 HF5 HF7 HF8
-40…60 °C

-10…60 °C

-40…60 °C

-10…60 °C

-40…85 °C

-10…60 °C

-40…85 °C

-10…60 °C
-50…100 °C Fühlerabhängig -50…100 °C (Typ W)

-100…150 °C (Typ D)

-100…200 °C (Typ C)

Fühlerabhängig

±1 %rF

±0.2 K

Fühlerabhängig ±1 %rF

±0.2 K

Fühlerabhängig

� � � �

nicht austauschbar 1x austauschbarer HC2-Fühler nicht austauschbar 2x austauschbarer HC2-Fühler

� � � �

� � �

�

�

� � � �

� � �

IP65 IP65 IP67 IP65

� � � �

� �

� �

� �

2x 2x 2x
2x 2x 2x 4x

� � �

� � �

� �

� �

�

�

4 (2 Relais mit Ethernet Option)

�

�

�

Tau- bzw. Frostpunkt Alle Tau- bzw. Frostpunkt Alle
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MESSUMFORMER

HF1-Serie

Merkmale

• Genauigkeit: ±3 %rF / ±0.3 K @23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -20…50 °C / 0...100 %rF

• Kleine Abmessungen

• Einfachste mechanische Montage

• USB Service-Schnittstelle

• Justiert bei 35 % / 80 %rF

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 2 x 2- oder 3 / 4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

Bauform
• Raumausführung mit fi xem Fühler, intern

• Kanalausführung

• Wandausführung

Ausgangsparameter
• Feuchte & Temperatur

Skalierung der Ausgänge
• Relative Feuchte: Bereich wählbar, Standard 0…100 %rF

• Temperatur: Bereich wählbar, Standard 0…50 °C

Anzeige
• Anzeige mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung

• Ohne Anzeige

Bestellcode auf Anfrage.
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MESSUMFORMER MESSUMFORMER

HF1-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst relative Feuchte und Temperatur im HLK Bereich. 

2- bzw. 2x2-Leiter
HF120

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional

(ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
HF13x

Ausgangssignale 0…1 V
0…5 V
0…10 V
4…20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich

Speisespannung 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Optional

(mit Hintergrundbeleuchtung)

Temperaturbereich Skalierbar
Fühler nicht austauschbar

Standard, Kanalfühler 100 mm
(optional, Kanalfühler 300 mm)

Filtertyp Polyethylen

Kombinierbar
• Software 21, Seite 155

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• USB Service-Kabel: AC0003 

• Kalibrationsvorrichtung: ER-15

• Montagefl ansch: AC5005

Kanalausführung

Wandausführung
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MESSUMFORMER

Technische Daten HF1
Analog 2-Leiter

HF1
Analog 3/4-Leiter

Allgemein

Messgrössen Feuchte und Temperatur
Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65, ausser Typ L/S IP20
Abmessungen 105 x 172 x32 mm (Typ-W), 105 x 87 x 134(334) mm (Typ-D), 86 x 86 x 24 mm (Typ-L/S)
Gewicht 140 g
Fühlerverbindung Fix
Filtermaterial Polyethylen
Display LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

ohne Hintergrundbeleuchtung
LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen
mit Hintergrundbeleuchtung

Elektrische Anschlüsse Typ-D/W: Schraubklemmen innen, M16 Kabelverschraubung
Spannungsversorgung 10…28 VDC 15…40 VDC / 12…28 VAC
Stromaufnahme 2x20 mA max. <55 mA (Stromausgang)

<15 mA (Spannungsausgang)
Einsatzbereich -20...50 °C / 0...100 %rF (nicht kondensierend)
Service Schnittstelle USB-Mini
CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Feuchtemessung
Sensor ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Messbereich 0…100 %rF
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±3,0 %rF (10...90 %rF)
Langzeitstabilität <1.5 %rF/Jahr
Ansprechzeit <30 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter
Max. Windgeschwindigkeit 20 m/s mit Filter

Temperaturmessung
Sensor NTC
Messbereich -20...50 °C / 0...100 °F
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±0.3 K
Ansprechzeit 4 s

Analogausgang
Anzahl 2
Strom 4…20 mA 4...20 mA
Spannung N/A 0…1/5/10 V

HF1-Raumausführung

Anwendungen
Misst relative Feuchte und Temperatur in Büros oder Räumen in denen Ästhetik 

eine Rolle spielt.

2- bzw. 2x2-Leiter
HF120

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional (ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
HF13x

Ausgangssignale 0…1 V / 0…5 V / 0…10 V  / 4…20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich

Speisespannung 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung)

Typ S

Typ L
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MESSUMFORMER

HF3-Serie

Merkmale

• Genauigkeit: ±2 %rF / ±0.3 K @23°C ±5 K

• Temperaturlimit am Fühler: -40…60 °C / 0…100 %rF

• Einsatzbereich Elektronik: -40…60 °C / 0…100 %rF,

     -10…60 °C mit LC-Display

• Service-Schnittstelle 

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 2 x 2- oder 3 / 4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

Bauform
• Raumausführung mit fi xem Fühler, intern

• Raumausführung mit fi xem Fühler, ausziehbar

• Kanalausführung

• Wandausführung

Ausgangsparameter
• Feuchte & Temperatur

• Nur Feuchte oder Temperatur

• Feuchte & Taupunkt

• Temperatur & Taupunkt

Skalierung der Ausgänge
• Relative Feuchte: Bereich wählbar, Standard 0…100 %rF

• Temperatur: Bereich wählbar, Standard -40…60 °C

• Taupunkt: Bereich wählbar

Anzeige
• Anzeige mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung

• Ohne Anzeige

Bestellcode auf Anfrage.
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MESSUMFORMER

HF3-Raumausführung

Anwendungen
Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau- bzw. Frostpunkt in 

Büros oder Räumen in denen die Ästhetik eine Rolle spielt. 

2- bzw. 2x2-Leiter
HF320 Typ-S HF320 Typ-R

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional

(ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
HF33x Typ-S HF33x Typ-R

Ausgangssignale 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich*

Speisespannung 18…40 VDC / 13…28 VAC
Display Optional

(mit Hintergrundbeleuchtung)

Temperaturbereich Skalierbar*
Fühler Fix intern Ausziehbar

Kombinierbar
• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Product Qualifi cation

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel:  AC3006 / AC3009* (Seite 86)

• Kalibrationsvorrichtung (Typ-R) ER-10MS

Verweise 
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

Typ S

Typ R
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HF3-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau- bzw. Frostpunkt im 

Bereich HLK und in technischen Räumen.

2- bzw. 2x2-Leiter
HF320 Typ-W/D

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC

 

3/4 Leiter
HF33x Typ-W/D

Ausgangssignale 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich*

Speisespannung 18…40 VDC / 13…28 VAC

Temperaturbereich Skalierbar*
Fühler Fix
Filtertyp Polyethylen

Kombinierbar
• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Product Qualifi cation

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel: AC3006 / AC3009* (Seite 86)

• Ersatzfi lter Polyethylen grau: NSP-PCG-PE

• Kalibrationsvorrichtung: ER-15

• Montagefl ansch: AC5005

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

Wandausführung

Typ-W

Kanalausführung

Typ-D
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Technische Daten HF320
Analog 2-Leiter

HF33x
Analog 3/4-Leiter

Allgemein

Messgrössen Feuchte und Temperatur
Berechnete Parameter Tau- bzw. Frostpunkt
Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65, ausser Typ-R/S IP20
Abmessungen 101 x 182 x 43 mm (Typ-W), 103 x 82 x 278 mm (Typ-D), 82 x 82 x 27 mm (Typ-S), 120 x 82 x 27 mm 

(Typ-R)
Gewicht 140 g
Fühlermaterial Polycarbonat
Fühlerverbindung Fix, Typ-R ausziehbar
Filtermaterial Polyethylen
Display (nur Typ-R/S) LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

ohne Hintergrundbeleuchtung
LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen
mit Hintergrundbeleuchtung

Elektrische Anschlüsse Typ-D/W: Schraubklemmen innen, M16 Kabelverschraubung
Spannungsversorgung 10…28 VDC 18…40 VDC / 13…28 VAC
Stromaufnahme 2x20 mA max. <60 mA DC / <150 mA AC (Typ-W/D)

<100 mA DC / <250 mA AC (Typ-R/S)
Einsatztemperatur

Gehäuse / Elektronik

-40…60 °C / -10…60 °C (mit Anzeige)  

0…100 %rF
Einsatztemperatur Fühler -40…60 °C
Firmware Upgrade Via Software HW4
Service Schnittstelle UART Service (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Brandschutzklasse Entspricht UL94-HB
FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel

Feuchtemessung
Sensor ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Messbereich 0…100 %rF
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±2,0 %rF / ±1,0 %rF (Typ-R)
Justierung bei 23 °C 10, 35, 80 %rF
Langzeitstabilität <1 %rF/Jahr
Ansprechzeit <15 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter
Skalierungslimiten -999…+9999 Einheiten
Max. Windgeschwindigkeit 20 m/s mit Filter

Temperaturmessung
Sensor Pt100 Klasse A
Messbereich -40…60 °C / -40…140 °F
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±0.3 K / ±0.2 K (Typ R)
Justierpunkte 1
Langzeitstabilität <0,1 °C / Jahr
Ansprechzeit <15 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter
Skalierungslimiten -999…+9999 Einheiten

Analogausgang
Anzahl 2
Strom 4…20 mA 0/4…20 mA
Spannung N/A 0…1/5/10 V
Galvanische Trennung N/A N/A
Maximale Bürde 2x500 Ω ≤2x500 Ω (Stromausgang)

≥1 kΩ/V (Spannungsausgang)
Genauigkeit bei 23 °C 0,03 mA 0,02 mA

2 mV (0...1 V), 5 mV (0...10 V)
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Bestellcode auf Anfrage.

HF4-Serie

Merkmale

• Genauigkeit: ±1 %rF / ±0.2 K bei 23°C ±5 K

• Temperaturlimit am Fühler: -50…100 °C / 0…100 %rF

• Einsatzbereich Elektronik: -40…60 °C / 0…100 %rF;

    -10…60 °C mit LC-Display

• Digitale Ausgänge

• Einsatz als Simulator zur Systemvalidierung *

• Service-Schnittstelle

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 2x2- oder 3/4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

• RS-485

• Ethernet / WLAN

• Modbus ASCII

Bauform
• Kanalausführung

• Wandausführung

Ausgangsparameter
• Feuchte & Temperatur

• Nur Feuchte oder Temperatur

• Feuchte & Taupunkt

• Temperatur & Taupunkt

Skalierung der Ausgänge
• Relative Feuchte: Bereich wählbar, Standard 0…100 %rF

• Temperatur: Bereich wählbar, Standard -40…60 °C

• Taupunkt: Bereich wählbar

Anzeige
• Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (exkl. 2-Leiter), Trendanzeige und Tastatur

• Ohne Anzeige
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HF4-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst relative Feuchte und Temperatur und berechnet den Tau-, bzw. Frostpunkt 

im Bereich HLK und Industrie. 

2- bzw. 2x2-Leiter 
HF420 Typ-W/D

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional (ohne Hintergrundbeleuchtung, Tastatur)

Typ-D nur horizontale Ausführung mit Display möglich 
(siehe Bilder) 

3/4 Leiter
HF43x Typ-W/D HF456 Typ-W/D

(Digital)

Ausgangssignale 0…1 V RS-485
Ethernet
WLAN
Modbus ASCII

0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich*

Speisespannung 18…40 VDC 
13…28 VAC

6…35 VDC
5…28 VAC

Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung, Tastatur)
Typ-D nur horizontale Ausführung mit Display möglich 
(siehe Bilder)

Temperaturbereich Skalierbar*
Fühler Fix
Filtertyp Polyethylen

Kombinierbar
• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Product Qualifi cation

• Kurzbedienungsanleitung

• Schrauben und Dübel zur Montage

• Montagefl ansch (Typ-D)

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel: AC3006 / AC 3009* (Seite 86)

• Ersatzfi lter Polyethylen schwarz: NSP-PCB-PE

• Kalibriervorrichtung: ER-15

• Montagekit DIN Hutschiene (Typ-W): AC5002

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

Wandausführung, Typ-W

Kanalausführung, Typ-D
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Technische Daten HF420
Analog 2-Leiter

HF43x
Analog 3/4-Leiter

HF456
Digital 3/4-Leiter  

Allgemein

Messgrössen Feuchte und Temperatur
Berechnete Parameter Tau- bzw. Frostpunkt
Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65 IP40
Abmessungen 129 x 157 x 45 mm (Typ-W), 129 x 253 x 72 mm (Typ-D)
Gewicht 220 g
Fühlermaterial Polycarbonat
Fühlerverbindung Fix
Filtermaterial Polyethylen
Display LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

ohne Hintergrundbeleuchtung

Menüführung, 4 Tasten

LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

mit Hintergrundbeleuchtung

Menüführung, 4 Tasten
Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen innen, M16 Kabelverschraubung Buchse (USB/Ethernet)
Spannungsversorgung 10…28 VDC 18…40 VDC / 13…28 VAC 6…35 VDC / 5…28 VAC
Stromaufnahme 2 x 20 mA max. <270 mA <420 mA
Einsatztemperatur Gehäuse / Elektronik -40…60 °C / -10…60 °C (mit Anzeige), 0…100 %rF
Einsatztemperatur Fühler -50…100 °C
Firmware Upgrade Via Software HW4
Service Schnittstelle UART Service (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Brandschutzklasse Entspricht UL94-HB
FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel

Feuchtemessung
Sensor ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Messbereich 0…100 %rF
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±1,0 %rF
Justierung bei 23 °C 10, 35, 80 %rF
Langzeitstabilität <1 %rF/Jahr
Ansprechzeit <15 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter
Skalierungslimiten -999…+9999 Einheiten
Maximale Windgeschwindigkeit 20 m/s mit Polyethylen Filter

Temperaturmessung
Sensor Pt100 Klasse A
Messbereich -50…100 °C / -58…212 °F
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±0.2 K
Justierpunkte 1
Langzeitstabilität <0,1 °C / Jahr
Ansprechzeit <15 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter
Skalierungslimiten -999…+9999 Einheiten

Analogausgang
Anzahl 2

keine analogen Ausgänge

Strom 4…20 mA 0/4…20 mA
Spannung N/A 0…1/5/10 V
Galvanische Trennung N/A N/A
Maximale Bürde 2x500 Ω ≤2x500 Ω (Stromausgang)

≥1 kΩ/V (Spannungsausgang)
Genauigkeit bei 23 °C 0,03 mA 0,02 mA

2 mV (0...1 V), 5 mV (0...10 V)

Digitalausgang
RS-485 Keine digitalen Ausgänge RS-485
USB USB & RS-485
Ethernet Ethernet RJ45 & RS-485
Wireless Wireless & RS-485
Modbus ASCII Modbus ASCII
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HF5-Serie

Merkmale

• Austauschbarer HC2-Fühler

• Gehäusematerial: ABS / Aluminium

• Genauigkeit: Siehe Kapitel «Fühler» ab Seite 4

• Temperaturlimit am Fühler: Siehe Kapitel «Fühler»

• Einsatzbereich Elektronik: -40…60 °C / 0…100 %rF;
-10…60 °C mit LC-Display

• Digitale Ausgänge, auch kombinierbar mit analogen Ausgängen

• Einsatz als Simulator zur Systemvalidierung *

• Service-Schnittstelle

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 2x2- oder 3/4-Leiter

• Kleinspannung galvanisch getrennt; 3/4-Leiter

• Netzspannung galvanisch getrennt; 3/4-Leiter

• Power over Ethernet (PoE)

Signalausgänge
• Stromausgänge

• Spannungsausgänge

• RS-485

• USB

• Ethernet / WLAN

Bauform
• Kanalausführung

• Wandausführung

• Kabelausführung

Ausgangsparameter
• Feuchte & Temperatur

• Feuchte & alle  psychrometrischen Parameter

• Temperatur & alle psychrometrischen Parameter

Skalierung der Ausgänge
• Relative Feuchte: Bereich wählbar, Standardskalierung 0…100 %rF

• Temperatur: Bereich wählbar, Standard -40…60 °C

• Psychrometrische Parameter: Bereich wählbar

Anzeige
• Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (exkl. 2-Leiter), Trendanzeige und Tastatur

• Ohne Anzeige

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

Achtung: 
HF520 (2-Leiter Version)
ist nicht kompatibel mit HC2-SM, HC2-IE, HC2-IM, HC2-C05Bestellcode auf Anfrage.
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HF5-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet alle psychrometrischen Para-

meter im Bereich HLK, Industrie und Pharma. 

2x2-Leiter 
HF520 Typ-W/D

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional (ohne Hintergrundbeleuchtung, Tastatur)

Typ-D nur horizontale Ausführung mit Display möglich 
(siehe Bilder) 

3/4 Leiter
HF5xx Typ-W/D

Ausgangssignale 0…1 V RS-485
Ethernet
WLAN

0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Nachträgliche Umskalierung 
möglich*

Speisespannung Kleinspannung: 15…40 VDC / 12…28 VAC
Galvanisch getrennt: 9…36 VDC / 7…24 VAC
Power over Ethernet

Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung, Tastatur)
Typ-D nur horizontale Ausführung mit Display möglich 
(siehe Bilder)

Gehäuse  ABS oder Aluminium

Temperatur- und 
Feuchtebereiche und 
alle psychromteri-
schen Paramter

Skalierbar*

Fühler 1 austauschbarer HC2-Fühler

Kanalausführung

Typ-D

Wandausführung

Typ-W
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3/4 Leiter
Netzspannung

HF5xx Typ-W/D

Ausgangssignale 0…1 V RS-485
Ethernet
WLAN

0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Nachträgliche Umskalierung 
möglich*

Speisespannung Netzspannung: 85…240 VAC
Power over Ethernet: Patchkabel Kat. 5

Bauform Typ-W, Typ-D (nur horizontal möglich)
Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung, Tastatur)
Fühler 1 austauschbarer HC2-Fühler
Temperatur- und 
Feuchtebereiche und 
alle psychromterischen 
Paramter

Skalierbar*

Gehäuse ABS

Kombinierbar
• Sämtliche HC2-Fühler (separat bestellen), ab Seite 4

• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Product Qualifi cation

• Kurzbedienungsanleitung

• Schrauben und Dübel zur Montage

• Montagefl ansch (Typ-D)

Empfohlenes Zubehör
• Standard Klimafühler: HC2-S

• Fühlerverlängerungskabel 2m: E2-02A

• Service-Kabel: AC3006 / AC3009* (Seite 86)

• Montagekit DIN Hutschiene (Typ-W): AC5002

• Kalibrierkabel mit HP23: AC2001

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-KabelKanalausführung

Typ-D

Wandausführung

Typ-W
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Technische Daten HF520
2-Leiter

HF53/4/x
3/4-Leiter

HF56x, Netzspannung 
3/4-Leiter 

HF55x, Digital
3/4-Leiter

Allgemein
Messgrössen Feuchte und Temperatur
Berechnete Parameter Alle psychrometrischen Parameter
Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65 (Modelle mit USB oder Ethernet Schnittstelle, IP40), Alu/IP65 (auch mit Ethernet Schnittstelle)
Abmessungen ABS: 129 x 72 x 45 mm (Typ-D/W)

Alu: 160 x 100 x 61 mm
192 x 102 x 52 mm 
(Typ-D/W)

ABS: 129 x 72 x 45 mm
Typ-D/W)
Alu: 160 x 100 x 61 mm

Gewicht ABS: 220 g ABS: 220 g, Alu: 750 g ABS: 500 g ABS: 220 g / Alu: 750 g
Fühlerverbindung / Schnitt-

stelle

E2 (Schraubverschluss) / UART

Display LCD, 1- oder 2-De-
zimalstellen  ohne 
Hintergrundbeleuchtung 
Menüführung, 4 Tasten

LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen mit Hintergrundbeleuchtung 
Menüführung, 4 Tasten

Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen innen
M16 Kabelverschraubung
Buchse (USB/Ethernet)

2xM16
Kabelverschraubung

Schraubklemmen innen
M16 Kabelverschraubung
Buchse (USB/Ethernet)

Spannungsversorgung 10…28 VDC 15…40 VDC/12…28 VDC
galv. getrennt 
9…36 VDC / 7…24 VAC

85…240 VAC Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3af

Stromaufnahme 2 x 20 mA max. 270 mA max.
(ohne Ethernet)
420 mA max.
(mit Ethernet)

30 mA max. 
(ohne Ethernet)
45 mA max.
(mit Ethernet)

CLASS 1 (3.8 W)

Einsatztemperatur Gehäuse / 

Elektronik

-25...60°C / 
-10...60°C (mit Anzeige), 
0…100 %rF

-40…60 °C / -10…60 °C (mit Anzeige), 0…100 %rF

Firmware Upgrade Via Software HW4
Service Schnittstelle UART Service (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Brandschutzklasse Entspricht UL94-HB
FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel
Feuchtemessung
Feuchtemessung  Fühlerabhängig (Kapitel Fühler Seite 4)
Temperaturmessung
Temperaturmessung Fühlerabhängig (Kapitel Fühler Seite 4)
Analogausgang
Anzahl 2 keine analogen Ausgänge
Strom 4…20 mA 0(4)…20 mA
Spannung N/A 0…1/5/10 V
Galvanische Trennung N/A HF54 und HF56
Maximale Bürde 2x500 Ω ≤2x500 Ω (Stromausgang)

≥1 kΩ/V (Spannungsausgang)
Genauigkeit bei 23 °C 0,06 mA 0,02 mA

10 mV
Digitalausgang
RS-485 Keine digitalen Ausgänge RS-485 & Analog RS-485
USB USB & RS-485 & Analog USB & RS-485
Ethernet Ethernet RJ45 & RS-485 & Analog Ethernet RJ45 & RS-485
Wireless Wireless & RS-485 & Analog Wireless & RS-485
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HF7-Serie

Merkmale

• Genauigkeit: ±1,0 %rF / ±0.2 K bei 23 °C ±5 K

• Temperaturlimit am Fühler: max. -100…200 °C1

0…100 %rF

• Einsatzbereich Elektronik: -40...85 °C / 0…100 %rF
-10…60 °C mit LC-Display

• Aluminiumdruckguss-Gehäuse und Fühler aus rostfreiem Stahl oder PPS

• Verschiedene Fühlerlängen erhältlich

• Einsatz als Simulator zur Systemvalidierung *

• Service-Schnittstelle

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 2x2- oder 3/4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgänge

• Spannungsausgänge

Bauform
• Kanalausführung

• Wandausführung

• Kabelausführung

Ausgangsparameter
• Feuchte & Temperatur

• Nur Feuchte oder Temperatur

• Feuchte & Taupunkt

• Temperatur & Taupunkt

Skalierung der Ausgänge
• Relative Feuchte: Bereich wählbar, Standardskalierung 0…100 %rF

• Temperatur: Bereich wählbar, Standard -50…100 °C

• Tau- bzw. Frostpunkt: Bereich wählbar

Anzeige
• Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (exkl. 2-Leiter), Trendanzeige

• Ohne Anzeige

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

1 Kurzzeitige Spitzenbelastung

Bestellcode auf Anfrage.
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HF7-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst relative Feuchte, Temperatur und den Tau-, bzw. Frostpunkt im industriellen 

Umfeld und draussen. Für den rauen Einsatz. 

2- bzw. 2x2-Leiter
HF720 Typ-W/D

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Fühler  Fix, PPS (Edelstahlfühler nicht möglich)
Display Optional (ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
HF73x Typ-W/D

Ausgangssignale 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich

Speisespannung 18…40 VDC / 13…28 VAC
Fühler Fix, PPS / Edelstahl
Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung)

Temperaturbereich Skalierbar
Temperaturlimit am 
Fühler

-50…100 °C (Typ W)
-100…150 °C (Typ D)

Filterträger Schlitzhülse (Filter separat bestellen)

Kanalausführung

Typ-D

Wandausführung

Typ-W
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HF7-Kabelausführung

2- bzw. 2x2-Leiter
HF720 Typ-W/D

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Fühler Fix, PPS mit 2 Meter Kabel
Display Optional (ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
HF73x Typ-C

Ausgangssignale 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich

Speisespannung 18…40 VDC / 13…28 VAC
Fühler Fix, PPS mit 2 Meter Kabel 

Fix, Edelstahl mit 2 oder 5 Meter Kabel
Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung)

Temperaturbereich Skalierbar*
Temperaturlimit am Fühler -100…200 °C 1

Filterträger Schlitzhülse (Filter separat bestellen)

Kombinierbar
• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Product Qualifi cation

• Kurzbedienungsanleitung

• Achtung: Filter muss separat bestellt werden

Empfohlenes Zubehör
• Tefl on-Filter: SP-T15

• Stahlsinter-Filter SP-S15

• Drahtgewebe-Filter: SP-M15

• Service-Kabel: AC3006 / AC 3009* (Seite 86)

• Montageverschraubung: AC1303-M

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

Kabelausführung

Typ-C

1 Kurzzeitige Spitzenbelastung
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Technische Daten HF720, Analog
2-Leiter

HF73x, Analog
3/4-Leiter

Allgemein

Messgrössen Feuchte und Temperatur

Berechnete Parameter Tau- bzw. Frostpunkt

Gehäusematerial / Schutzgrad Aluminium / IP67 (ohne Display)

Abmessungen 215 x 100 x 60 mm (Typ-W), 325 x 100 x 100 (Typ-D), 100 x 100 x 60 (Typ-C)

Gewicht 600 g + 140g pro Fühlerverlängerungs-Einheit (150 mm)

Fühlermaterial PPS PPS oder Edelstahl

Fühlerverbindung Fix, mit 2/5 Meter Kabel möglich (Typ-C)

Filterträger Schlitzhülse

Filtermaterial Filter wird nicht mitgeliefert (muss separat bestellt werden)

Display LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

ohne Hintergrundbeleuchtung

LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

mit Hintergrundbeleuchtung

Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen innen, M16 Kabelverschraubung

Spannungsversorgung 10…28 VDC 18…40 VDC / 13…28 VAC

Stromaufnahme 2 x 20 mA max. 150 mA max.

Einsatztemperatur Gehäuse / Elektronik -40…85 °C / -10…60 °C (mit Anzeige), 0…100 %rF

Einsatztemperatur Fühler -100…100 °C (Typ W)

-100…150 °C (Typ D)

-100…200 °C 1 (Typ C)

Firmware Upgrade Via Software HW4

Service Schnittstelle UART Service (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Brandschutzklasse Nicht brennbar

FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel

Feuchtemessung

Sensor ROTRONIC HYGROMER® IN-1

Messbereich 0…100 %rF

Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±1,0 %rF

Justierung bei 23 °C 10, 35, 80 %rF

Langzeitstabilität <1 %rF/Jahr

Ansprechzeit <15 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter

Skalierungslimiten -999…+9999 Einheiten

Temperaturmessung

Sensor Pt100 Klasse A

Messbereich abhängig vom Fühler-Typ, siehe Einsatztemperatur Fühler

Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±0.2 K

Justierpunkte 1

Langzeitstabilität <0,1 °C / Jahr

Ansprechzeit <15 s t63 (63 % eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter

Skalierungslimiten -999…+9999 Einheiten

Analogausgang

Anzahl 2

Strom 4…20 mA 0/4…20 mA

Spannung N/A 0…1/5/10 V

Galvanische Trennung N/A N/A

Maximale Bürde 2x500 Ω ≤2x500 Ω (Stromausgang)

≥1 kΩ/V (Spannungsausgang)

Genauigkeit bei 23 °C 0,03 mA 0,02 mA

2 mV (0...1 V), 5 mV (0...10 V)

1 Kurzzeitige Spitzenbelastung
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MESSUMFORMER

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

Bestellcode auf Anfrage.

Merkmale

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 3/4-Leiter

• Kleinspannung galvanisch getrennt; 3/4-Leiter

• Netzspannung galvanisch getrennt; 3/4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgänge

• Spannungsausgänge

• RS-485

• Ethernet

• Schaltausgänge (Relais)

Bauform
• Wandausführung

• Kabelausführung

Ausgangsparameter
• Feuchte & Temperatur

• Feuchte & alle  psychrometrischen Parameter

• Temperatur & alle psychrometrischen Parameter

Skalierung der Ausgänge
• Relative Feuchte: Bereich wählbar, Standardskalierung 0...100 %rF

• Temperatur: Bereich wählbar, Standard -40…60 °C

• Psychrometrische Parameter: Bereich wählbar

Anzeige
• Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Trendanzeige und Tastatur

• Ohne Anzeige

HF8-Serie

• 2 austauschbare HC2- oder Analogfühler

• Genauigkeit: Siehe Kapitel «Fühler» ab Seite 4

• Temperaturlimit am Fühler: Siehe Kapitel «Fühler» ab Seite 4

• Einsatzbereich Elektronik: -40…60 °C / 0…100 %rF 

    -10…60 °C mit LC-Display

• Digitale Ausgänge, auch kombinierbar mit analogen Ausgängen

• Analoge Eingänge

• Datenlogging, bis zu 10‘000 Messwerte

• Relaisausgänge

• Einsatz als Simulator zur Systemvalidierung *

• Service-Schnittstelle
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MESSUMFORMER

HF8-Wandausführung

Anwendungen
Misst relative Feuchte, Temperatur und alle berechneten (psychrometrische)

Parameter im Bereich HLK, Industrie und Pharma.

3/4 Leiter 
HF8xx Typ-W

Ausgangssignale 0…1 V RS-485
Ethernet
Relais

0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich
Analog und Digital kombinierbar

Speisespannung Kleinspannung: 15…40 VDC / 12…28 VAC
Galvanisch getrennt: 9…36 VDC / 7…24 VAC
Netzspannung: 85…265 VAC
Power over Ethernet

Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung, Tastatur)
Temperatur- und Feuchtebe-
reiche und alle psychromet-
rischen Parameter

Skalierbar*

Fühler Austauschbar

Kombinierbar
• Sämtliche HC2-Fühler (bitte separat bestellen), ab Seite 4

• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Product Qualifi cation

• Kurzbedienungsanleitung

• Schrauben und Dübel zur Montage

Empfohlenes Zubehör
• Standard Klimafühler: HC2-S

• Industriefühler: HC2-IC102

• Fühlerverlängerungskabel 2m: E2-02A

• Service-Kabel: AC3006 / AC 3009* (Seite 86)

• Montagekit DIN Hutschiene: AC5002

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

Wandausführung, Typ-W
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MESSUMFORMER

Technische Daten HF832
Kleinspannung

HF842
Kleinspannung,
galvanisch getrennt

HF862 
Netzspannung,
galvanisch getrennt 

Allgemein
Messgrössen Feuchte und Temperatur
Berechnete Parameter Alle psychrometrischen Parameter
Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65 (Modelle mit Ethernet Schnittstelle, IP40)

Abmessungen / Gewicht 192 x 102 x 52 mm / 550 g
Fühlerverbindung / Schnittstelle E2 (Schraubverschluss) / UART
Display LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen, mit Hintergrundbeleuchtung

Menüführung, 4 Tasten
Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen innen

 M16 Kabelverschrschraubung
Buchse (Ethernet)

2xM16 Kabelverschraubung

Spannungsversorgung 15…40 VDC
14…28 VAC

9…36 VDC
 7…24 VAC

85…265VAC 

Stromaufnahme 380 mA max. 20 mA max.
(ohne Ethernet)
60 mA max. 
(mit Ethernet)

Einsatztemperatur Gehäuse / Elektronik -40…85 °C (-10…60 °C mit Display), 0…100 %rF
Firmware Upgrade Via Software HW4
Service Schnittstelle UART Service (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Brandschutzklasse Entspricht UL94-HB
FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel
Feuchtemessung
Feuchtemessung  Fühlerabhängig (Kapitel Fühler Seite 4)
Temperaturmessung
Temperaturmessung Fühlerabhängig (Kapitel Fühler Seite 4)
Analogausgang
Anzahl 4
Strom 0/4…20 mA

Spannung 0…1/5/10 V
Galvanische Trennung N/A Ja
Maximale Bürde ≤4x500 Ω (Stromausgang)

≥1 kΩ/V (Spannungsausgang)
Genauigkeit bei 23 °C 0,02 mA

10 mV
Digitalausgang
RS-485 RS-485 & Analog
Ethernet Ethernet RJ45 & RS-485 & Analog
Schaltausgang
Typ Relais (Umschalter, Schalter, Puls)
Anzahl 4 (ausser Modelle mit Ethernet 2)
Schaltparameter Jeder Fühler und Parameter
Schaltvermögen 250 VAC / 2 A bei Ohmscher Last
Analog Eingang
Versorgung max. 5V / 10mA
Pull up Last 1 MΩ / 5V
Pull down Last 130 Ω
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Der OEM-Messumformer besteht aus einem Kabelfühler, einer Printplatte und 

einem optionalen Gehäuse. Dank der kompakten Bauform, der hohen Genauig-

keit und den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten kann der Messumformer den 

Kundenwünschen angepasst und praktisch überall eingesetzt werden.

Anwendungen
Klimaschränke, Inkubatoren, industrielle Prozess überwachung, usw.

Merkmale

• Genauigkeit bei 23 °C ±5 K: ±1,0 %rF / ±0.2 K

• Einsatzbereich Fühler: Je nach Fühler von 0...100 %rF / -100 bis zu 200 °C1

• Einsatzbereich Elektronik: -40…85 °C

• Grosse Auswahl an Fühlern

• Frei skalierbare analoge Ausgänge

• Simulator-Modus*

• Direkter 4-Leiter Pt100 Anschluss (Optional erhältlich)

• Spannungsversorgung
- Kleinspannung 3/4-Leiter (XB3x)
- Kleinspannung 2-Leiter (XB20)

• Signalausgänge
- Stromausgang
- Spannungsausgang

• Bauform
- Printplatte mit Kabelfühler

• Fühlerauswahl
- PPS- und Chromstahlfühler
- Fühlerdurchmesser: 15mm oder 25/15mm
- Fühlerlänge bis 700mm
- Kabellängen 2 und 5 m

• Ausgangsparameter
- Feuchte & Temperatur
- Tau- bzw. Frostpunkt & Temperatur oder Feuchte

Kombinierbar
• HW4-Software

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel AC3006 / AC 3009* (Seite 86)

MESSUMFORMER

Bestellcode auf Anfrage.

PPS Fühler Ø15mm

PPS Fühler Ø25/15mm

Chromstahl-Fühler Ø15mm

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel
1 Kurzzeitige Spitzenbelastung
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RS-485 RS-485

DATENLOGGER

Datenlogger-Systeme von ROTRONIC

Logger, Power-Supply
via RS-485-Netz

Logger ohne 
Power-Supply

USB-Hub

Ethernet-Hub

Logger 
mit Power-Supply

Logger mit
Power-Supply

Logger mit Power-Supply

RS-485-Netz

USB-Netz

Ethernet-Netz

433 / 915 MHz

SenderEmpfänger

Funknetz
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HygroLog-Serie – Übersicht

Die Langzeit-Aufzeichnung von Feuchte- und Temperatur-Messdaten ist in der Pharma-Industrie, bei Produktionsprozessen, der La-

gerung, in Testanlagen und vielen anderen Bereichen von grosser Bedeutung. Die Messdaten über die Veränderung von Feuchte und 

Temperatur werden so statistisch auswertbar. Sie liefern wertvolle Informationen über die Klimate und die Umstände, welche einen 

Einfl uss auf Menschen und die Produktqualität haben. Die Funkübertragung erspart Verdrahtungskosten, der Datentransfer aus 

schwer zugänglichen Stellen wird einfacher und schneller.

Die ROTRONIC Datenlogger erfüllen die Anforderungen von 21 CFR Part 11 und GAMP5 in vollem Umfang. Sie sind sehr präzise und 

einfach in der Handhabung. Die Daten können direkt von der integrierten FLASH-Karte (HL-NT-Logger) oder bequem mittels HW4-

Software ausgelesen werden. Die Speicherung der Daten kann wahlweise im manipulationssicheren LOG-Modus oder in Excel-Files 

erfolgen. Redundant erfolgt die Überwachung und Speicherung der Messwerte online auf einem Server oder PC. Die grosse Palette 

an austauschbaren Fühlern ermöglicht eine hohe Flexibilität in der Anwendung und eine einfache Wartung des Systems. 

DATENLOGGER

Kompakt Universal High-End Funk

HL-20 LOG-HC2 HL-NT-Serie LOG-HC2-RC

Messwertspeicher 20'000 2'000'000
47'000 pro MB
der Speicherkarte

500'000

Sensor HYGROMER IN-1/ Pt100 
Klasse A

Fühlerabhängig Fühlerabhängig Fühlerabhängig

Einsatzbereich Elektronik -10…60 °C -20…65 °C -30…70 °C
(-10…60 °C, mit Display)

-40...85 °C

Berechnungen Tau- bzw. Frostpunkt Kundenspezifi sche 
Berechnungen

Alle psychrometrischen 
Parameter

Nur in HW4

Integrierte Uhr Ja

Speisung 3 AA-Batterien USB / Akku 9V-Batterie / Akku / Netz integrierte Batterie

Konfi gurierbarer
Aufzeichnungsintervall

Ja

Programmierbare Alarme Ja

Schnittstelle UART USB Dockingstation Funk

21 CFR Part 11
und GAMP5 kompatibel

Ja Nein Ja Nein

Schutzart IP40 IP60 IP40 IP65

CE- / EMV-Verträglichkeit: 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Ja
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HygroLog HL20 Feuchte- und Temperatur-Logger

Der kompakte Datenlogger für Feuchte- und Temperaturmessung bietet hohe Prä-

zision und Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis. Die HL20-Serie ist einfach 

zu bedienen und in verschiedensten Anwendungen einsetzbar. Dank integrierten 

Batterien arbeitet der HL20 völlig unabhängig und ermöglicht seinen Benutzern 

höchste Flexibilität. 

Anwendungen
Lagerhäuser, Produktionshallen, Museen, Bürogebäuden, Reinräumen, Transport-

wesen, Bibliotheken und Testanlagen.

Merkmale

• Einsatzbereich: -10…60 °C, 0…100 %rF

• Speichert 20'000 Messwertpaare

• Genauigkeit bei 23 °C ±5 K:
±0.8% rF @ 10…60% rF / ±0.3 °C;  ±1.3% rF @ 60…100% rF / ±0.3 °C

• Frei wählbares Aufzeichnungsintervall, 5 s…1 h

• Integrierter RTC ermöglicht Zeitstempel zu jeder Messung

• Justiert bei 10, 35, 80 %rF und 23 °C

• Programmierbare Alarme

• Batteriebetrieben

HL20 mit Display
Best.-Nr. HL-20D

Gerätetyp Autonomer Datenlogger mit Display

HL20-Set mit Display
Best.-Nr. HL-20D-SET

Gerätetyp Autonomer Datenlogger mit Display

Set bestehend aus HL-20D, HW4-Software Lite, Anschlusskabel AC3006

HL20 ohne Display
Best.-Nr. HL-20

Gerätetyp Autonomer Datenlogger, ohne Display

HL20-Set ohne Display
Best.-Nr. HL-20-SET

Gerätetyp Autonomer Datenlogger, ohne Display

Set bestehend aus HL-20, HW4-Software Lite, Anschlusskabel AC3006

Lieferumfang
• Werkszertifi kat, Kurzbedienungsanleitung,  3 AA-Batterien

• Schraube mit Dübel für Wandmontage

Empfohlenes Zubehör
• HW4-Software HW4-Lite

• PC-Verbindungskabel AC3006

• Kalibriervorrichtung HL-20-CAL

DATENLOGGER
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DATENLOGGER

Universal-Logger LOG-HC2-P1

Der robuste und kompakte Datenlogger misst und speichert zeitgleich Tempera-

tur, Feuchte, Luftdruck und Beleuchtungsstärke. Die vierzeilige LC-Anzeige mit 

Hintergrundbeleuchtung sowie der wiederaufl adbare Akku sorgen für maxima-

le Leistungsfähigkeit, kombiniert mit hoher Benutzerfreundlichkeit. Der Logger 

lässt sich für die Montage in Schaltschränken und Industrieumgebungen einfach 

auf einer Hutschiene anbringen. 

Anwendungen
Serverräume, Produktionsbereiche, Transportwesen, Luftfahrt, Wohn- und Büro-

räumlichkeiten.

Merkmale

• Speichert bis zu 2'000'000 Messwerte

• Einsatzbereich Elektronik: -20…65 °C, 0…95 %rF

• Messdatenaufzeichnung:
- 2 austauschbare HC2-Fühler für relative Feuchte und Temperatur
- Luftdruck: 0...2000 mbar absolut
- Beleuchtungsstärke: 0...65'000 lux
- 3-Achsenbeschleunigung / Lage: ±15 g

• Speisung: Lithium-Polymer-Akku mit 2.300 mAh für Langzeitaufzeichnungen, 
Ladevorgang via USB-Kabel oder Netzadapter

• Log-Intervall: 1 s....12 h (zwei unabhängige Zeiten einstellbar)

• Akkulaufzeitberechnung mit beiliegender Software

• 4-zeiliges Display zur Anzeige der Messdaten mit Hintergrundbeleuchtung

• LED-Statusanzeige (für Datenaufzeichnung, Alarmanzeige und Ladezustand)

• PC-Software für Datenauswertung und Logger-Konfi guration

• Typische Akkulaufzeit: 535 Tage
- Log-Intervall: 5 Minuten
- Messdaten: 2x Feuchte und Temperatur, Luftdruck, Beleuchtungsstärke, 
  und 3-Achsenbeschleunigung

• Nicht mit HW4-Software kompatibel

• Schnittstelle (USB)

• Schutzart: IP60

• Masse: 61x77x36 mm

Best.-Nr. LOG-HC2-P1
Gerätetyp Universal-Logger

Lieferumfang
• Netzadapter

• USB-Kabel für PC-Anschluss

• Software für PC-Anschluss zum Auswerten der Daten und zur Logger

Konfi guration

• Kurzbedienungsanleitung

• Montageplatte

Empfohlenes Zubehör
• Standard-Fühler HC2-S

• Industriefühler HC2-IC102
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DATENLOGGER

Lieferumfang
• FLASH-Card 128-MB, Batterie

• Kurzbedienungsanleitung

• Ersatzkappe für Fühler

• Werkszertifi kat

(bei Modellen mit integriertem Fühler)

HygroLog HL-NT2

Der HL-NT2 ist die Basisversion der HL-NT-Datenlogger-Serie. Mittels Dockingsta-

tion können weitere Fühler an den Datenlogger angeschlossen werden. 

Anwendungen
Reinräume, Lagerräume, Serverräume, Produktionsbereiche, Wohn- und Büroräume 

und Transportwesen.

Merkmale

• Speichert 47‘000 Datensätze pro MB Speicherplatz

• Einsatzbereich: -30…70 °C (-10…60 °C, mit Display), 0…100 %rF

• Berechnung aller psychrometrischen Parameter

• Integrierte Uhr für Zeitstempel zu jedem Messwert

• Frei wählbares Aufzeichnungsintervall, 5 s…24 h

• Speisung: 9V (Akku, Batterie oder Dockingstation)

• Mit PC vernetzbar, via Dockingstation (USB, RS-485, Ethernet, WLAN)

• Akustischer Alarm

• IP40

HygroLog NT2  mit integriertem Fühler und Display

Best.-Nr. HL-NT2-DP

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card

Fühlertyp Austauschbarer HC2-S Fühler, im Gerät eingebaut

HygroLog NT2 mit Display, ohne Fühler

Best.-Nr. HL-NT2-D

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card

Fühlertyp Ohne Fühler, HC2-S-Anschluss vorhanden

HygroLog NT2  mit integriertem Fühler, ohne Display

Best.-Nr. HL-NT2-P

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card

Fühlertyp Austauschbarer HC2-S Fühler, im Gerät eingebaut

HygroLog NT2, ohne Display, ohne Fühler

Best.-Nr. HL-NT2

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card

Fühlertyp Ohne Fühler, HC2-S-Anschluss vorhanden

Empfohlenes Zubehör
• PC-Anschluss-Set, USB Hygrodata-HL-E-USB

• USB-Dockingst. mit 4 Fühlereing. HL-DS-U2
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DATENLOGGER

HygroLog HL-NT3

Der HL-NT3 verfügt über zwei zusätzliche externe Fühlereingänge. Mittels Dockingsta-

tion können weitere Fühler an den Logger angeschlossen werden. 

Anwendungen
Reinräume, Lagerräume, Serverräume, Produktionsbereiche, Wohn- und Büroräum-

lichkeiten und Transportwesen.

Merkmale

• Zwei externe Fühlereingänge, plus optionaler interner Fühler

• Speichert 47'000 Datensätze pro MB Speicherplatz

• Einsatzbereich: -30…70 °C (-10…60 °C, mit Display), 0…100 %rF

• Berechnung aller psychrometrischen Parameter

• Integrierte Uhr für Zeitstempel zu jedem Messwert

• Frei wählbares Aufzeichnungsintervall, 5 s…24 h

• Speisung: 9V (Akku, Batterie oder Dockingstation)

• Vernetzung mit PC, via Dockingstation (USB, RS-485, Ethernet, WLAN)

• Akustischer Alarm

• IP40

HygroLog NT3  mit integriertem Fühler und Display

Best.-Nr. HL-NT3-DP

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card, 2 ext. Fühlereingänge

Fühlertyp Austauschbarer HC2-S-Fühler, im Gerät eingebaut

HygroLog NT3 mit Display, ohne Fühler

Best.-Nr. HL-NT3-D

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card, 2 ext. Fühlereingänge

Fühlertyp Ohne Fühler, HC2-S-Anschluss vorhanden

HygroLog NT3  mit integriertem Fühler, ohne Display

Best.-Nr. HL-NT3-P

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card, 2 ext. Fühlereingänge

Fühlertyp Austauschbarer HC2-S-Fühler, im Gerät eingebaut

HygroLog NT3, ohne Display, ohne Fühler

Best.-Nr. HL-NT3

Gerätetyp Datenlogger mit 128 MB FLASH Card, 2 ext. Fühlereingänge

Fühlertyp Ohne Fühler, HC2-S-Anschluss vorhanden

Empfohlenes Zubehör
• PC-Anschluss-Set, USB Hygrodata-HL-E-USB

• USB-Dockingst. mit 4 Fühlereing. HL-DS-U2

• Fühlerverlängerungskabel, 30 cm E2-F3A

Lieferumfang
• FLASH-Card 128 MB, Batterie

• Kurzbedienungsanleitung

• Ersatzkappe für Fühler

• Werkszertifi kat

(bei Modellen mit integriertem Fühler)
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DATENLOGGER

Lieferumfang
• Schrauben für Montage

• Kurzbedienungsanleitung

• Konfi gurationsdatenblatt
(LAN / WLAN-Dockingstationen)

HL-DS-U2

HL-DS-U4-WL

Übersicht Dockingstationen

Best.-Nr. Eingänge Schnittstellen
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HL-DS-NT0

HL-DS-NT1 �

HL-DS-NT2 � �

HL-DS-NT3 � �

HL-DS-NT4 � 2 �

HL-DS-NT4-WEB* � 2 � �

HL-DS-NT4-WL � 2 �

HL-DS-PT2 � 2 4 �

HL-DS-PT4 � 2 2 �

HL-DS-PT4-WL � 2 2 �

HL-DS-R-1 � 2 � 2

HL-DS-U1 � 4 � 2 �

HL-DS-U2 � 4 � 2 �

HL-DS-U2-420 � 4 � 2 �

HL-DS-U4 � 4 � 2 �

HL-DS-U4-420 � 4 � 2 �

HL-DS-U4-420-WEB* � 4 � 2 � �

HL-DS-U4-WEB* � 4 � 2 � �

HL-DS-U4-WEB-WL* � 2 � 2 � �

HL-DS-U4-WL � 2 � 2 �

* WEB: Zugriff auf Datenlogger ohne HW4 Software via Browser möglich

Dockingstationen
zu HygroLog NT

Die Dockingstationen dienen je nach Modell als rein mechanische Halterung für 

Wandmontage oder sie bieten zusätzliche Funktionen, z.B. externe Spannungs-

versorgung, Schnittstelle oder als Erweiterung mit digitalen oder analogen Fühler-

eingängen sowie Relaisausgängen.

Merkmale

• Schutzart: IP40

• Einsatzbereich: -30…70 °C, 0…100 %rF

Empfohlenes Zubehör
• Fühlerverlängerungskabel, 2 m, schwarz E2-02A

• Netzteil, 85…264 VAC zu 12 VDC AC1211-V1

• Kabel zum Anschluss eines analogen Fühlers (offene Enden) A-02xx
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ZUBEHÖR FÜR DATENLOGGER UND DOCKINGSTATIONEN

Best.-Nr. Spezifikation & Lieferumfang

Netzteil

AC1211-V1 Netzteil für HygroLog NT Dockingstationen, 240 VAC / 12 VDC

Anschluss-Sets

Hygrodata-HL-E-USB PC-Anschluss-Set, bestehend aus:
HW4-E Standard Software, Dockingstation HL-DS-NT3 und USB Datenkabel

Hygrodata-HL-P-USB PC-Anschluss-Set, bestehend aus:
HW4-P Professional Software, Dockingstation HL-DS-NT3 und USB Datenkabel

HW4 Software

HW4-E-Vx Standard Software für Programmierung und Datenverwaltung

HW4-P-Vx Professional-Software mit Druckoptionen und zusätzlichen Graphik-Funktionen

HW4-OPC-Vx HW4-P mit OPC Server Funktionalität

HW4-VAL HW4-OPC mit umfangreicher Validierungsdokumentation

Fühler-Kabel

E2-F3A Fühlerverlängerungskabel 30 cm, zur Vermeidung von Eigenerwärmung des internen Fühlers bei 
Loggern mit angeschlossener Ethernet Dockingstation

E2-01A Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 1 m, schwarz

E3-01A Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 1 m, weiss

E2-02A Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 2 m, schwarz

E3-02A Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 2 m, weiss

E2-05A Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 5 m, schwarz

E3-05A Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 5 m, weiss

E2-02A-S Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 2 m, schwarz, verkürzter Stecker

E3-02A-S Fühlerverlängerungskabel für HC2-Fühler, 2 m, weiss, verkürzter Stecker

Kommunikations-Kabel

AC0001 Standard Ethernet Patch Kabel, 3 m, RJ45 Stecker

AC0002 Standard USB A/B Kabel, 1.8 m

AC0004 Standard RS232 Kabel, 1.8 m

AC0005 Ethernet Patch Kabel, Cat-5e, Unshielded Twisted Pair, 3 m, gekreuzt

AC1614/02 RS-485 Kabel zu HygroLog NT Dockingstation, für Verkabelung über Anschlussdose

Signalverstärker

AC3003 Signalverstärker-Set für Kabellängen bis zu 100 m. Das Set besteht aus:
- 2 Anschlusskabeln mit Verstärkerelektronik
- offene Kabelenden zum Anschluss über Klemmenkasten

Speicherkarte

AC-NT128MB Flash Card 128 MB, Industrie-Typ -40…85 °C

Weiteres Zubehör

DESK-NT Desktop-Ständer für HygroLog NT in Verbindung mit einer Dockingstation

ET-409 4-pol Binder-Stecker, zum Anschluss von Pt100-Fühlern an Dockingstation
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DATENLOGGER

Autonome Funk-Datenlogger

Funk–Datenlogger für verschiedenste Feuchte- und Temperaturüberwachungs-

aufgaben. Durch die Funkübertragung werden die Verdrahtungskosten gespart 

und es können Daten von schwer zugänglichen Stellen an das System gesendet 

werden. Dank der Datenlogging-Funktion gehen die Daten bei einem Funkunter-

bruch nicht verloren und können jederzeit abgerufen werden.

Anwendungen
Pharma- und Lebensmittelindustrie, Meteorologie, Umwelttechnik, Museen / Vitri-

nen, Lagerüberwachung, Maschinenbau, Chemie, Forschung und Entwicklung.

Merkmale

• Austauschbare HC2-Fühler

• Funkfrequenz: 433.92 oder 915 MHz für beste Durchdringung
von Mauerwerk und Wänden

• Hohe Speicherkapazität: Bis zu 500'000 Messwerte mit Seriennummer,
Uhrzeit und Datum

• Flash-Speicher für Datensicherheit bei Batterieausfall

• Langzeitaufzeichnungen bis 6 Jahre ohne Batterietausch möglich

• Übertragungsdistanz mit USB Funk-Adapter: Bis zu 100 m (Freifeld)

• Datensicherheit: PIN (zur Aktivierung und Datenzugang)

• Temperatureinsatzbereich: -40 bis +85 °C

• Kunststoffgehäuse, weiss, IP65

Feuchte / Temperatur Funk-Datenlogger

Best.-Nr. Gerätetyp

LOG-HC2-RC Standard Version 433,92 MHz
(HC2-Fühler müssen separat bestellt werden)

LOG-HC2-RC-US USA Version 915 MHz
(HC2-Fühler müssen separat bestellt werden)

Technische Daten LOG-HC2-RC
Typ Digitaler Eingang für HC2-Fühler (UART)
Einsatzbereich -40…+85 °C
Funkfrequenz 433.92 MHz (US: 915 MHz)
Speicherkapazität 500'000 Messwerte
Logintervall 1 min. bis 12 h
Spannungsversorgung Lithium-Batterie 2400 mAh /3.6 V
Batterielebensdauer Bis zu 6 Jahre, in Abhängigkeit von Speicherintervall und Datenübertragung
Übertragungsdistanz Max. 100 m (Freifeld) 
Datensicherheit 4-stellige PIN (Access-Code für Aktivierung/ Auslesen)
Kalibrierung / Justierung Via HW4-Software und Service-Kabel AC3001
Abmessungen ohne Fühler 140 mm x Ø 20 mm
Software HW4 V3.2 oder höher



62

130

80

30

DATENLOGGER

LAN-Interface

Anwendungen
Unter Verwendung der vorhandenen Ethernet-Infrastruktur können entfernte Daten-

logger per Funk angesteuert werden. Die hierzu notwendige Schnittstelle zwischen 

PC und dem Funklogger wird mit dem LAN-Interface gebildet. 

Merkmale

• Monitoring von bis zu 100 Funkdatenlogger gleichzeitig

• Netzwerkanschluss: RJ-45-Stecker an ein 100MBit Ethernet-LAN

• Funk: Anschluss externer Antenne per SMA möglich

• Funkfrequenzen: 433.92 MHz (915 MHz für USA)

• Via Webbrowser konfi gurierbar 

• Gehäusematerial: Aluminium

• Spannungsversorgung via Netzadapter

Best.-Nr. Gerätetyp

LAN-INTERFACE 433.92 MHz Version mit Standard-Antenne

LAN-INTERFACE-US 915 MHz USA Version mit Standard-Antenne

Kombinierbar
• Funk-Datenlogger

• Ground Plane Antenne

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Netzadapter

Technische Daten LAN-Interface
Typ Vernetztes (Ethernet) Auslesegerät für Funk-Datenlogger
Funkfrequenz 433.92 MHz (US: 915 MHz)
Spannungsversorgung via Netzadapter, 5 V, min. 500 mA

Übertragungsdistanz Bis zu 100 m (mit Standard-Antenne) für Nahfunkkommunikation mit 433.92 / 915 MHz
Abmessungen (H x L x B) ohne Antenne 30 mm x 130 mm x 80 mm
Software HW4 V3.2 oder höher
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DATENLOGGER

USB Funk-Adapter

Anwendungen
Der USB Funk-Adapter dient als Schnittstelle zum PC, zum Programmieren und 

Datenauslesung der Funkdatenlogger via HW4 Software.

Merkmale

• Programmierung und Datenauslesung der Funkdatenlogger

• Funkfrequenz: 433.92 MHz, bzw. 915 MHz

• Austauschbare Antenne

• Einfache Handhabung

Best.-Nr. Gerätetyp

LOG-DS-EXT USB Funk-Adapter mit austauschbarer SMA-Antenne 
Standard-Version (433.92 MHz)

LOG-DS-EXT-US USB Funk-Adapter mit austauschbarer SMA-Antenne 
USA-Version (915 MHz)

Zubehör

433 MHz  Ground Plane Antenne

Merkmale

• Industrieantenne für verbesserten Empfang, höhere Reichweite

• Geeignet für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich

• Inkl. 2,5 m Koaxialkabel (50 Ω) und SMA-Stecker

• Abmessungen (Ø x H): 190 mm x 460 mm

Best.-Nr. Gerätetyp

LOG-AN-GP433 433 MHz Ground Plane Antenne, Kabellänge 2,5 m

Hinweis: Es können beliebige Antennen (Yagi, Stab, usw.) mit einem SMA-Stecker 

verwendet werden.

Technische Daten USB Funk-Adapter
Typ Lokales Programmier- und Auslesegerät für Funkdatenlogger
Funkfrequenz 433.92 MHz (US: 915 MHz)
Spannungsversorgung USB-Versorgung via PC

Übertragungsdistanz Bis zu 100 m (mit Standard-Antenne) für Nahfunkkommunikation mit 433.92 / 915 MHz
Abmessungen (H x L x B) ohne Antenne 15 mm x 77 mm x 20 mm

Kombinierbar
• Funk-Datenlogger

• Ground Plane Antenne

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung



64

HANDMESSGERÄTE

Die HygroPalm-Serie

Die HygroPalm-Handmessgeräte sind die perfekten Instrumente für Klimaüberprüfungen. Sie sind 
präzise, verfügen über viele praktische Funktionen und glänzen durch eine einfache Bedienung.
Jeder ausgelieferte HygroPalm ist justiert sowie konfi guriert und kann sofort in den Betriebspro-
zess integriert werden. Weiter können die Geräte über benutzerfreundliche Software oder direkt 
über die Gerätetastatur an spezifi sche Anwendungen angepasst werden.

Eine grosse Auswahl von untereinander austauschbaren Fühlern ermöglicht eine flexible Anwen-
dung, erleichterte Wartung und einfache Kalibrierung. Alle HP23-Messgeräte können für die Jus-
tierung von Messumformern und für die Systemvalidierung verwendet werden.
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HygroPalm21

Der HP21 ist das ideale Gerät zur Feuchte- und Temperaturmessung für einfache 

Anwendungen. Der integrierte HC2-Fühler garantiert Messresultate mit höchster 

Genauigkeit. 

Anwendungen
Mobile Inspektionen und Stichprobentests in HLK, Pharmaindustrie und Gebäu-

demanagement.

Merkmale

• Integrierter Fühler

• Einsatzbereich -10…60 °C / 0…100 %rF

• Genauigkeit bei 23°C ±5 K: 1 %rF, 0.2 K

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF 

• Service-Schnittstelle (UART)

• Berechnung von Tau- und Frostpunkt

Best.-Nr. HP21

Gerätetyp Handmessgerät mit integriertem Fühler

Fühlertyp IN-1 / Pt100 Klasse A mit Polyethylen-Filter

Ansprechzeit < 5 s, ohne Filter

Material ABS (Gehäuse), Polycarbonat (Fühler)

Speisung 9 V Blockbatterie

Gewicht 200 g

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel AC3006

• Polyethylen-Filter, grau, 20  µm NSP-PCB-PE

• Kalibriervorrichtung für HC2-S-Fühler ER-15

• Tischständer  DESK-HP

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

HANDMESSGER ÄTE
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HygroPalm22-A

Der HygroPalm22-A ist mit allen HC2-Fühlern von ROTRONIC kombinierbar. Das 

Gerät misst relative Feuchte und Temperatur, kann sämtliche psychrometrischen 

Berechnungen ausführen und verfügt über eine Trendanzeige sowie eine Hold-

Funktion zum Einfrieren des Messwertes. 

Anwendungen
Mobile Inspektionen und Stichprobentests in HLK, Pharmaindustrie und Gebäu-

demanagement.

Merkmale

• Kombinierbar mit allen ROTRONIC HC2-Fühlern 

• Einsatzbereich: -10…60 °C / 0…100 %rF

• Alle psychrometrischen Berechnungen

• Service-Schnittstelle (UART)

• Genauigkeit, fühlerabhängig

Best.-Nr. HP22-A

Gerätetyp Handmessgerät für austauschbare HC2-Fühler

Fühlertyp Kombinierbar mit allen HC2-Fühlern
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Material ABS

Speisung 9 V Blockbatterie

Gewicht 200 g

Best.-Nr. HP22-A-SET

Set besteht aus: Handmessgerät, HP22-A

Standardfühler, HC2-S

Verlängerungskabel, 2 m, E2-02A

Kalibriervorrichtung, ER15

Feuchte-Standard 50 %rF, EA50-SCS

Tragkoffer, AC1127

Kombinierbar
• Mit allen ROTRONIC HC2-Fühlern

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie

Empfohlenes Zubehör
• Polyethylen-Filter, grau, 20  µm NSP-PCB-PE

• Tischständer  DESK-HP

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

HANDMESSGER ÄTE
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HygroPalm23-A

Der HygroPalm23-A ist das High-End Produkt unserer Handmessgeräte. Nebst 

Feuchte- und Temperaturmessung berechnet es alle psychrometrischen Parameter 

und bietet diverse Zusatzfunktionen. Die Messresultate lassen sich lückenlos auf-

zeichnen und mit der Batch-Funktion können diese einfach separiert werden. Alle 

ROTRONIC-Messumformer der AirChip3000 Serie lassen sich via Service-Kabel mit 

dem HP23-A justieren.

Anwendungen
Mobile Anwendungen in HLK, Pharmaindustrie, Gebäudemanagement, Museen 

und Lagerhäusern.

Merkmale

• Zwei Fühleranschlüsse für sämtliche ROTRONIC HC2-Fühler oder analoge 
Fremdfühler

• Datenaufzeichnungsfunktion bis 10'000 Wertepaare
(mit Datum, Zeit, Batch-Nr.)

• Justierung von Messumformern HF3, HF4, HF5, HF7, HF8, via Service-Kabel

• Alle psychrometrischen Berechnungen

• Integrierte Uhr (Real Time Clock) für Zeitstempel zu jedem Messwert

• Ladefunktion für Akku

• Service-Schnittstelle (USB)

Best.-Nr. HP23-A

Fühlertyp Kombinierbar mit allen HC2-Fühlern
(nicht in Lieferung enthalten)

Einsatzbereich -10…60 °C / 0…100 %rF

Material ABS

Speisung 9 V Blockbatterie oder Akkumulator

Gewicht 200 g

Best.-Nr. HP23-A-SET

Set besteht aus: Handmessgerät, HP23-A

Standardfühler, HC2-S

Verlängerungskabel, 2 m, E2-02A

Kalibriervorrichtung, ER15

Feuchte-Std. 80 %rF, EA80-SCS

HW4-Software, HW4-E-Vx

Servicekabel, AC2001

USB-A zu USB-Mini Kabel, AC0003

Tragkoffer, AC1127

Kombinierbar
• Sämtliche ROTRONIC HC2-Fühler

• HF3, HF4, HF53/4/5/6, HF7, HF8 für Justierung mit Servicekabel (AC2001)

• HW4-Software

HANDMESSGER ÄTE

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie
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Spezifikationen Handmessgeräte

Merkmale HP21 HP22-A HP23-A

Fühlertyp Integrierter Fühler HC2-xx HC2-xx oder analoger Fremdfühler
(mit Kabel A-02XX)

Fühler austauschbar Nein Ja Ja

Feuchte- / Temperatursensor HYGROMER® IN-1
Pt100 Klasse A

Fühlerabhängig

Anzahl Fühlereingänge N/A 1 2

Messbereich (Fühler) -10…60 °C 
0…100 %rF

Fühlerabhängig (Kapitel Fühler Seite 4)

Genauigkeit, bei 23 °C ±5 K ±1 % rF / ±0,2 K Fühlerabhängig (Kapitel Fühler Seite 4)

Langzeitstabilität <1 %rF / Jahr

Ansprechzeit Feuchtesensor <15 s t63 Fühlerabhängig (Kapitel Fühler Seite 4)

Initialisierungszeit <2 s

Einsatzbereich -10…60 °C / 0…100 %rF

Display Aufl ösung 2 Dezimalstellen

Display Beleuchtung Ja

Alarmindikatoren Nein Nein Ja

Batterieindikator «Battery Low» Anzeige Batteriezustandsanzeige

Real Time Clock Nein Nein Ja

Funktionen

Trendanzeige Ja

Fühlerjustierung per Software HW4 Servicekabel AC3006 USB-Kabel AC0003

Justierung von einem HF-Messumformer 
möglich

Nein Nein Ja

Justierung per Gerätetastatur 1 Punkt %rF & °C 1 Punkt & Mehrpunkt %rF & °C

Fühlerjustierung mit Taupunkt Referenz Nein Ja

Berechnungen Taupunkt / Frostpunkt alle psychrometrischen Berechnungen verfügbar

Datenaufzeichnung Nein 20'000 Datensätze
(2x 10'000 Messwertpaare)

Benutzerinformationen via Servicekabel & HW4 Software

Passwortschutz via Servicekabel & HW4 Software

Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung 9 V Blockbatterie oder Akkumulator

Akku-Ladung Nein Ja

Stromverbrauch 
(ohne Displaybeleuchtung)

~5 mA ~6 mA ~10 mA

Speisung für Fremdfühler Nein Ja, 5 VDC

Kommunikationsschnittstellen UART, Servicekabel AC3006 Mini USB, Service kabel AC0003

Max. Länge Fühlerkabel 5 m

Mechanische Spezifikationen

Gehäusematerial ABS (Gehäuse), Polycarbonat (Fühler)

Dimensionen 274 x 72 x 35 mm 196 x 72 x 35 mm (ohne Fühler)

Gewicht 200 g

CE- / EMV-Richtlinien EMV-2004/108/EG

FDA-/GAMP- Kompatibilität 21 CFR Part 11 und GAMP5 kompatibel

IP-Schutzart IP40



70

15
0

26
0

5

65

18

~40

57

HANDMESSGER ÄTE

Messgeräte
für die Papierindustrie

Das GTS von ROTRONIC ist ein bewährtes Gerät zur Messung von Gleichgewichts-

feuchte und Temperatur in Papier- und Kartonstapeln.

Anwendungen
Feuchtemessung in Papier-, Karton- und Textilstapeln für Papier- und Textiltech-

niker und Drucker.

Merkmale

• Messbereich: 0…50 °C / 5…99.9 %rF

• Genauigkeit bei 23°C ±5 K: 1.5 %rF, 0.3 K

• Justiert bei 23 °C und 35, 80 %rF

Best.-Nr. GTS

Gerätetyp Handmessgerät mit Schwertfühler zur Messung in 
Papierstapeln

Sensoren HYGROMER® IN-1 / Pt100 Klasse A

Anzeige LCD, 3 Digit

Ansprechzeit <15 s t63

Material ABS (Gerät), Aluminium (Fühler)

Speisung 9 V Blockbatterie

Dimensionen 420 x 70 x 40 mm (Gerät), 260 x 18 x 5 mm (Fühler)

Gewicht 400 g

Best.-Nr. GTS-Set

Set besteht aus: GTS-Handmessgerät mit Schwertfühler

Kalibriervorrichtung, EGS

SCS Feuchtestandard, EA50-SCS
(5 Ampullen, 50 %rF mit SCS-Zertifi kat)

Justierschraubenzieher

Tragkoffer, AC1102

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie

Empfohlenes Zubehör
• Kalibriervorrichtung für Schwertfühler EGS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS
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Messgerät mit
einklappbarem Fühler

Das handliche Gerät mit einklappbarem Fühler ist praxiserprobt und weit verbrei-

tet in der Papierindustrie. Es misst relative Feuchte und Temperatur und zeigt die 

Resultate direkt im Display an. 

Anwendungen
Feuchtemessung in Papier- und Kartonstapeln für Papiertechniker und Drucker.

Merkmale

• Einklappbarer Schwertfühler

• Messbereich: -25…75 °C / 5…99.9 %rF

• Genauigkeit bei 23°C ±5 K: 1.5 %rF, 0.3 K

• Batterieindikator

• Justiert bei 23 °C, 35 %rF, 80 %rF

• Auto Power-Off

Best.-Nr. S1

Gerätetyp Handmessgerät mit einklappbarem Schwertfühler

Sensor HYGROMER® IN-1

Anzeige LCD, 3 Digit

Ansprechzeit <15 s

Material ABS (Gerät), Aluminium (Fühler)

Speisung 9 V Blockbatterie

Dimensionen 191 x 63 x 26 (Gerät), 280 x 18 x 4 (Fühler)

Gewicht 350 g

Best.-Nr. S1-SET

Set besteht aus: S1-Handmessgerät mit einklappbarem Schwertfühler

Kalibriervorrichtung, EGS

SCS Feuchtestandard, EA50-SCS
(5 Ampullen, 50 %rF mit SCS-Zertifi kat)

Tragkoffer, AC1115

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Batterie

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Kalibriervorrichtung für Schwertfühler EGS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS
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KALIBRIERUNG

Trotz der Langzeitstabilität der ROTRONIC-Fühler empfehlen wir, die Fühler regel-

mässig zu kalibrieren. Bei einer «normalen» Anwendung empfi ehlt sich eine jähr-

liche Kalibrierung. Einige unserer Kunden kalibrieren ihre Fühler jedoch weitaus 

häufi ger; die Spanne der Kalibrierintervalle reicht von 1 x pro Jahr bis zu Kalibrie-

rungen vor jeder Messung – je nach den fi rmenspezifi schen Regeln der Qualitäts-

sicherung und Anwendung.

Die Langzeit-Stabilität der ROTRONIC-Fühler liegt unter Normalbedingungen unter 

1 %rF Abweichung pro Jahr. Normalbedingungen werden als gegeben betrachtet, 

wenn die Schadstoffkonzentration in der Luft die MAK*-Werte nicht überschreitet 

(* = Maximale Arbeitsplatz Konzentration).

Warum ist eine Kalibrierung
wichtig?

Viele Firmen arbeiten heute unter den Standards von ISO 9001 und sind daher 

verpfl ichtet, ihre Messinstrumente regelmässig zu überprüfen. Auch Kontroll-

Gremien (US-FDA, EMEA, Swissmedic, etc.) verlangen, dass die Messgeräte rück-

führbar auf nationale Standards kalibriert werden. Schliesslich verlangen auch 

die Qualitätstandards der einzelnen Firmen, dass die erforderliche Genauigkeit 

erreicht wird und dass dies jederzeit belegbar ist. Daher ist es im Interesse jedes 

Anwenders, seine Messgeräte regelmässig zu kalibrieren, bzw. zu justieren, um 

höchstmögliche Qualität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen Kalibriervorrichtun-

gen für alle unsere Fühler an. Auch für Fühler anderer Hersteller können wir Ihnen 

die entsprechenden Vorrichtungen liefern.

Welche Möglichkeiten
der Kalibrierung gibt es?

1. Sie kalibrieren selber: Mit dem HygroGen Feuchtegenerator oder mit einer eige-

nen Kalibriervorrichtung und SCS-zertifi zierten Feuchtestandards

2. Kalibrieren im Hause ROTRONIC (Siehe Kapitel «Dienstleistung & Services», 

ab Seite 156)

3. Wir kommen mit dem Kalibriermobil zu Ihnen
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HygroGen2

Tragbarer Feuchte- und Temperaturgenerator zur Kalibrierung von Feuchte- und 

Temperaturmessgeräten (Mehrpunkt-Kalibrierung)

Anwendungen
Der neue HygroGen2 ist ein autark funktionierender, transportabler Generator 

zur Kalibrierung von Feuchte- und Temperaturmessgeräten. Das Gerät setzt einen 

neuen Standard in Sachen portabler Kalibrierung. Der HygroGen2 funktioniert wie 

ein «Mobiles Kalibrierlabor» und richtet sich an Unternehmen, die regelmässig 

eine grössere Anzahl von Fühlern kalibrieren müssen. Der Kalibrator ermöglicht 

eine einfache, fl exible Kalibrierung mit dem Vorteil, dass die zu kalibrierenden 

Geräte schnell wieder in die Betriebsprozesse integriert werden können. Speziell 

in der Pharmaindustrie bietet der HygroGen2 einige herausragende Vorteile.

Merkmale

• Generiert ein stabiles Referenzklima

• Erreicht das Feuchtegleichgewicht typischerweise in 5 Minuten

• Sehr hohe Temperaturhomogenität

• Geeignet für alle Feuchte- und Temperaturfühler

• Kalibriert bis zu 6 Fühler gleichzeitig

• Standard Einsatzbereich: 5...95 %rF, 0...60 °C
Erweiterter Bereich: 2...99 %rF, -5...60 °C (optional)

• Einfach zu bedienender Touchscreen

• DVI-Schnittstelle für externen Monitor

• USB-Schnittstelle zum Anschluss für Tastatur, Maus und USB-fähige 
ROTRONIC-Fühler

• Die integrierte HW4 Software gewährleistet, dass alle Fühler einfach kalib-
riert und justiert werden können.

• Extern beheizte Anschlüsse für eine Taupunktspiegelreferenz sind Standard. 
Dies erlaubt dem Anwender die Referenzfühler genauestens abzugleichen 
oder die gesamte Kalibrationsunsicherheit zu reduzieren.

• Die Wasserqualität wird mittels eines UV-Sterilisators stetig hoch gehalten. 
Dadurch können sich keine Algen und Bakterien bilden.

• «AutoCal» Automatische Kalibration von HC2-Fühler (optional)

Lieferumfang
• Bedienungsanleitung

• SCS-Zertifi kat für Referenzfühler

Empfohlenes Zubehör
• Siehe HygroGen2 Zubehör - Seite 76

• Automatische Kalibration «AutoCal»

• Erweiterter Einsatzbereich «HumiExt» und «TempExt»

K ALIBRIERUNG

Touchscreen

HygroGen2 Kammertüre mit bis zu 6 Fühleran-

schlüsse. Externer Monitor mit HW4-Software.
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K ALIBRIERUNG

HygroGen2 Spezifikationen Relative Feuchte Temperatur

Regelung

Fühler Kontroll- oder Referenzfühler für HG2 mit SCS Zertifi kat
(Swiss Calibration Service) SCS-3T-4H

Regler Eingebauter PC

Bereich 
Optional

5…95 %rF
2...99 %rF

0…60 °C
-5...60 °C

Stabilität im Gleichgewicht <0,1 %rF <0,01 °C

Temperaturhomogenität <0.05 °C (15…50 °C), <0.1 °C (5…60 °C), ±0.15 bei 0 °C

Funktionsprinzip Mischen der Luftströme
Trocknen: Trocknungspatrone
Feuchte: Piezo-Befeuchter

Peltierelement mit radialer Kammerventilation

Leistungsmerkmale

Ansprechzeit 5 min. (35 auf 80 %rF) 5 min. (20 auf 30 °C)

Spezifi kation Referenzfühler ±0,8 %rF (23 ±5 °C) ±2 %rF (0…60°C) ±0.1 K (23 ±5 °C) ±0.3 K (0…60 °C)

Typische Kalibrierunsicherheit ±1,5 %rF bei 23 °C ±0,15 °C, 15…50 °C

Systemfunktionen

Wasserstand Low- und high-Alarm, graphische Darstellung der aktuellen Füllmenge

Wasserqualität UV sterilisiertes Wasser in Reservoir

Zustand Trocknungsmittel Anzeige der Kapazität während dem Betrieb

USB-Anschlüsse 7 am Frontpanel, 2 an der Rückseite

Anschluss Taupunktspiegel Einlass- und Auslasstemperatur-kontroliert, 6 mm Swagelok

Profi le 20 Benutzerprofi le wählbar

Optionale Funktionen AutoCal (automatische Justierung eines Temperatur- und 10 Feuchtepunkten von HC2-Fühler)
Bereichserweiterung

Mechanisch & Elektrisch

Abmessungen Kammer 2 Liter, effektives Arbeitsvolumen 1,5 l, Ø 110 mm, 145 mm tief

Spannungsversorgung 110…240 VAC 50/60 Hz, 3 A

Gehäuse / Abmessungen Pulverbeschichtetes Aluminium / 450 x 406 x 205 mm

Gewicht 13 kg

CE- / EMC-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EG

Bestellnummer Beschreibung

HG2-S Bestehend aus:
- HygroGen mit Touch-Screen Bedienfeldeingabe
- 1x Trocknungsmittel-Patrone
- 1x Wassereinfüll-Spritze mit Schlauch
- Eingebaute Software HW4-P
- Referenzfühler HG2-SG
Kammertüre ist separat zu bestellen (Seite 76)

HG2-AutoCal-Code HG2 Auto Kalibrations-Funktion, Freischaltcode
HG2-TempExt-Code HG2 Temperatur-Erweiterung -5…60 °C, Freischaltcode

HG2-HumiExt-Code HG2 Feuchte-Erweiterung 2…99 %rF, Freischaltcode

HG2-AutoC/RangeE-C HG2 Auto Kalibrations-Funktion und Bereichserweiterung T/rF, Freischaltcode
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HygroGen2 Zubehör

Verbrauchsmaterial

HG2-DC Zusätzliche Trocknungsmittel-Patrone, gefüllt

HG2-FILL Wassereinfüll-Spritze mit Schlauch

Kammertüren, Verschlusszapfen und Fühlerhülsen

HG2-D-11111 HG2 Türe mit 5 x 15 mm Ø Eingängen inkl. Verschluss-
zapfen (verwenden Sie spezielle B1 Hülsen für kleinere 
Durchmesser)

HG2-D-111111 HG2 Türe mit 6 x 15 mm Ø Eingängen inkl. Verschluss-
zapfen (verwenden Sie spezielle B1 Hülsen für kleinere 
Durchmesser)

HG2-B1-xx Spezielle B1 Fühlerhülse, Aussen Ø 15 mm,
Innen Ø xx mm

HG2-D-88888 HG2 Türe mit 5 x 30 mm Ø Eingängen inkl. Verschluss-
zapfen (verwenden Sie spezielle B8 Hülsen für kleinere 
Durchmesser)

HG2-D-888888 HG2 Türe mit 6 x 30 mm Ø Eingängen inkl. Verschluss-
zapfen (verwenden Sie spezielle B1 Hülsen für kleinere 
Durchmesser)

HG2-B8-xx Spezielle B8 Fühlerhülse, Aussen Ø 30 mm,
Innen Ø xx mm

HG2-DP-00000 HG2 Acryl-Türe, transparent (ohne Fühlereingänge) für 
Instrumente mit Anzeige

HG2-D-xxxxx Kundenspezifi sche HG2 Kammertüre für >30 mm

HG2-B-xx Kundenspezifi scher Verschlusszapfen

Zubehör

HG2-TB HygroGen Reisetasche

AC3015 Mini USB Kabel, Übergangskabel 30 cm lang mit 90° 
Kupplung für Messumformer mit fi xem Fühler

HG2-AC3001-L/050 HC2 Konverterkabel zu HG2-S, mit USB Anschluss, 50 
cm, USB

HG2-AC3001-L/050(5) HC2 Konverterkabel zu HG2-S, mit USB Anschluss, 50 
cm, USB (Set bestehend aus 5x HG2-AC3001-L/050)

Zertifizierter Fühler (Ersatz)

HC2-SG Kontroll- oder Referenzfühler für HG2 mit SCS Zertifi kat 
(Swiss Calibration Service) SCS-3T-4H
(Kalibriert bei: Temperatur 23/5/50 °C, Feuchte 
10/35/65/95 %rF)

HG2-D-88888 Türe mit Verschlusszapfen

und Fühlerhülsen

Querschnitt Türe

HygroGen Reisetasche

HC2-SG
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Feuchtestandards (1 Punkt Kalibrierung)

Anwendungen
Kalibrierung und Justierung der ROTRONIC-Fühler vor Ort (auch Fremdfühler sind 

möglich). Mit den Feuchtestandards, einer Kalibriervorrichtung und der Software 

HW4 lässt sich dies komfortabel am PC erledigen. Anstelle der Software kann 

auch mit einem Handmessgerät HP23-A kalibriert und justiert werden.

Merkmale

• Rückführbar auf Nationalen Standard

• Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen

• Kostengünstige Kalibrierung vor Ort

• Einfache und gefahrlose Anwendung

• Unbegrenzte Lebensdauer

• Praktische Einheiten von je 5 Ampullen pro Feuchtewert
(ca. 0.8 ml pro Ampulle)

Best.-Nr. Feuchtewert Messunsicherheit bei 23 °C

EA00-SCS 0,5 %rF ±0.3 %rF

EA10-SCS 10 %rF

EA11-SCS 11 %rF

EA20-SCS 20 %rF

EA35-SCS 35 %rF ±0.4 %rF

EA50-SCS 50 %rF ±0.6 %rF

EA60-SCS 60 %rF

EA65-SCS 65 %rF

EA75-SCS 75 %rF ±0.7 %rF

EA80-SCS 80 %rF

EA95-SCS 95 %rF ±0.8 %rF

Kombinierbar
• Mit allen Kalibriervorrichtungen (siehe nächste Seite)

Lieferumfang
• SCS-Zertifi kat

• Textilpads

• Kalibrieranleitung

Empfohlenes Zubehör
• Textilpads in Röhrchen (50 Stk.) EA-PADS

K ALIBRIERUNG
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Bestell-Nr. Verwendung Bestell-Nr. Verwendung

Kalibriervorrichtungen zum Einstecken. Dichtung mit O-Ring und Rändelschraube

ER-15 Für 1 Fühler
Ø 14…15 mm

Messing, vernickelt

ERV-15 Für 1 Fühler
Ø 14…15 mm
Vertikale Kalibrierposition
Messing, vernickelt

EDM 15/15 Für 2 Fühler
Ø 14…15 mm 

Messing, vernickelt

ER-05 Für 1 Fühler
Ø 4…5 mm

Messing, vernickelt
ER-20K Für 1 Fühler

Ø 20 mm

Messing, vernickelt

ER-12K Für 1 Fühler
Ø 12 mm

Messing, vernickelt

Kalibriervorrichtungen zum Einschrauben. Dichtung mit Dichtfläche am Fühler. Nicht verwendbar für HC2-S Fühler

EM-25 Für 1 Fühler
Ø 25 mm (PG11)

Messing, vernickelt

EMV-25 Für 1 Fühler
Ø 25 mm (PG11)
Vertikale Kalibrierposition
Aluminium, emataliert

EM-G für Fühler Typ E, HP…IE…
Einschraubfühler
(½" G / ½" NPT)

Kalibriervorrichtungen für Spezialfühler

EGS Für alle Schwertfühler

Aluminium, emataliert

WP-14-S Für Aufsetzfühler:
HC2-AW, HC2-AW-USB,
AW-DIO

EIx-25 Für Einbaufühler  Ø 25 mm

Messing, vernickelt

HL-20-CAL für HL-20

Kalibriervorrichtungen

Anwendungen
Kalibriervorrichtungen sind kleine, luftdicht verschliessbare Kammern, die ge-

nau auf die jeweiligen ROTRONIC-Fühler passen. Der untere Teil besteht aus 

einem Schraubdeckel, in welchen die Feuchtestandards zusammen mit einem 

Textilpad gegeben werden. Nach einer Akklimatisierungszeit herrscht in der Ka-

libriervorrichtung genau die spezifizierte Feuchte. Die Akklimatisierung dauert 

umso länger, je höher der Feuchtegrad ist. Jetzt kann der Fühler gegenüber dem 

Feuchtestandard kalibriert oder justiert werden.
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HC2-Fühlerverlängerungs-
kabel zu Messumformer / Handmessgerät / Datenlogger

Merkmale

• Einsatzbereich -40...90 °C

• 30 cm Typ zum Absetzen des Fühlers bei Geräten mit Eigenerwärmung

HC2-Fühlerverlängerungskabel

Best.-Nr. Farbe Schaft Kabellänge

E2-F3A Schwarz Normal 30 cm

E2-01A 1 m

E2-02A 2 m

E2-02A-S Kurz [S] 2 m

E2-05A Normal 5 m

E3-F3A Weiss 30 cm

E3-01A 1 m

E3-02A 2 m

E3-02A-S Kurz [S] 2 m

E3-05A Normal 5 m

ZUBEHÖR

Fühler

Fühler Mit Signalverstärker 
AC3003 (digital)

Max. 100 Meter

Max. 5 Meter
Messumformer
Handmessgerät
Datenlogger

Messumformer
Handmessgerät
Datenlogger

Ex-xxA Ex-xxA-S

Kabel zum Anschluss eines analogen Fühlers an ein HP23-A, HF8, HL-NT

Merkmale

• Einsatzbereich -40...70 °C

• Offene Enden

Kabel zum Anschluss eines analogen Fühlers an ein HP23-A, HF8, HL-NT

Best.-Nr. Farbe Kabellänge

A-01XX Schwarz 1 m

A-02XX 2 m

A-05XX 5 m

HC2-Einbaustecker

Merkmale

• Maximale Wandstärke: 4 mm

• Bohrdurchmesser: 12,5 mm

• 30 cm lange, farbcodierte Litzen 

• Enden verzinnt

• Einsatzbereich: -40…100 °C

Best.-Nr. E2-XX
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Verlängerungskabel mit offenen Enden

Best.-Nr. Farbe Schaft Länge Einsatzbereich

Versorgungsspannung 3.3 VDC (ohne Regelelektronik)

E2-01XX Schwarz Normal 1 m

-40...90 °C

E2-02XX 2 m

E2-02XX-S Kurz [S] 2 m

E2-05XX Normal 5 m

E2-05XX-S Kurz [S] 5 m

E3-01XX Weiss Normal 1 m

E3-02XX 2 m

E3-05XX 5 m

 Versorgungsspannung  5…24 VDC / 5…16 VAC (mit Regelelektronik)
E2-01XX-ACT/01 Schwarz Normal 1 m

-40...70 °C

E2-02XX-ACT/01 2 m

E2-05XX-ACT/01 5 m

E3-01XX-ACT/01 Weiss Normal 1 m

E3-02XX-ACT/01 2 m

E3-05XX-ACT/01 5 m

Versorgungsspannung  5…40 VDC / 6…28 VAC (mit Regelelektronik)
E2-01XX-ACT-HV Schwarz Normal 1 m

-40...70 °CE2-02XX-ACT-HV 2 m

E2-05XX-ACT-HV 5 m

Anschlussbelegung

Grün VDD (+) 3.3 VDC

5…24 VDC/ 5…16 VAC

5…40 VDC/ 6…28 VAC

Grau GND Digital und Spannungsversorgungs GND

Rot RXD UART

Blau TXT UART

Weiss Out1 Analoger Ausgang 1,
standardmässig Feuchte 0…100 %rF = 0...1 V

Braun Out2 Analoger Ausgang 1,
standardmässig Temperatur -40…60 °C = 0...1 V

Gelb AGND Analoger GND

E2-01xx E2-02xx-S
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Digitaler Signalverstärker

Merkmale

• Farbe: schwarz

• Einsatzbereich: -40...70 °C

• Spannungsversorgung: 3.3 V / 4.8 mA

Digitaler Signalverstärker

Best.-Nr. Bezeichnung Kabellänge / Schaft

AC3003 UART Signalverstärker, 
Fühler- und Geräteseite mit 
Lüsterklemmen

Normaler Schaft

AC3003-L UART Signalverstärker, 
Fühler- und Geräteseite mit 
Lüsterklemmen

Langer Schaft [L]

AC3003-Cable-D Kat 5 Kabel S/FTP Draht 100 m

AC3003-Cable-L Kat 5 Kabel S/FTP «Litze» 100 m

AC3003/10 AC3003 mit Lüsterklemme 
und vor-konfektioniertem
Kat 5 – Kabel, normaler
Schaft

10 m

AC3003/20 20 m

AC3003/50 50 m

AC3003/80 80 m

AC3003/100 100 m

AC3003AC3003L
Mit langem Schaft

Servicekabel
HF-Messumformer

Merkmale

• Messwertübergabe von HP22/23 zu HF3/4/5/7/8

• Mini USB zu 7-Pin Stecker

Servicekabel HF-Messumformer

Best.-Nr. Bezeichnung 

 AC2001 Servicekabel HF-Messumformer
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USB-Adapter für HC2-Fühler

Merkmale

• Zur Verbindung von HC2-Fühlern mit einem PC via USB-Schnittstelle

• Erfordert HW4 Software auf dem PC

• Spannungsversorgung via USB-Schnittstelle

• Einsatzbereich: -40...70 °C

• Kabellänge: 2,8 m

USB-Adapter für HC2-Fühler

Best.-Nr. Bezeichnung Schaft

AC3001 Aktives UART auf
USB-Konverterkabel

Kurzer Schaft

AC3001-L Langer Schaft [L]

XD-AC3001 Aktives UART auf
USB-Konverterkabel für XD-Fühler

Kurzer Schaft

ZUBEHÖR

AC3001-XX

AC3002

USB-Adapter mit offenen Enden für HC2-Fühler

Merkmale

• Zur Verbindung von HC2-Fühlern (mit offenen Enden)
mit einem PC via USB-Schnittstelle

• Erfordert HW4 Software auf dem PC

• Der Fühler benötigt eine separate Spannungsversorgung
(5...24 VDC / 5...16 VAC)

• Kabellänge: 2,8 m

• Einsatzbereich: -40…70 °C

USB-Adapter für HC2-Fühler

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC3001-XX Aktives UART auf USB-Konverterkabel, offene Enden
(inkl. Lüsterklemme) 

RS-232 Adapter für HC2-Fühler

Merkmale

• Zur Verbindung von HC2-Fühlern mit einem PC via RS-232 Schnittstelle

• Erfordert HW4 Software auf dem PC (Spannungsversorgung 9V, Netzadapter 
AC1207 muss separat bestellt werden)

• Einsatzbereich: -40...70 °C

RS-232 Adapter für HC2-Fühler

Best.-Nr. Bezeichnung Kabellänge

AC3002 Aktives UART auf
RS-232 Konverterkabel

2,8 m

AC1207 Netzadapter 9 V

AC3001-LAC3001
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Ethernet-Adapter für HC2-Fühler 

Merkmale

• Zur Verbindung von HC2-Fühlern mit einem PC via Ethernet Schnittstelle

• Erfordert HW4 Software auf dem PC

• Spannungsversorgung via Netzgerät (optional erhältlich)

• Einsatzbereich: -40...70 °C

Ethernet-Adapter für HC2-Fühler

Best.-Nr. Bezeichnung Kabellänge

AC3005 UART <> Ethernet 35 cm

AC1207 Netzadapter 9 V

RS-485 und Modbus Adapter
für HC2-Fühler

Merkmale

• Zur Verbindung von HC2-Fühlern mit einem RS-485 oder Modbus Netzwerk

• In der HW4-Software kann zwischen Modbus oder RS-485 Protokoll gewech-
selt werden

• Spannungsversorgung: 5…28 VDC

• Einsatzbereich: -40...70 °C

Durch die Eigenerwärmung des Adapters können die Messwerte verfälscht werden,

es empfi ehlt sich daher den Fühler mit einem Verlängerungskabel (z.B. E2-F3A)

abzusetzen.

RS-485 / Modbus Adapter

Best.-Nr. Bezeichnung Kabellänge

E2-01XX-MOD Adapterkabel für HC2
RS-485 und MODBUS

1 m

E2-02XX-MOD 2 m

E2-05XX-MOD 5 m

Spannungsversorgung 

via Netzgerät
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RS-485 / USB Konverter

Merkmale

• Kompatibel mit HF456, HF53x, HF54x, HF55x mit digitaler Schnittstelle

• Spannungsversorgung via USB-Schnittstelle

• Reagiert in einem RS-485 Netzwerk als Slave

• Einsatzbereich: -40...70 °C

• Kabellänge: 1 m

RS-485 <-> USB Konverter

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC3010 RS-485-USB Konverter

Ethernet / RS-485 Konverter

Merkmale

• Kompatibel mit allen HF4 bis HF8 mit einer RS-485 Schnittstelle, HL-NT

• Ermöglicht den Anschluss von bis zu 64 RS-485 Slaves an ein 
Ethernet-Netzwerk

• Besitzt eine IP - Adresse, jedoch keine RS-485 Adresse und zählt auch nicht 
als ein RS-485 Gerät

• Einsatzbereich: -40...70 °C

• Stromverbrauch: 85 mA

Benötigt eine externe 12-24 VDC Spannungsversorgung. Die Spannungsversor-

gung kann gleichzeitig dazu verwendet werden, um die angeschlossenen RS-485 

Geräte zu versorgen.

Ethernet / RS-485 Konverter

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC3011 RS-485 Masterbox

RS-485 Verteilerbox

Merkmale

• Passive RS-485 Verteilerbox 

• Zur einfachen Installation von RS-485 Netzen

• Wandmontage

• 240 Ohm Abschlusswiderstand, zuschaltbar via Jumper

• Einsatzbereich: -40…70 °C

RS-485 Verteilerbox

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC3021 RS-485 Verteilerbox
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Servicekabel zu HF, HP21 / 22, HL-20

Merkmale

• Verbindet ROTRONIC-Geräte über die Serviceschnittstelle (UART) mit einer 
USB-Schnittstelle

• Kompatibel mit HF3, HF4, HF5, HF7, HF8, HP21 und HP22, HL-20(D)

• Benötigt HW4-Software

• Zur Programmierung (Einstellungen, Skalierung, Firmware update, etc.) 
von oben erwähnten Geräten

• Zwei verschiedene Typen:
AC3006, das Gerät muss mit Spannung versorgt werden.
AC3009, die Spannungsversorgung des Geräts erfolgt über die 
USB-Schnittstelle

AC3006 in Verbindung mit einem 2-Leiter-Typ: bei allen 2-Leiter Typen HF320, 

HF420, HF520, HF620, HF720 muss darauf geachtet werden, dass ein vom Netz 

galvanisch getrennter Computer oder Laptop verwendet wird.

Servicekabel

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC3006 Servicekabel ohne Spannungsversorgung

AC3009 Servicekabel mit Spannungsversorgung via USB-Schnittstelle

AC3006

AC3009

AC3006 / AC3009

Servicekabel zu HP23-A / HP23-AW-A / HF1 / TF1

Merkmale

• Benötigt HW4-Software

• Zur Programmierung (Einstellungen, Skalierung, Firmware update, etc.) 

Servicekabel zu HP23-A / HP23-AW-A

Best.-Nr. Bezeichnung Länge

AC0003 USB-A zu Mini-USB Kabel 1,8 m

Servicekabel zu HL-NT

Merkmale

• Verbindet HL-NT Dockingstation mit dem PC

• Benötigt HW4-Software

• Zur Programmierung (Einstellungen, Skalierung, Firmware update, etc.) von 
HL-NT Logger

Servicekabel zu HL-NT Dockingstation

Best.-Nr. Bezeichnung Länge

AC0002 Standard USB A/B Kabel 1,8 m

Power 
supply

Power 
supply
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HC2-Simulatoren

Merkmale

• Feuchte / Temperatur Simulatoren mit fi xem Wert und Zertifi kat

• Für die System-Validierung

• Werte können nicht mit der HW4 verändert werden

• Einsatzbereich: -40...100 °C

HC2-Simulatoren

Best.-Nr. Feuchte Temperatur

HC2-SIMC-000/0023 0 %rF 23 °C

HC2-SIMC-035/0023 35 %rF

HC2-SIMC-050/0023 50 %rF

HC2-SIMC-080/0023 80 %rF

Weitere Typen auf Anfrage erhältlich

Protection-E2/E3

AC5002

Protection-Filter

Protection-HC2

Schutzkappen

Merkmale

• Schützt Fühler/Steckverbindungen bei Reinigungszyklen vor Wasser und
chemischen Substanzen, wie z.B.  H2  O2

Schutzkappen

Best.-Nr. Schützt 

Protection-E2/E3 Anschluss-Stecker

Protection-Filter Sensor

Protection-HC2 Kompletter HC2

Montagekit
für DIN-Hutschienen

Montagekit für DIN Hutschienen

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC5002 DIN-Hutschienenadapter für PF4, HF4, HF5, HF8, 
AC3011 (2 Stück)

AC5002 DIN 120 Hutschiene 120 mm lang (PF4, HF4 und HF5, AC3011)

AC5002 DIN 180 Hutschiene 180 mm lang (HF56x, HF8)
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Montageverschraubung
mit Flansch für Temperaturen < 100 °C

Montageverschraubung

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC5005 Montagefl ansch für 15 mm Fühler

MontageflanschMontageverschraubung

AC1320

AC1319

Montageverschraubungen / 
Montageflansch für Temperaturen <100 °C / >100 °C

Montageverschraubungen / Montageflansch für Temperaturen >100 °C

Best.-Nr. Abmessung Material Dichtung Temperatur

Montageverschraubung für 15mm Fühler

AC1303-M M20 x 1.5 Messing, vernickelt Viton Bis 200 °C

AC1305-M M25 x 1.5 Messing, vernickelt TPE Bis 100 °C

Montageverschraubung für 25mm Fühler

AC1304-M M32 x 1.5 Messing, vernickelt Viton Bis 200 °C

Montageverschraubung für 15 mm ATEX-Fühler

AC1301-MEX M25 x 1.5 Buna-N/FPM Bis 95 °C

Montagefl ansch
AC1305 zu AC1303-M
AC1306 zu AC1304-M
AC1307 zu AC1305-M

AC1305 Ø 80 mm Stahl, vernickelt - Bis 200 °C

AC1306 -

AC1307 -

HygroClip Halter für 15 / 25 mm

HygroClip Halter

Best.-Nr. Bezeichnung 

AC1319 Ø 15 mm, grau

AC1320 Ø 25 mm, grau
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ZUBEHÖR

Desktopständer
für HygroPalm HP21 – HP23-A / TP22

Merkmale

• Desktopständer für die Handheldmessgeräte HP21, HP22(-A),
HP23(-A), HP-23-AW(-A), TP22

• Funktioniert auch mit dem HygroPalm 1 bis 3 (alte Serie)

Desktopständer für HygroPalm HP21 – HP23-A / TP22 

Best.-Nr. Bezeichnung 

DESK-HP Desktop

Universal Desktopständer
für HygroPalm HP21 – HP23-A / HygroLog HL-NT

Merkmale

• Desktopständer für die Handheldmessgeräte HP21, HP22(-A), HP23(-A), 
HP23-AW(-A) sowie HL-NT Logger mit Dockingstation

• Set beinhaltet Clip für die Montage des HygroPalms 

• Set beinhaltet die Schrauben für die Montage der Dockingstation an den 
Desktopständer

Desktopständer für HygroPalm HP21 – HP23-A / HygroLog HL-NT

Best.-Nr. Bezeichnung 

DESK-NT Desktopständer 
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ZUBEHÖR

Transportkoffer

Die Einlagen unserer Koffer sind speziell für den Transport von Feuchtemessgerä-

te ausgelegt. Koffer von Drittanbietern können den Sensor (durch Ausgasung von 

Chemikalien) zerstören.

Transportkoffer HP22-(A) / HP23-(A)

Merkmale
• Aussparung für:

1x HygroPalm HP22-(A) oder HP23-(A)
2x Standardfühler HC2-S/S3
1x Handfühler (Exkl. HC2-HK40/42)
1x Kalibriervorrichtung ER-15
1x Packung Feuchtestandards 
1x 9 Volt Batterie
1x Verlängerungskabel Fühler <-> Handmessgerät (Max. 2m)
1x Bedienungsanleitung

• Kann auch für den HygroPalm 1/ 2/ 3 und HygroClip S verwendet werden.

• Abmessungen: 450 x 360 x 140 mm (aussen)

Best.-Nr.: AC1126

Transportkoffer HP21 / HP22-(A) / HP23-(A)

Merkmale
• Aussparung für:

1x HygroPalm HP21, HP22-(A) oder HP23-(A)
2x Standardfühler HC2-S/S3
1x Kalibriervorrichtung ER-15
1x Packung Feuchtestandards 
1x CD-ROM
1x 9 Volt Batterie
1x Bedienungsanleitung
Aussparung für Verlängerungskabel

• Kann auch für den HygroPalm 1/2/3 und HygroClip S verwendet werden

• Abmessungen: 395 x 300x 105 mm (aussen)

Best.-Nr.: AC1127

Transportkoffer AW

Merkmale
• Aussparung für:

1x HygroPalm HP23-A oder HP23-AW-A
1x Wasseraktivitäts-Messkopf HC2-AW
1x Probeschale WP-40 oder WP-14-S
4x Ampullen (Feuchtestandard)
1x Set Textil Pads
1x 9 Volt Batterie
13x Probebehälter PS-14 oder 6x PS-40
1x Bedienungsanleitung

• Abmessung: 395 x 300 x 105 mm (aussen)

Best.-Nr.: AC1124
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ZUBEHÖR

Transportkoffer

Transportkoffer GTS 

Merkmale
• Aussparung für:

1x GTS
1x Kalibriervorrichtung EGS
1x Packung Feuchtestandards
1x 9 Volt Batterie
1x Ladegerät
1x Mini-Schraubenzieher

• Abmessungen: 450 x 365 x 135 mm (aussen)

Best.-Nr.: AC1102

Transportkoffer S1

Merkmale
• Aussparung für:

1x Handmessgerät mit Schwertfühler S1
1x Kalibriervorrichtung EGS
1x Packung Feuchtestandards 
1x 9 Volt Batterie
1x Netzgerät
1x Mini-Schraubenzieher
1x Manual

• Abmessungen: 395 x 295 x 106 mm (aussen)

Best.-Nr.: AC1115

Transportkoffer Universal klein

Merkmale
• Universalkoffer mit Noppenschaumstoff

• Abmessungen: 395 x 300 x 105 mm (aussen)

Best.-Nr.: AC1123

Transportkoffer Universal gross

Merkmale
• Universalkoffer mit Noppenschaumstoff

• Abmessungen: 450 x 360 x 140 mm (aussen)

Best.-Nr.: AC1125
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Alles für die Temperaturmessung

TEMPERATUR

Das Temperaturmessangebot der ROTRONIC umfasst eine kompakte Auswahl von Pt100-Füh-
lern über Geräte wie Messumformer bis hin zu Handmessgeräten und Datenloggern.
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FÜHLER

Pt100-Fühler

Alle Pt100-Fühler haben Klasse A und sind in 4-Leiter Technik ausgeführt.

Steckertyp: Binder 4-pol Stecker. 

τ90: Entspricht der Zeit nach einem Temperatursprung, zum Erreichen von 90 % des neuen Temperaturwertes (Luft/Wasser) bei 

Luftströmungs geschwindigkeit 2 m/s. 

Spezifikation 

Best.-Nr. Fühler-Typ Kabel

AC1900 Stabfühler 100 x 3 mm

DIN 1.4404

-70…500 °C, τ90: 80 / 6 s 

ohne Kabel

AC1902 Stechfühler mit Handgriff

DIN 1.4404 

-70…500 °C, τ90: 80 / 6 s

1 m, PUR-Kabel

Max. 80 °C

Min. -40 °C

AC1903 Kabelfühler 200 x 6 mm

nicht wasserdicht, DIN 1.4404

 -70…500 °C, τ90: 170 / 15 s

2 m, Thermoplastkabel

Max. 110 °C

Min. -50 °C

AC1904 Kabelfühler 50 x 6 mm

wasserdicht, DIN 1.4301 

-50…110 °C, τ90: 185 / 20 s

2 m, Thermoplastkabel

Max. 110 °C

Min. -50 °C

AC1905 Oberfl ächenfühler 40 x 10 x 5 mm

DIN 1.4301

-70…500 °C, τ90: 90 s

2 m, Silikonkabel

Max. 180 °C

Min. -55 °C

AC1909 Stabfühler für Luftmessungen

100 x 4 mm, DIN 1.4401

-50…120 °C, τ90: 20 / s

ohne Kabel

AC1913-A Kapton-Folienfühler

20 x 15 x 2 mm

-50…200 °C, τ90: 7 s

1 m, vier PFA-Leiter

Max. 200 °C

Min. -190 °C

AC1916-A-T Kabelfühler 60 x 6 mm, 

Wasserdicht

DIN 1.4571

-80…180 °C, τ90: 185 / 20 s

2 m PTFE-Kabel

Max. 180 °C

Min. -50 °C

Kombinierbar
• Handmessgerät TP22

• Messumformer TF5, PF4

• Dockingstationen HL-DS

Lieferumfang
• Temperatur Fühler

AC1902 AC1909

AC1900 AC1904
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FÜHLER

Zubehör 

Best.-Nr. Fühler-Typ

HC2-PT100-B4 Adapter für Pt100-Fühler

zu HP22-A und HP23-A

AC1960-50 Einschraubhülse für 3 mm Fühler

Gewinde 1/4" G

Eintauchtiefe 50 mm

AC1960-100 Einschraubhülse für 3 mm Fühler

Gewinde 1/4" G

Eintauchtiefe 100 mm

AC1607/2 Verlängerungskabel für Pt100 Fühler, Binder 4 pol Stecker/Buchse

Max. 85 °C, Min. -40 °C

2 m

AC1607/3 Verlängerungskabel für Pt100 Fühler, Binder 4 pol Stecker/Buchse

Max. 85 °C, Min. -40 °C

3 m

AC1607/5 Verlängerungskabel für Pt100 Fühler, Binder 4 pol Stecker/Buchse

Max. 85 °C, Min. -40 °C

5 m

AC1607/10 Verlängerungskabel für Pt100 Fühler, Binder 4 pol Stecker/Buchse

Max. 85 °C, Min. -40 °C

10 m

Toleranz
Klasse A Klasse B 1/3 Klasse B 1/5 Klasse B 1/10 Klasse B

Temp. °C ± K ± Ω ± K ± Ω ± K ± Ω ± K ± Ω ± K ± Ω
-200 0.55 0.24 1.3 0.56 0.44 0.19 0.26 0.11 0.13 0.06

-100 0.35 0.14 0.8 0.32 0.27 0.11 0.16 0.06 0.08 0.03

      0 0.15 0.06 0.3 0.12 0.10 0.04 0.06 0.02 0.03 0.01

100 0.35 0.13 0.8 0.30 0.27 0.10 0.16 0.05 0.08 0.03

200 0.55 0.20 1.3 0.48 0.44 0.16 0.26 0.10 0.13 0.05

300 0.75 0.27 1.8 0.64 0.60 0.21 0.36 0.13 0.18 0.06

400 0.95 0.33 2.3 0.79 0.77 0.26 0.46 0.16 0.23 0.08

500 1.15 0.38 2.8 0.93 0.94 0.31 0.56 0.19 0.28 0.09

600 1.35 0.43 3.3 1.06 1.10 0.35 0.66 0.21 0.33 0.10

650 1.45 0.46 3.6 1.13 1.20 0.38 0.72 0.23 0.36 0.11

Es existieren 5 Güteklassen, welche bei 0° folgende 

Genauigkeiten aufweisen: 

Klasse B:  ±0,3 K

Klasse A:  ±0,15 K

Klasse B 1/3: ±0,1 K

Klasse B 1/5: ±0,06 K

Klasse B 1/10: ±0,03 K

Nebenstehende Tabelle zeigt

dies in anschaulicher Form.

Pt100-Temperatursensoren

Der Pt100-Sensor ändert seinen elektrischen Widerstand mit jeder Temperaturänderung der Umgebung. Bei 0 °C ist sein Widerstands-

wert 100 Ohm. Dieses Verhalten wird in einer Messbrückenschaltung genutzt, um eine für die Weiterverarbeitung geeignete Signal-

form zu erzeugen.

Neue Norm

Die Herstellungstoleranzen waren früher in die Genauigkeitsklassen A und B eingeteilt (siehe oben). Die aktuelle Norm enthält zusätz-

lich noch die Klassen AA und C. Innerhalb eines für drahtgewickelte Widerstände und Schichtwiderstände zu jeder Klasse unterschied-

lichen Gültigkeitsbereichs werden die Grenzabweichungen tg in Abhängigkeit von der Celsius-Temperatur t angegeben:

Klasse AA: tg = 0,1 K + 0,0017 · t

Klasse A: tg = 0,15 K + 0,002 · t

Klasse B: tg = 0,30 K + 0,005 · t

Klasse C: tg = 0,6 K + 0,01 · t

Beispiel zur Klasse B: Bei 200 °C sind Abweichungen des Messwertes bis ± 1,3 K zulässig.
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MESSUMFORMER

Bestellcode auf Anfrage.

TF1-Serie

Merkmale

• Genauigkeit: ±0.3 K @23 °C ±5 K

• Einsatzbereich: -20…50 °C / 0...100 %rF

• Kleine Abmessungen

• Einfachste mechanische Montage

• USB Service-Schnittstelle

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 2- oder 3/4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

Bauform
• Raumausführung mit fi xem Fühler, intern

• Wandausführung

• Kanalausführung

Ausgangsparameter
• Temperatur

Skalierung der Ausgänge
• Temperatur: Bereich wählbar, Standard: 0…50 °C

Anzeige
• Anzeige mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung

• Ohne Anzeige
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MESSUMFORMER

TF1-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst Temperatur im HLK Bereich. 

2-Leiter
TF120

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional

(ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
TF13x

Ausgangssignale 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4…20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich

Speisespannung 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Optional

(mit Hintergrundbeleuchtung)

Temperaturbereich Skalierbar
Fühler Fix
Filtertyp Polyethylen

Kombinierbar
• Software 21, Seite 155

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

Empfohlenes Zubehör
• USB Service-Kabel: AC0003

• Kalibrationsvorrichtung: ER-15

• Montagefl ansch:  AC5005

Wandausführung

Kanalausführung
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MESSUMFORMER

Technische Daten TF120
Analog 2-Leiter

TF13x
Analog 3/4-Leiter

Allgemein

Messgrössen Temperatur
Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65, ausser Raumausführung IP20
Abmessungen Wandversion: 105 x 172 x 32 mm

Kanalversion: 105 x 87 x 134(334) mm
Raumversion: 86 x 86 x 24 mm

Gewicht 140 g
Fühlerverbindung Fix
Filtermaterial Polyethylen
Display LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

ohne Hintergrundbeleuchtung
LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen
mit Hintergrundbeleuchtung

Elektrische Anschlüsse Typ-D/W: Schraubklemmen innen, M16 Kabelverschraubung
Spannungsversorgung 10…28 VDC 15…40 VDC / 12…28 VAC
Stromaufnahme 2x20 mA max. <55 mA (Stromausgang)

<15 mA (Spannungsausgang)
Einsatzbereich -20...50 °C / 0…100 %rF (nicht kondensierend) 
Service Schnittstelle USB-Mini
CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Temperaturmessung
Sensor NTC
Messbereich -20...50 °C / 0...100 °F
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±0.3 K 
Ansprechzeit 4 s

Analogausgang
Anzahl 1
Strom 4…20 mA
Spannung N/A 0…1/5/10 V

TF1-Raumausführung

Anwendungen
Misst Temperatur in Büros oder Räumen in denen Ästhetik eine Rolle spielt.

2-Leiter
TF120

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional (ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
TF13x

Ausgangssignale 0…1 V / 0…5 V / 0…10 V / 4…20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich

Speisespannung 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung)

Typ S

Typ L
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MESSUMFORMER

Bestellcode auf Anfrage.

Merkmale

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 2- oder 3/4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

Bauform
• Wandausführung

• Kabelausführung

Ausgangsparameter
• Temperatur

Skalierung der Ausgänge
• Temperatur: Bereich wählbar, Standard: -40…60 °C

Anzeige
• Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung 

(exkl. 2-Leiter), Trendanzeige und Tastatur

• Ohne Anzeige

TF5-Serie

• Austauschbarer Pt100-Fühler

• Genauigkeit: Siehe Kapitel «Fühler» auf Seite 94

• Temperaturlimit am Fühler: Genauigkeit: Siehe Kapitel «Fühler» auf Seite 94

• Einsatzbereich Elektronik: -40…60 °C / 0…100 %rF 

    -10…60 °C mit LC-Display

• Temperaturmessung mit Pt100 Fühler, Binder 4 Pol Anschluss

• Service-Schnittstelle
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MESSUMFORMER

TF5-Wandausführung

Anwendungen
Misst Temperatur in Produktionsprozessen, Lagerhaltung, Trocknungsprozessen.

2-Leiter
TF520 Typ-W

Ausgangssignale 4…20 mA
Speisespannung 10…28 VDC
Display Optional (ohne Hintergrundbeleuchtung)

 

3/4 Leiter
TF53x Typ-W

Ausgangssignale 0…1 V
0…5 V
0…10 V
0…20 mA
4...20 mA
Nachträgliche Umskalierung möglich

Speisespannung 15…40 VDC / 12…28 VAC
Display Optional (mit Hintergrundbeleuchtung)

Temperaturbereich Skalierbar*
Fühler Austauschbar (-100...200 °C)

Kombinierbar
• Pt100 Fühler, Seite 94

• Grundsätzlich lassen sich jedoch alle 4-Leiter Pt100 Fühler einsetzen

• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Product Qualifi cation

• Kurzbedienungsanleitung

• Schrauben und Dübel zur Montage

• Anschlussstecker für Fremdfühler

Empfohlenes Zubehör
• Servicekabel: AC3006 / AC3009*, Seite 86

• Stabfühler 100 x 3 mm: AC1900

• Kabelfühler 50 x 6 mm, wasserdicht, 2 m Kabel: AC1904

• Verlängerungskabel 2 m: AC1607/2

• Verlängerungskabel 5 m: AC1607/5

• Montagekit DIN Hutschiene: AC5002

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel

4-Draht Pt100

Wandausführung, Typ-W

Pt100 Eingang
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MESSUMFORMER

Technische Daten TF520
2-Leiter

TF53x
3/4-Leiter

Allgemein

Messgrössen Temperatur

Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65 (ausser Modelle mit USB oder Ethernet Schnittstelle)

Abmessungen 129 x 72 x 45 mm

Gewicht 220 g

Fühlerverbindung Binder 4 Pol, Schraubverschluss

Display LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

ohne Hintergrundbeleuchtung

Menüführung, 4 Tasten

LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

mit Hintergrundbeleuchtung

Menüführung, 4 Tasten

Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen innen, M16 Kabelverschrschraubung

Buchse (USB/Ethernet)

Spannungsversorgung 10…28 VDC 15…40 VDC / 12…28 VDC

Stromaufnahme 20 mA 25 mA max.

Einsatztemperatur Gehäuse / Elektronik -40…60 °C / -10…60 °C (mit Anzeige), 0…100 %rF

Temperatur-Skalierung Max. -100...200 °C

Firmware Upgrade Via Software HW4

Service Schnittstelle UART Service (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Brandschutzklasse Entspricht UL94-HB

FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel

Analogausgang

Anzahl 1

Strom 4…20 mA 0(4)…20 mA

Spannung N/A 0…1/5/10 V

Maximale Bürde 500 Ω ≤500 Ω (Stromausgang)

≥1 kΩ/V (Spannungsausgang)

Digitalausgang

RS-485 Keine digitalen Ausgänge RS-485

USB USB & RS-485

Ethernet Ethernet RJ45 & RS-485
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DATENLOGGER

Wireless Datenlogger

433 / 915 MHz

SenderEmpfänger

433 / 915 MHz
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DATENLOGGER DATENLOGGER

Temperatur
Funk-Datenlogger

Merkmale

• Pt1000 Temperatur-Fühler fi x integriert oder 30 cm abgesetzt

• Genauigkeit: ±0,2 °C bei 23 °C

• Funkfrequenz: 433.92 oder 915 MHz für beste Durchdringung
von Mauerwerk und Wänden

• Hohe Speicherkapazität: Bis zu 500'000 Messwerte mit Seriennummer,
Uhrzeit und Datum

• Flash-Speicher für Datensicherheit bei Batterieausfall

• Langzeitaufzeichnungen bis 6 Jahre ohne Batterietausch möglich

• Übertragungsdistanz mit USB Funk-Adapter: Bis zu 100 m
mit Fühler intern, bis 300 m Fühler extern (Freifeld)

• Datensicherheit: PIN (zur Aktivierung und Datenzugang)

• Temperatureinsatzbereich: -40...+85 °C

• Kunststoffgehäuse, weiss, IP68 (tauchfest)

Best.-Nr. Gerätetyp

LOG-PT1000-RC Sensorspitze aus Edelstahl am Gehäuse 
Standard-Version (433.92 MHz)

LOG-PT1000-RC-US Sensorspitze aus Edelstahl am Gehäuse
USA-Version (915 MHz)

LOG-PT1000-ET030-RC Sensor abgesetzt mit 30 cm Kabel
(weitere Kabellängen auf Anfrage erhältlich) 
Standard-Version (433.92 MHz)

LOG-PT1000-30-RC-US Sensor abgesetzt mit 30 cm Kabel
(weitere Kabellängen auf Anfrage erhältlich)
USA-Version (915 MHz)

Kombinierbar
• LAN-Interface

• USB Funk-Adapter

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie

Hinweis:

Passende Empfänger und Zubehör sind im Kapitel «Feuchte-Datenlogger»

ab Seite 62 aufgeführt.
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ThermoPalm TP22

Das TP22 ist das ideale Gerät für Temperaturmessungen. Mit den austauschbaren 

Pt100-Fühlern lässt sich das Gerät für jede Anwendung ausrüsten.

Anwendungen
HLK für mobile Inspektion, Pharmaindustrie für Stichprobentests, Gebäudema-

nagement, Museen und Lagerhäuser.

Merkmale

• Austauschbare Pt100-Fühler

• Einsatzbereich Handgerät: -10…60 °C / 0…100 %rF

• Service-Schnittstelle (UART)

Best.-Nr. TP22

Fühlertyp Frei wählbar aus dem gesamten Portfolio,
4-Leiteranschluss, Seite 94

Einsatzbereich -10…60 °C, Elektronik / bis zu 600 °C am Fühler

Gehäusematerial ABS

Speisung 9 V Blockbatterie

Gewicht 200 g

Kombinierbar
• Sämtliche ROTRONIC-Temperaturfühler, Seite 94

• Alle Pt100-Fühler in 4-Leitertechnik

• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie

Empfohlenes Zubehör
• Temperaturfühler, Seite 94 AC19xx

• Verlängerungskabel zu Fühler, 2 m AC1607/2

• Servicekabel AC3006

HANDMESSGERÄTE
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HANDMESSGERÄTE

Spezifikationen Handmessgeräte

Merkmale TP22

Fühlertyp Pt100-Fühler

Fühler austauschbar Ja

Temperatursensor Pt100 4-Leiter

Anzahl Fühlereingänge 1

Messbereich (Fühler) Fühlerabhängig (max. -100...200 °C)

Initialisierungszeit <2 s

Einsatzbereich Gerät -10…60 °C / 0…100 %rF

Display Aufl ösung 2 Dezimalstellen

Display Beleuchtung Ja

Alarmindikatoren Ja

Batterieindikator «Battery Low» Anzeige

Funktionen

Trendanzeige Ja

Fühlerjustierung per Software 1 Punkt und Mehrpunkt mit Servicekabel AC3006

Justierung per Tastatur 1 Punkt

Benutzerinformationen via Servicekabel & HW4 Software

Passwortschutz via Servicekabel & HW4 Software

Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung 9 V Blockbatterie oder Akkumulator

Akku-Ladung Nein

Stromverbrauch 
(ohne Displaybeleuchtung)

<10 mA

Kommunikationsschnittstellen UART, Servicekabel AC3006

Mechanische Spezifikationen

Gehäusematerial ABS (Gehäuse)

Dimensionen 196 x 72 x 35 mm

Gewicht 180 g

CE- / EMV-Richtlinien EMV-2004/108/EG

FDA-/GAMP- Kompatibilität 21 CFR Part 11 und GAMP5 kompatibel

IP-Schutzart IP40
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WASSERAKTIVITÄT

Die Messung der Wasseraktivität oder relativer Gleichgewichtsfeuchte ist ein Schlüsselelement bei der 

Qualitätskontrolle von feuchteempfi ndlichen Produkten. Die Wasseraktivität ist per Defi nition das freie 

oder nicht zelluläre Wasser in Lebensmitteln und anderen Produkten. Das gebundene oder zelluläre Was-

ser kann mit dieser Methode nicht gemessen werden.

Warum wird Wasseraktivität gemessen?

Das freie Wasser in einem Produkt beeinfl usst dessen mikrobiologische, chemische und enzymatische 

Stabilität. Dies ist speziell bei verderblichen Produkten wie Nahrungsmitteln, Getreide, Sämereien, etc. 

von grosser Wichtigkeit, aber auch bei Medikamenten und anderen Produkten der pharmazeutischen 

und kosmetischen Industrien. Ist zu viel freies Wasser vorhanden, verderben die Produkte, ist zu wenig 

Wasser vorhanden, können Produkteigenschaften negativ beeinfl usst werden.

Wasseraktivität Organismen

aw = 0,91…0,95 viele Bakterien 

aw = 0,88 viele Hefen 

aw = 0,80 viele Schimmelarten 

aw = 0,75 halophile Bakterien

aw = 0,70 osmiophile Hefen

aw = 0,65 xerophiler Schimmel

Die nebenstehende Tabelle zeigt typische Grenzwerte, unterhalb derer die 

entsprechenden Organismen sich nicht vermehren und das Produkt nicht 

schädigen können. Die Kontrolle der Wasseraktivität hat daher einen ent-

scheidenden Einfl uss auf die Lagerfähigkeit eines Produktes.

Die Messung der Wasseraktivität liefert ebenfalls nützliche Informationen 

über Eigenschaften wie Kohäsion, Lagerfähigkeit, Klumpfähigkeit oder Riesel-

fähigkeit von Pudern, Tabletten, etc. oder die Haftfähigkeit von Überzügen.

Die ROTRONIC Wasseraktivitätsfühler arbeiten mit HygroClip Digitaltechnik, die eine hohe Leistungsfähig-

keit und eine einfache digitale Kalibrierung sicherstellt. Damit sind sie in praktisch allen Anwendungs-

bereichen einsetzbar. Alle Wasseraktivitäts-Stationen und -Fühler verfügen standardmässig über eine 

Temperaturmessung. Die Wasseraktivitäts-Messstationen messen die Wasseraktivität im Bereich 0…1 

aw (0…100 %rF) und liefern ein digitales Ausgangssignal, welches direkt am PC (HC2-AW-USB) oder über 

die Anzeigegeräte HygroLab C1 und HP23-AW-A angezeigt werden kann. Die Digitalkalibrierung kann mit 

Hilfe des Anzeigeinstruments, bzw. mit PC-Software durchgeführt werden. Die HC2-AW Messstationen 

verfügen über eine grosse, thermisch wirksame Masse. Dies bedeutet, dass die Fühler sehr träge auf 

Temperaturänderungen reagieren, sodass während der Messung speziell bei Verwendung der AW-Quick-

Funktion, kaum Schwankungen auftreten. Das äusserst geringe Innenvolumen der Sensorkammer stellt 

sicher, dass sich das Feuchtegleichgewicht bei allen Produkten sehr schnell einstellt.
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Wasseraktivitätsfühler

HC2-AW-USB

Anwendungen
Für Wasseraktivitätsmessungen von Mehl, Getreide, Gewürzen und Schüttgütern 

sowie für feste und pastöse Produkte wie Fleisch, Wurst, sowie Öle, Fette, etc.

Merkmale

• Messbereich: 0…1 aw (0…100 %rF), -40…85 °C

• Ein- / Aus-Schalter

• USB-Schnittstelle für den direkten Anschluss an den PC

• Spannungsversorgung: via USB-Schnittstelle

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

• AW-Quick-Funktion für schnelle Messresultate (typisch 4-5 min)

Best.-Nr. HC2-AW-USB HC2-AW-USB-SW

Merkmal Messkopf Messkopf + Software
HW4-P-Quick

Anschluss Via USB an den PC, 3 m Kabel

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0.008 aw / 0,8 %rF / ±0.1 K

Spannungsversorgung Via USB-Schnittstelle

Filtertyp Drahtfi lter mit 20…25 µm Maschenweite

Gewicht 550 g

HC2-AW

Merkmale

• Analog zum HC2-AW-USB, jedoch mit UART–Schnittstelle

Best.-Nr. HC2-AW

Merkmal Messkopf

Anschluss Via UART, 1 m Kabel

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0.008 aw / 0.8 %rF / ±0.1 K

Spannungsversorgung Durch Anzeigegerät

Filtertyp Drahtfi lter mit 20…25 µm Maschenweite

Gewicht 550 g

WASSER AK TIVITÄT

Empfohlenes Zubehör
• Probeschalen: WP-14-S

 WP-40
 WP-40TH

• Kalibriervorrichtung:  WP-14-S

• Einweg Probebehälter: PS-14, PS-40

Kombinierbar
• HC2-AW-USB: mit PC 

• HC2-AW: mit Tischmessgerät 
HygroLab C1 und Handmessgerät 
HP23-AW-A

Lieferumfang
• Werkszertifi kat
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Einstechfühler
5 / 10 mm für Messungen in Schüttgütern

Anwendungen
5 mm Stechfühler: Direkte Messung der Wasseraktivität in staubfreien Schüttgü-

tern wie Tabletten, Getreide, Gelee-Kapseln und Granulaten.

10 mm Stechfühler: Messung in staubigen Schüttgütern wie Mehl, Zucker, etc.

Merkmale

• Einsatzbereich: -40...85 °C / 0…100 %rF

• Digitale Schnittstelle (UART) und skalierbare Analogausgänge, 0...1 V

• Standardkonfi guration: 0…1V = -40…60 °C / 0…100 %rF

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

5 mm Einstechfühler

Best.-Nr. HC2-P05

Fühlertyp Ø 5 x 200 mm, Stechfühler mit 2 m Kabellänge

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0.015 aw, ±1,5 %rF, ±0.3 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC, Strom: ~4.5 mA

Filtertyp Kein Filter vorhanden (lasergeschnittene Schlitzhülsen)

Ansprechzeit <15 s t63

Material Rostfreier Stahl DIN1.4305 (Fühler), POM (Griff)

Gewicht 160 g

10 mm Einstechfühler

Best.-Nr. HC2-HP28 HC2-HP50

Fühlerlänge Ø 10 x 280 mm Ø 10 x 500 mm

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0.008 aw, ±0.8 %rF, ±0.1 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC, Strom: ~4.5 mA

Filtertyp Stahl-Sinter

Ansprechzeit <20 s, mit Filter t63

Material Rostfreier Stahl DIN1.4305 (Fühler), POM (Griff)

Gewicht 200 g 300 g

Kombinierbar
• Handmessgerät: HP23-AW-A

• Tischmessgerät: HygroLab C1

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

Empfohlenes Zubehör
• Ersatzfi lter HC2-HP28 / 50:  ET-Z10

WASSER AK TIVITÄT
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Tischmessgerät
HygroLab C1

Anwendungen
Wasseraktivitätsmessung im Labor: Käse, Fleisch, Tabak, Baustoffe, Tierfutter, 

Backwaren, Papier, Medikamente, Gartenbau, Landwirtschaft, etc.

Merkmale

• 4-Kanal Tischgerät für die Messung von Wasseraktivität, Temperatur und
relativer Feuchte

• Mehrkanalanzeige

• Grosser Einsatzbereich, für viele Anwendungen geeignet

• AW-Quick-Funktion für schnelle Messresultate (typisch 4-5 Minuten)

• Akustischer Alarm zur Signalisierung von Messungsende

Best.-Nr. HygroLab C1

Fühleranschlüsse 4

Angezeigte Grössen % rF, aw, °C, °F

AW-Quick-Funktion Autonom und über HW4 Software

Berechnungen Alle psychrometrischen Berechnungen verfügbar

Spannungsversorgung 12 VDC mit AC-Adapter

Schnittstellen Ethernet und USB

Einsatzbereich 0…1 aw, 0…100 %rF, -10…60 °C

LCD-Anzeige 3 Linien alphanumerisch mit Trendanzeige

Stromverbrauch Max. 120 mA

Dimensionen / Gewicht 225 x 170 x 70 mm / 1100 g

Material Aluminium

Schutzart IP21

Kombinierbar
• Wasseraktivitätsfühler: HC2-AW

• Einstechfühler: HC2-P05, HC2-HP28 / 50

• HW4-Software

Lieferumfang
• Netzadapter 12 VDC

• Kurzbedienungsanleitung

• Software HW4-P-Quick

• Standard USB A/B Kabel

WASSER AK TIVITÄT
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Handmessgerät
HP23-AW-A

In vielen Situationen kann die Fähigkeit der Wasseraktivitätsmessung in Produk-

tions- oder Lagerräumen sehr nützlich sein, z. B. bei der Eingangskontrolle von 

Schüttgütern um sicherzustellen, dass diese den Spezifi kationen entsprechen.

Anwendungen
Wasseraktivitätsmessung im Betrieb: Stichprobenkontrolle von Käse, Fleisch, Ta-

bak, Baustoffen, Tierfutter, Backwaren, Papier, Medikamenten, Gartenbau, Land-

wirtschaft, etc.

Merkmale

• Handmessgerät für die Messung von relativer Feuchte und Temperatur und 
Berechnung der Wasseraktivität

• AW-Quick-Funktion für schnelle Messresultate (typisch 4-5 Minuten)

• Akustischer Alarm zur Signalisierung von Messungsende

• Speichert bis zu 10'000 Datensätze mit %rF, °C, Datum und Zeit

• Akku-Ladefunktion

Best.-Nr. HP23-AW-A

Fühleranschlüsse 2

Angezeigte Grössen % rF, aw, °C, °F

AW-Quick-Funktion Autonom und über HW4 Software

Berechnungen Alle psychrometrischen Berechnungen verfügbar

Spannungsversorgung 9 V Blockbatterie oder 9 V Netzteil via Mini USB

Schnittstellen USB

Einsatzbereich 0…1 aw, 0…100 %rF, -10…60 °C

LCD-Anzeige 3 Linien alphanumerisch mit Trendanzeige

Stromverbrauch Max. 20 mA (mit Hintergrundbeleuchtung)

Dimensionen / Gewicht 188 x 72  x 30 mm / 200 g

Material ABS

Kombinierbar
• Wasseraktivitätsfühler: HC2-AW

• Einstechfühler: HC2-P05, HC2-HP28 / 50

• Sämtliche HC2-Fühler

• HW4-Software

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie

WASSER AK TIVITÄT
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SET

Für Messungen vor Ort stellen die AW-Sets eine gute Lösung dar. Sie werden in 

einem leichten und stabilen ABS-Koffer geliefert und enthalten alles Material, das 

zur Messung und Kalibrierung benötigt wird. 

Der Unterschied der zwei Sets besteht in der Tiefe (14 bzw. 40 mm) der Proben-

schalen und Einweg-Probenbehälter.

HP23-AW-A-SET-14

Best.-Nr. HP23-AW-A-SET-14

Set besteht aus: Handmessgerät: HP23-AW-A

Messfühler: HC2-AW

Probeschale: WP-14-S

Einweg Probebehälter (10 Stk.): PS-14

Feuchtestandards 10 %rF: EA10-SCS

Feuchtestandards 35 %rF: EA35-SCS

Feuchtestandards 50 %rF: EA50-SCS

Feuchtestandards 80 %rF: EA80-SCS

Koffer: AC1124

HP23-AW-A-SET-40

Best.-Nr. HP23-AW-A-SET-40

Set besteht aus: Handmessgerät: HP23-AW-A

Messfühler: HC2-AW

Probeschale: WP-40

Einweg Probebehälter (10 Stk.) PS-40

Feuchtestandards 10 %rF: EA10-SCS

Feuchtestandards 35 %rF: EA35-SCS

Feuchtestandards 50 %rF: EA50-SCS

Feuchtestandards 80 %rF: EA80-SCS

Koffer: AC1124

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie

• Werkszertifi kat
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Zubehör

Probeschalen WP-14-S / 40 / 40TH

Anwendungen
Die Edelstahl-Probenschalen sind speziell für die Wasseraktivitätsfühler

HC2-AW(-USB) entwickelt worden. Es sind zwei Grössen lieferbar: 

- WP-14-S für kleine Produktproben und zum Kalibrieren

- WP-40 für grössere Produktproben

In beiden Produkten werden die Proben ideal eingeschlossen, und sie bieten eine 

optimale Temperaturstabilität. WP-40TH ist zusätzlich thermostatisierbar.

Best.-Nr. WP-14-S WP-40 WP-40TH

Passend zu PS-14 PS-14 / PS-40 PS-14 / PS-40

Höhe 14 mm 40 mm 40 mm

Material V2A Stahl Messing vernickelt

Gewicht 350 g 1250 g 1550 g

Einweg-Probebehälter PS-14 / PS-40

Anwendungen
Die Einweg-Probenbehälter stellen sicher, dass das optimale Probenvolumen in 

den WP-14-S oder WP-40 eingefüllt wird. Sie verhindern, dass die Probenschalen 

direkt mit dem zu prüfenden Produkt in Berührung kommen, damit keine Ver-

schmutzung oder Kreuzkontamination auftritt. Ausserdem sind die Probenbehäl-

ter ein praktisches Hilfsmittel für die Entnahme und Lagerung von Proben.

Best.-Nr. PS-14 PS-40

Passend zu WP-14-S / WP-40 / WP-40TH WP-40 / WP-40TH

Höhe 14 mm 40 mm

Einheit 100 Stk.

Kniehebel Abdichtungs-Mechanismus

Anwendungen
Bei sehr trockenen oder sehr feuchten Messproben kann es erforderlich sein, den 

AW-Messkopf und die Probenschale zusätzlich mechanisch abzudichten, damit 

die Proben nicht von aussen beeinfl usst werden. 

Best.-Nr. AW-KHS

Passend zu WP-40 / WP-40TH

Gewicht 1100 g

WP-14-S

WP-40

WP-40TH

PS-40

PS-14
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METEOROLOGIE

Meteorologie

In der Meteorologie ist die Genauigkeit der gemessenen Parameter besonders wichtig für die Zu-
verlässigkeit der Wettervorhersagen und Entscheidungen. ROTRONIC-Feuchtefühler haben einen 
ausgezeichneten Ruf, auch in sehr anspruchsvollen Umgebungen, wo hohe Feuchte- und tiefe 
Temperaturwerte vorherrschen, genaue Resultate zu liefern. Unsere aktuelle Produktpalette bietet 
hohe Leistung und einen grossen Anwendungsbereich auf einem Preisniveau, das sich mit allen 
Anwendungen verträgt.

Die besten Fühler messen falsch, wenn die Umgebungsbedingungen nicht stimmen. Es nützt 
nichts, einen Fühler mit hoher Genauigkeit zu verwenden, wenn die gemessenen Parameter durch 
die Verwendung von nicht optimalen Wetterschutzschilden falsch sind. Schlecht belüftete Wetter-
schutzschilde können das Wachstum eines Biofi lms über den verwendeten Fühlern fördern, was 
wiederum zu einer Fehlmessung führt.

Ventilierte Schütze werden daher in Anwendungen wie Wetterstationen eingesetzt, in denen hohe 
Messgenauigkeit gefordert wird. Hohe Messgenauigkeit ist wiederum da wichtig, wo es um Ener-
gieoptimierung geht. Je genauer die Messung, desto kleiner die Regelbandbreite und desto grö-
sser die Energieeinsparung.

Ventilierte Wetter- und Strahlungsschutzschilde von ROTRONIC in Kombination mit den Meteo-
rologiefühlern ergeben beste Messresultate. Bei erheblich tieferem Preisniveau werden damit 
praktisch die Werte der in verschiedenen nationalen Meteorologie-Organisationen verwendeten 
Taupunktspiegel erreicht.

Die Wetterschutzschilde wurden in enger Zusammenarbeit mit Meteo Schweiz 
entwickelt und werden fl ächendeckend eingesetzt. Die durchgeführten Tests 
zeigten klar die unerreichte Genauigkeit der Kombination von ROTRONIC Füh-
lern mit dem ventilierten Wetterschutz!
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Fühler  116- 121

Messumformer  122-123

Wetter- und
Strahlungsschutz 124-125
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HC2-S3 / HC2-S3H

Anwendungen
Meteostationen, Gebäudeautomation und Agrometeorologie.

Merkmale

• Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau-, bzw. Frostpunkt

• Digitale Schnittstelle (UART) und Analogausgänge 0…1 V

• Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF (HC2-S3)

• Justiert bei 23 °C und 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %rF (HC2-S3H)

Best.-Nr. HC2-S3 HC2-S3H

Fühlertyp Meteofühler, weiss

Einsatzbereich -50…100 °C, 0…100 %F

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0,8 %rF, ±0.1 K ±0,5 %rF, ±0.1 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC

Langzeitstabilität <1 %rF / Jahr

Filtertyp Polyethylen Standard-Filter, 40µm, weiss

Ansprechzeit <15 s (ohne Filter)

Kombinierbar
• Meteo-Messumformer: MP102H/402H

• Aktiv ventilierter Wetterschutz: RS12T / RS24T

• Natürlich belüfteter Wetterschutz: AC1000 

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Polyethylenfi lter

Empfohlenes Zubehör
• Polyethylen-Filter, weiss (40 µm):  NSP-PCW-PE40

• Anschlusskabel mit Spannungsregler und 2 m Kabel, weiss: E3-02XX-ACT/01

• Kalibriervorrichtung:  ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF:  EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF:  EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF:  EA80-SCS

FÜHLER
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HC2-S-HEATED / HC2-S3-HEATED

Anwendungen
Hochfeuchte-Applikationen in Stollen/Höhlen sowie Käsekellern und dergleichen.

Merkmale

• Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet den Taupunkt

• Automatische Heizfunktion

• Keine Langzeitbetauung des Sensors

• SMD Thermo Sensorelement

Best.-Nr. HC2-S-HEATED HC2-S3-HEATED

Farbe schwarz weiss

Einsatzbereich -50…100 °C, 0…100 %F

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±1,3 %rF, ±0.15 K

Speisung 3.3…5 VDC, justiert bei 3.3 VDC

Langzeitstabilität <1 %rF / Jahr

Filtertyp Polyethylen Standard-Filter, 20µm

Ansprechzeit <10 s (ohne Filter)

Stromverbrauch <35 mA bei VDD = 3.3 VDC

Kombinierbar
• Meteo-Messumformer: MP102H/402H

• Messumformer: HF5 / HF8

• Natürlich belüfteter Wetterschutz: AC1000 

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Polyethylenfi lter

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Polyethylen-Filter weiss (40 µm):  NSP-PCW-PE40

• Anschlusskabel mit Spannungsregler und 2 m Kabel, weiss: E3-02XX-ACT/01

FÜHLER
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HygroMet 4 

Der geheizte Meteo-Fühler.

Anwendungen
Überall wo hohe Feuchten über kurze oder längere Zeit vorherrschen. 

Merkmale

• Keine Langzeitbetauung des Sensors

• Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet alle psychrometrischen 
Parameter

• Frei programmierbare Sensorheizung

• Integrierte Echtzeituhr

• Anschluss über Tuchel Stecker oder Kabel mit offenen Enden

Best.-Nr. HM433/4/5 HM431/2

Ausgang Spannungsausgang 
0…1/5/10 V

Stromausgang
0/4…20 mA

Einsatzbereich -40…85 °C / 0…100 %rF

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K Geheizt: ±1,5 %rF / ±0.1 K
Ungeheizt: ± 0,8 %rF / ±0.1 K

Resistent gegen Betauung

Messung Feuchte: SMD Thermo
Temperatur: Externer Pt100

Filter Polyethylen, 20 µm

Kombinierbar
• Aktiv ventilierter Wetterschutz: RS12T /24T

• Natürlich belüfteter Wetterschutz: AC1002 / AC1003

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Bedienungsanleitung

FÜHLER

Bestellcode auf Anfrage.
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HC2-S3C03 / HC2-S3C03-PT15

Die Kabelfühler für Agrokultur- und Aussenanwendungen verfügen über eine 

neue Filtertechnologie, welche wesentlich besser vor der Entstehung eines Bio-

fi lms auf dem Sensor schützt.

Anwendungen
Meteorologie, Agrokultur und OEM.

Merkmale

• Misst relative Feuchte, Temperatur und berechnet den Tau-, bzw. Frostpunkt

• HYGROMER® IN-1 Sensor / Pt100 1/3 Klasse B

• Service- Schnittstelle (UART)

• Frei skalierbare Analogsignale 0…1 V

• Standardkonfi guration 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rF

Best.-Nr. HC2-S3C03 HC2-S3C03-PT15

Justiert bei 23 °C und 10, 35, 80 %rF

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±1 %rF / ±0.2 K ±1 %rF / ±0.1 K
(passiv Pt100)

Einsatzbereich -50…100 °C / 0…100 %rF

Filter Polyethylen, weiss ~ 40 µm Porengrösse

Spannung 5…24 VDC / 5…16 VAC

Ausführung 3m Kabel mit offenen Enden

Kombinierbar
• Natürlich belüfteter Wetterschutz: AC1000

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Filter

Empfohlenes Zubehör
• Kalibriervorrichtung:  ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF:  EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF:  EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF:  EA80-SCS

• Aktives UART auf USB Konverterkabel, offene Enden: AC3001-XX

FÜHLER
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MP100A / MP400A 

Standard Meteo-Fühler mit fest montierten Sensoren; (Analog-Technik).

Anwendungen
Klimastationen, Landwirtschaft, Eiswarnsysteme und Beschneiungsanlagen. 

Merkmale

• Sehr robust, daher hohe Langzeitstabilität

• Spannungs- und Stromausgänge für Feuchte und Temperatur

• HYGROMER® IN-1 Sensor / Pt100 1/3 Klasse B

• Kabellängen-Kompensation bis 100 m

• Anschluss über Tuchel T4/T7 Stecker oder Kabel mit offenen Enden

Best.-Nr. MP100A MP400A

Ausgang Spannungsausgang
0…1 VDC

Stromausgang
0(4)…20 mA

Einsatzbereich -40...85 °C / 0…100 %rF

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K 10…95 %rF: ±1,5 %rF,  <10 und >95 %rF: ±2,5 %rF

Resistent gegen Betauung und Staubpartikel

Messung Temperatur mit Pt100 direkt oder lineares Ausgangs-
signal

Filter Drahtfi lter ~ 20 µm Porengrösse

Kombinierbar
• Aktiv ventilierter Wetterschutz: RS12T/24T

• Natürlich belüfteter Wetterschutz: AC1002

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Drahtfi lter (SP-W3-25)

• Bedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Kalibriervorrichtung: EM-25

• Feuchtestandard für Kalibrierung 10 %rF:  EA10-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF:  EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF:  EA80-SCS
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MESSUMFORMER

MP102H/402H  für austauschbare Fühler HC2-S3

Anwendungen
Klimastationen, Schneekanonen, Zustandsüberwachungen von Strassen, Brücken 

und Flughäfen, Schnee- und Eiswarnsysteme und Forschungen in der Wildnis.

Merkmale

• Feuchte- und Temperaturmessung mit austauschbarem HC2-S3

• Berechnet alle psychrometrischen Parameter

• Optional: Direkt angeschlossener Pt100 Sensor

• Spannungs- oder Strom-Ausgangssignal

• Frei skalierbar

• Hohe Langzeitstabilität

• Service-Schnittstelle (UART) auf PCB

• RS-485 Schnittstelle

• Anschluss über Kabel (3…99 m) mit offenen Enden oder Tuchel T7 Stecker

Best.-Nr. MP102H MP402H

Ausgang Spannungsausgang
0…1/5/10 VDC

Stromausgang
0(4)…20 mA

Einsatzbereich -40…80 °C / 0…100 %rF

Spannungsbereich 5…24 VDC 15…24 VDC

Kombinierbar
• Meteo-Fühler: HC2-S3 und HC2-S3H

• Aktiv ventilierter Wetterschutz: RS12T / RS24T

• Natürlich belüfteter Wetterschutz: AC1003

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

Mit externem Pt100 Ohne externem Pt100

Bestellcode auf Anfrage.
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Technische Daten MP102H MP402H

Allgemein

Messgrössen Feuchte und Temperatur

Berechnet alle psychrometrischen Parameter

Gehäusematerial / Schutzgrad Polyoxymethylen / IP65

Gewicht 150 g

Versorgungsspannung 5…24 VDC
(0…1 V Ausgang)
10…24 VDC
(0…5 V Ausgang)
20…24 VDC
(0…10 V Ausgang)

15…24 VDC

Stromverbrauch <50 mA

Einsatztemperatur Gehäuse / Elektronik -40…80 °C

Kabellängenkompensation Bis 99 m

Feuchtemessung

Sensor ROTRONIC HYGROMER® IN-1 (HC2-S3)

Messbereich 0…100 %rF  (HC2-S3)

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0,8 %rF (HC2-S3)

Ansprechzeit <15 s t63 (63% eines Sprungs 35…80 %rF) ohne Filter

Temperaturmessung

Sensor Pt100 Klasse A (HC2-S3)

Messbereich -50…100 °C (HC2-S3)

Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±0.1 K  (HC2-S3)

Ansprechzeit <15 s t63

Direkt angeschlossener Pt100

(optional)

Pt100 1/3 Klasse B
Pt100 1/5 Klasse B
Pt100 1/10 Klasse B

Analogausgang

Strom N/A 0(4)…20 mA

Spannung 0…1 VDC
0…5 VDC
0…10 VDC

N/A

Digitalausgang

RS-485
UART

TECHNISCHE DATEN
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Wetter- und Strahlungsschutz
mit aktiver Ventilation

Anwendungen
Schneekanonen, Wetterstationen, Agrarmeteorologie und Gebäude-Leitsysteme.

Merkmale

• Einfach zu installierender Schild mit integriertem Ventilator

• Spezielle, weisse Beschichtung (RAL 9010) gegen Strahlungswärme

• Einfache Fühlermontage

• Für verschiedene Fühlertypen verwendbar

Best.-Nr. RS12T RS24T

Einsatzbereich -30…60 °C

Material Aluminium, POM, RAL 9010

Speisung 12 VDC, 2 W 24 VDC

Ventilator Papst Lüfter IP54

Ventilation 3.5 m/s / 900 l/min.

Lebensdauer Ventilator Bei 40 °C ~70`000 h (ca. 8 Jahre)

Kombinierbar
• Montagesätze (siehe unten)

Lieferumfang
• Installationsanleitung

MKRS-HC2

MKRS-MP102-402

Montagesätze  zu RS12 /24T

Best.-Nr. MKRS-HC2 MKRS-MP102-402

Verwendung mit HC2-S3/S3H MP102H/402H

Fühleranschluss E2 Stecker Offene Enden auf Klemmen

Mastdurchmesser 30-65 mm

Weitere Modelle auf Anfrage verfügbar

WET TER- UND STR AHLUNGSSCHUTZ
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Wetter- und Strahlungsschutz
mit natürlicher Belüftung

Natürlich belüftete Strahlungsschutze werden dort verwendet, wo die natürliche 

Belüftung (Wind) genügend gross ist, z.B. bei Messstationen in den Bergen.

Anwendungen
Schneekanonen, Wetterstationen und Gebäude-Management-Systeme.

Merkmale

• Einfach zu installierender Schutz für Wand- und Mastmontage

• Lamellensystem für natürliche Belüftung

• Einfache Fühlermontage

• Für verschiedene Fühlertypen verwendbar (Ø15 und 25 mm)

• Für Mastdurchmesser von Ø25…50 mm

• Schutz gegen Windgeschwindigkeiten bis zu 70 m/s und horizontalem
Niederschlag

Best.-Nr. AC1000 AC1002 AC1003

Verwendung mit HC2-S3/S3H + E3-02A 
oder HC2-S3C03

MP100A/400A MP102H/402H

Lamellen 9 10 14

Montage Schutz Montagewinkel + Bügel für Mast-Montage (Ø25…50mm)

Montage Fühler Fühler-Verschraubung 
Ø15 mm

Fühler-Verschraubung Ø25 mm

Dimensionen Ø130 x 140 mm Ø130 x 160 mm Ø130 x 215 mm

Lieferumfang
•  Installationsanleitung

•  Installationsmaterial

AC1000 mit HC2-S3+E3-02XX

AC1002 mit MP100A-T4

AC1003 mit MP102H

WET TER- UND STR AHLUNGSSCHUTZ
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Alles für die CO2-Messung

CO2 

Das CO2-Messangebot der ROTRONIC beinhaltet eine umfangreiche Auswahl an Messumformern, 
Handmessgeräten und Datenlogger.
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MESSUMFORMER

Messumformer CF3-W-EU-(Disp)
CF3-W-US-(Disp)

CF3-W-EU-Disp-FLI
CF3-W-US-Disp-FLI

CF3-D-(Disp)

Funktionsprinzip Non-dispersive infrared (NDIR) mit Automatic Baseline Correction (ABC)

Messbereich CO2

(optional)

0…2000 ppm

0…5000 ppm

0…2000 ppm

0…5000 ppm

0…2000 ppm

0…5000 ppm

Messbereich Temperatur

Genauigkeit CO2 ±30 ppm, ±3 % der Ablesung

Genauigkeit Temperatur

Gehäuse

Wandausführung � �

Kanalausführung �

Displayoption � � �

IP-Schutzart IP30 IP30 IP65

Abmessungen EU: 100 x 80 x 28 mm

US: 130 x 85 x 30 mm

EU: 100 x 80 x 28 mm

US: 130 x 85 x 30 mm

142 x 85 x 46 mm

Fühler: 245 x 22 x 15

Ausgänge

0…10 VDC � � �

0…20 mA

4…20 mA � �

Modbus-Schnittstelle

RS-485-Schnittstelle

Funktionen

Optischer Alarm (LED) �

Akustischer Alarm (Piepser) �

Relais



129

MESSUMFORMER

Messumformer CF3-W-EU-(Disp)
CF3-W-US-(Disp)

CF3-W-EU-Disp-FLI
CF3-W-US-Disp-FLI

CF3-D-(Disp)

Funktionsprinzip Non-dispersive infrared (NDIR) mit Automatic Baseline Correction (ABC)

Messbereich CO2

(optional)

0…2000 ppm

0…5000 ppm

0…2000 ppm

0…5000 ppm

0…2000 ppm

0…5000 ppm

Messbereich Temperatur

Genauigkeit CO2 ±30 ppm, ±3 % der Ablesung

Genauigkeit Temperatur

Gehäuse

Wandausführung � �

Kanalausführung �

Displayoption � � �

IP-Schutzart IP30 IP30 IP65

Abmessungen EU: 100 x 80 x 28 mm

US: 130 x 85 x 30 mm

EU: 100 x 80 x 28 mm

US: 130 x 85 x 30 mm

142 x 85 x 46 mm

Fühler: 245 x 22 x 15

Ausgänge

0…10 VDC � � �

0…20 mA

4…20 mA � �

Modbus-Schnittstelle

RS-485-Schnittstelle

Funktionen

Optischer Alarm (LED) �

Akustischer Alarm (Piepser) �

Relais

CF3-W-IND-(Disp) CF5-W-(Disp) CF5-D-(Disp) CF5-W-IND-Disp

Non-dispersive infrared (NDIR) mit Automatic Baseline Correction (ABC)

0…2000 ppm

0…5000 ppm

0…2000 ppm

0…5000 ppm

0…2000 ppm

0…5000 ppm / 0…10 %vol

0…2000 ppm

0…5000 ppm / 0…10 %vol

0…50 °C (32…122 F) 0…50 °C (32…122 F) 0…50 °C (32…122 F)

±30 ppm, ±3 % der Ablesung

±0.5 °C ±0.5 °C ±0.5 °C

� � �

�

� � � �

IP54 IP30 IP65 P54

142 x 85 x 46 mm 120 x 82 x 30 mm 142 x 85 x 46 mm

Fühler: 245 x 22 x 15

142 x 85 x 46 mm

� � � �

� � �

� � �

Optional

Optional

�

�

Optional
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MESSUMFORMER

CF3-Serie

Merkmale

• Misst CO2 im Infrarot-Messverfahren (NDIR)

• Standard-Messbereich: 0...2000 ppm

• Genauigkeit: ±30 ppm, ±3 % der Ablesung

• Einsatzbereich: 0...50 °C / 0...95 %rF

• Analoge Ausgangssignale

• Autokalibration

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 3/4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

Bauform
• Raumausführung

• Kanalausführung

• Wandausführung

Ausgangsparameter
• CO2

Skalierung der Ausgänge
• CO2: Bereich wählbar, Standard 0...2000 ppm 

Anzeige
• Anzeige optional
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MESSUMFORMER

CF3-Raumversion

Anwendungen
Misst CO2 in Büros, Konferenzräumen, Klassenräumen, öffentlichen Räumen, etc. 

Standard EU und US
Best.-Nr. CF3-W-EU-Disp CF3-W-US-Disp
Ausgangssignale 0...10 VDC

4...20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Display Optional

 

Standard EU und US mit Alarm
Best.-Nr. CF3-W-EU-Disp-FLI CF3-W-US-Disp-FLI
Ausgangssignale 0...10 VDC
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Display Ja

Alarmierung Ton- und Lichtsignal, Alarmschwelle bei 1400 ppm 
(einstellbar)

Messbereich CO2 Standard 0...2000 ppm
Optional 0...5000 ppm

Abmessungen 100 x 80 x 28 mm 130 x 85 x 30 mm

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

EU-Version

EU-Version

US-Version

US-Version

US-Version FLI
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MESSUMFORMER

CF3-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst CO2 in Lüftungsrohren und Industrieanwendungen. 

Kanalversion
Best.-Nr. CF3-D-Disp
Ausgangssignale 0...10 VDC

4...20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Display Optional
Abmessungen 142 x 85 x 46 mm, Fühler: 245 mm
Schutzgrad IP65

Wandversion (Industrie)
Best.-Nr. CF3-W-IND-Disp
Ausgangssignale 0...10 VDC 

4...20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Display Optional
Abmessungen 142 x 85 x 46 mm
Schutzgrad IP54

Messbereich CO2 Standard 0...2000 ppm, Optional 0...5000 ppm

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

CF3-D-Disp CF3-W-Disp
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MESSUMFORMER MESSUMFORMER

Technische Daten CF3-W-EU-Disp
CF3-W-US-Disp

CF3-W-EU-Disp-FLI
CF3-W-US-Disp-FLI

CF3-D-Disp CF3-W-IND-Disp

Allgemein
Messgrössen Kohlendioxid (CO2)
Gehäusematerial ABS 
Schutzgrad IP30 IP30 IP65 IP54
Abmessungen EU: 100 x 80 x 28 mm

US: 130 x 85 x 30 mm
142 x 85 x 46 mm

Gewicht 80 g 110 g 250 g 220 g
Display Optional 

(4 Digits, 7 segment LCD)
Standard
(4 Digits, 7 segment LCD)

Optional (4 Digits, 7 segment LCD)

Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen 1,5 mm2

Spannungsversorgung 16…29 VDC / VAC
Leistungsaufnahme <1 Watt
Einsatztemperatur
Gehäuse / Elektronik

0…50 °C / 0…95 %rF (nicht kondensierend)

CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 89/336/EEC
CO2-Messung
Messverfahren Non dispersive infrared (NDIR) mit Automatic Baseline Correction (ABC)
Messbereich Standard 0...2000 ppm, Optional 0...5000 ppm
Genauigkeit ±30 ppm ±3 % der Ablesung
Aufwärmzeit <1 min

Langzeitstabilität <±10 ppm
Druckabhängigkeit +1.6 % vom Messwert pro kPa Abweichung vom Normaldruck (101.3 kPa)
Unterhalt Kein Unterhalt benötigt in normalen Indoor Anwendungen
Lebensdauer >15 Jahre
Analogausgang
Anzahl 2 1 2
Strom 4…20 mA N/A 4...20 mA
Spannung 0...10 VDC
Funktionen
Alarmierung N/A Ton- und Lichtsignal, Alarm-

schwelle bei 1400 ppm 
(einstellbar)

N/A

Selbstdiagnose Kompletter Funktionstest
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MESSUMFORMER

CF5-Serie

Merkmale

• Misst CO2 im Infrarot-Messverfahren (NDIR) + Temperatur

• Standard-Messbereich: 0...2000 ppm

• Genauigkeit: ±30 ppm, ±3 % der Ablesung

• Einsatzbereich: 0...50 °C / 0...95 %rF

• Analoge Ausgangssignale

• Autokalibration

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 3/4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

• Modbus / RS-485

Bauform
• Raumausführung

• Kanalausführung

• Wandausführung

Ausgangsparameter
• CO2 und Temperatur

Skalierung der Ausgänge
• CO2: Bereich wählbar, Standard 0...2000 ppm 

Anzeige
• Anzeige optional
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MESSUMFORMER

CF5-Raumversion

Anwendungen
Misst CO2 und Temperatur in Büros, Konferenzräumen, Klassenräumen, öffentli-

chen Räumen, etc.

Standard
Best.-Nr. CF5-W-Disp
Ausgangssignale 0...10 VDC

0/4...20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Display Optional
Messbereich CO2 Standard 0...2000 ppm, Optional 0...5000 ppm

Optionen
RL Relay
MB Modbus Schnittstelle
RS-485 RS-485 Schnittstelle

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel  CF5/8 Comm Cable
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MESSUMFORMER

CF5-Kanal- und Wandversion

Anwendungen
Misst CO2 und Temperatur in Lüftungsrohren und Industrieanwendungen. 

Kanalversion
Best.-Nr. CF5-D-Disp
Ausgangssignale 0...10 VDC

0/4...20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Display Optional
Abmessungen 142 x 85 x 46 mm, Fühler: 245 mm
Schutzgrad IP65

Wandversion (Industrie)
Best.-Nr. CF5-W-IND-Disp
Ausgangssignale 0...10 VDC 

0/4...20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Display Optional
Abmessungen 142 x 85 x 46 mm
Schutzgrad IP54

Messbereich CO2 Standard 0...2000 ppm, Optional 0...5000 ppm

Optionen
RL Relay
10% Messbereich 0...10 %vol
MB/RS-485 Modbus / RS-485 Schnittstelle

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel  CF5/8 Comm Cable

CF5-D-Disp CF5-W-Disp
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MESSUMFORMER

Technische Daten CF5-W-Disp CF5-D-Disp CF5-W-IND-Disp

Allgemein
Messgrössen Kohlendioxid (CO2) und Temperatur
Gehäusematerial ABS 
Schutzgrad IP30 IP65 IP54
Abmessungen 120 x 82 x 30 mm 142 x 85 x 46 mm
Gewicht 150 g 250 g
Display Optional (4 Digits, 7 segment LCD)
Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen 1,5 mm2

Spannungsversorgung 16…29 VDC / VAC
Leistungsaufnahme <3 Watt
Einsatztemperatur
Gehäuse / Elektronik

0…50 °C / 0…95 %rF (nicht kondensierend)

CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 89/336/EEC
CO2 Messung
Messverfahren Non dispersive infrared (NDIR) mit Automatic Baseline Correction (ABC)
Messbereich Standard 0...2000 ppm, Optional 0...5000 ppm
Genauigkeit ±30 ppm ±3 % der Ablesung
Aufwärmzeit <1 min

Langzeitstabilität <± 0.3 % vom Messbereich
Druckabhängigkeit +1.6 % vom Messwert pro kPa Abweichung vom Normaldruck (101.3 kPa)
Unterhalt Kein Unterhalt benötigt in normalen Indoor Anwendungen
Lebensdauer >15 Jahre
Temperaturmessung
Temperatursensor NTC
Messbereich 0...50 °C / 0...100 °F
Genauigkeit 0.5 K
Analogausgang
Anzahl 2
Strom 0/4…20 mA
Spannung 0...10 VDC
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MESSUMFORMER

Verweise
Technische Angaben, sowie weitere Modelle fi nden Sie auf www.rotronic.com

Greenhouse

Anwendungen
Misst CO2  und Temperatur in Gewächshäusern und überall dort wo man widrige 

Umgebungsbedingungen vorfi ndet. 

CF8-W-Disp-GH
Ausgangssignale 0...10 VDC

0/4…20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Messbereich 0...2000 / 5000 ppm

0...4 %vol (0...40'000 ppm)
0...50 °C

Relais offen <900 ppm, geschlossen >1000 ppm
(Bereich einstellbar)

Schutzgrad IP54

Inkubator

Anwendungen
Misst CO2 in Inkubatoren und Klimaschränken.

Best.-Nr. CF8-D/W-IN
Ausgangssignale 0...5 VDC

4...20 mA
Speisespannung 16...29 VDC / VAC
Messbereich 0...3 %vol (0...30'000 ppm)
Abmessungen Ø40 x 102 mm
Schutzgrad IP67

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel  CF5/8 Comm Cable



139

120 mm
45 mm

15
7 

m
m

62
 m

m

85
 m

m

44 mm

DATENLOGGER

CL11
Tischmessgerät

Tischmessgerät zur Raumklimaüberwachung. Misst und speichert CO2, relative 

Feuchte und Temperatur.

Anwendungen
Indoor Air Quality (IAQ) Messungen in Büros, Schulen, etc.

Merkmale

• Misst und speichert CO2, relative Feuchte und Temperatur

• Genauigkeit: ±2,5 %rF / ±0.3 K / ±30 ppm

• ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor

• Speichert bis zu 40'000 CO2-, Feuchte- und Temperatur-Messwerte

• Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert-Anzeige

• Einstellbarer, akustischer und visueller CO2 - Alarm

• Echtzeituhr mit Batteriebackup

• Inklusive gratis Auslese- und Konfi gurations-Software

Best.-Nr. CL11

Fühlertyp CO2: Infrarot (NDIR) mit Autokalibrierung (ABC)
Feuchte: ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Temperatur: NTC

Messbereich CO2 0...5000 ppm

Einsatzbereich 0...50 °C / 0...95 %rF nicht kondensierend

Material ABS

Speisung Netzgerät

Schutzklasse IP30

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Netzgerät AC1214

• ROTRONIC Software SW21

Empfohlenes Zubehör
• Feuchte Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

• Externer Temperaturfühler AC1215
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DATENLOGGER

CO2-DISPLAY

Panel zur Raumklimaüberwachung. Misst und speichert CO2, relative Feuchte und 

Temperatur.

Anwendungen
Indoor Air Quality (IAQ) Messungen in Büros, Schulen, etc.

Merkmale

• Misst und speichert CO2, relative Feuchte und Temperatur

• Genauigkeit: ±2,5 %rF / ±0.3 K / ±30 ppm

• ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor

• Speichert bis zu 18'000 CO2 - , Feuchte- und Temperatur-Messwerte

• Einstellbarer, visueller CO2 - Indikator

• Datendownload über USB-Stick

• Anzeige von Datum und Zeit

Best.-Nr. CO2-DISPLAY

Fühlertyp CO2: Infrarot (NDIR) mit Autokalibrierung (ABC)
Feuchte: ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Temperatur: NTC

Messbereich CO2 0...5000 ppm

Einsatzbereich 0...50 °C / 0...95 %rF nicht kondensierend

Material ABS

Speisung Netzgerät, 12 V

Masse 330 x 250 x 50 mm

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Netzgerät AC1214

• Schrauben und Dübel zur Montage

• Werkszertifi kat

Empfohlenes Zubehör
• Feuchte Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Nullpunkt Kalibrations-Kit CO2 CALIBRATOR
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HANDMESSGER ÄTE

CP11

Portable Raumklimaüberwachung. Misst und speichert CO2, relative Feuchte und 

Temperatur.

Anwendungen
Mobile Inspektionen und Stichprobentests in Indoor Air Quality Anwendungen 

wie Büros, Schulen, etc.

Merkmale

• Misst und speichert CO2, relative Feuchte und Temperatur

• Genauigkeit: ±2,5 %rF / ±0.3 K / ±30 ppm

• ROTRONIC HYGROMER® IN-1 Feuchtesensor

• Speichert bis zu 18'000 CO2-, Feuchte- und Temperatur-Messwerte

• Maximal-, Minimal- und Durchschnittswert-Anzeige

• Einstellbarer, akustischer CO2 - Alarm

• Einstellbare Auto Power Off Funktion

• Inklusive gratis Auslese- und Konfi gurations-Software

Best.-Nr. CP11

Fühlertyp CO2: Infrarot (NDIR) mit Autokalibrierung (ABC)
Feuchte: ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Temperatur: NTC

Messbereich CO2 0...5000 ppm

Einsatzbereich 0...50 °C / 0...95 %rF nicht kondensierend

Material ABS

Speisung 4x AA Batterie / optionales Netzgerät

Schutzklasse IP30

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• Batterie, 4 x AA

• ROTRONIC Software SW21

• USB Kabel

• Softcase

Empfohlenes Zubehör
• Netzgerät 5 VDC AC1214

• Feuchte Kalibriervorrichtung ER-15

• Feuchtestandard für Kalibrierung 35 %rF EA35-SCS

• Feuchtestandard für Kalibrierung 80 %rF EA80-SCS



142

Technische Daten CL11 CP11 CO2 - DISPLAY 

Allgemein
Messgrössen CO2, relative Feuchte und Temperatur
Messwertspeicher 40‘000 Werte mit Zeitstempel, 

automatische Aufzeichnung
(%rF / °C / ppm)

18‘000 Werte mit Zeitstempel, 
automatische Aufzeichnung
(%rF / °C / ppm) 99 Einzelwer-
te mit Zeitstempel, manuelle 
Aufzeichnung (%rF / °C / TP / 
FFKT / ppm)

18‘000 Werte mit Zeitstempel, 
automatische Aufzeichnung 
(%rF / °C / ppm)

Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP30
Abmessungen 157 x 120 x 45 mm 77 x 42 x 234 mm 330 x 250 x 50 mm
Gewicht 200 g 290 g 1400 g
Display LCD 2-Zeilen mit Hintergrundbeleuchtung 7-Segmentanzeige
Alarm Akustisch und visuell, einstell-

bar für CO2-Messung
Akustisch, einstellbar für CO2-
Messung

Visuell, einstellbar für CO2-
Messung

Spannungsversorgung Netzgerät AC1214 4x AA Batterie / optionales 
Netzgerät AC1214

Netzgerät

Stromaufnahme 50 mA 40 mA <700 mA
Einsatztemperatur Gehäuse / 

Elektronik

0...50 °C / 0...95 %rF nicht kondensierend

Service Schnittstelle USB Mini-Anschluss
CE- / EMV-Verträglichkeit CE-konform 2004/108/EC
CO2-Messung
Messprinzip Infrarot (NDIR) mit Autokalibrierung (ABC)
Messbereich 0…5000 ppm
Genauigkeit bei 23 °C ±5 K ±30 ppm ±5 % des Messwertes
Nullpunkt Abweichung <10 ppm/Jahr
Unterhalt Kein Unterhalt (Standard Indoor Anwendungen)
Feuchtemessung
Sensor ROTRONIC HYGROMER® IN-1
Messbereich 0…100 %rF
Genauigkeit bei 23°C ±5 K <2.5 % rF (10...90 %rF)
Justierpunkte 35, 80 %rF

Langzeitstabilität <1.5 %rF/Jahr
Ansprechzeit <30 s τ63, ohne Filter
Temperaturmessung
Sensor NTC
Messbereich -20...60 °C
Genauigkeit bei 23°C ±5 K ±0.3 K
Ansprechzeit 4 s t90

TECHNISCHE DATEN
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ZUBEHÖR

Nullpunkt Kalibrations-Kit

Merkmale

• Gerät erzeugt CO2 - freie Luft um CO2 - Sensoren beim "Nullpunkt"
zu kalibrieren

• Durchschnittliche Absorptionszeit von 9 Stunden pro Patrone

• Spannungsversorgung via Netzgerät oder interner Akku

• Ladefunktion

Best.-Nr. CO2 CALIBRATOR

Funktionsprinzip Neutralisierung von CO2 aus der Umgebungsluft

Sauberkeit 20...25 ppm

Dimensionen 156 x 89 x 26 mm

Gewicht 270 g

Gasfl uss 320...340 ml/min

Einsatztemperatur 0...45 °C

Akku Li-ion, 7.4 V

Netzgerät 2 VDC, 0.5 A

Lieferumfang
• Kurzbedienungsanleitung

• AC-Adapter

• 2x 5er-Set Ersatzpatronen

CO2-Ersatzpatronen

Merkmale

• Ersatzpatronen zum CO2-CALIBRATOR

• Set mit 5 Patronen

Best.-Nr. CO2 CARTRIDGE
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DIFFERENZDRUCK

Differenzdruck-
und Temperaturmessung

Die neue PF4-Serie ist die neuste Entwicklung aus dem Hause ROTRONIC. Das thermische Mess-
verfahren erlaubt genauste Messungen in kleinsten Bereichen. Mit dem Differenzdruck- Messum-
former steht Rotronic Kunden neben Geräten für Feuchte-, Temperatur- und CO2- Messung, ein wei-
terer wichtiger Messparameter zur Verfügung. Mit dem optionalen Temperaturfühler ist das Gerät 
breit abgestützt für vielfältigste Applikationen.
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PF4-Serie

Merkmale

• Genauigkeit: ±1.0 % Endwert

• Schnelle Ansprechzeit

• Analogsignale frei konfi gurierbar

• Relais-Schaltkontakt integriert

• Hohe Überdruckfestigkeit

• Thermische Massenfl ussmessung mit geringem Durchfl uss

• Hohe Immunität gegenüber Staub und Feuchtigkeit im Medium

Spannungsversorgung
• Kleinspannung: 3 / 4-Leiter

Signalausgänge
• Stromausgang

• Spannungsausgang

• Ethernet

• Relais-Schaltausgang

Bauform
• Wandausführung

Ausgangsparameter
• Differenzdruck & Temperatur

• Differenzdruck

Messbereiche
• -25...+25 Pa / -50…+50 Pa / -100...+100 Pa / -250...+250 Pa / -500…+500 Pa

Anzeige
• Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Trendanzeige und Tastatur

• Ohne Anzeige

MESSUMFORMER

Bestellcode auf Anfrage.
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MESSUMFORMER

PF4-Wandversion

Anwendungen
Misst Differenzdruck und Temperatur in Reinräumen, Operationssälen und An-

wendungen, wo kleine Druckunterschiede herrschen. 

3/4 Leiter
PF43x-1 PF43x-L

Ausgangssignale 0...1/5/10 V
0/4...20 mA
(Nachträgliche Umskalierung 
möglich*)
Relais-Schaltausgang

Ethernet
0...1/5/10 V
0/4...20 mA
Relais-Schaltausgang

Speisespannung 15…40 VDC / 14…28 VAC

Display Optional

Kombinierbar
• HW4-Software, Seite 148

Lieferumfang
• Werkszertifi kat

• Kurzbedienungsanleitung

• Schrauben und Dübel zur Montage

Empfohlenes Zubehör
• Service-Kabel AC3006 / AC 3009* (Seite 86)

• Temperaturfühler AC19xx (Seite 94)

• Montagekit DIN Hutschiene AC5002

Verweise
* erfordert optionale HW4 Software mit Service-Kabel
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MESSUMFORMER

Technische Daten PF43x-1
Analog 3/4-Leiter

PF43x-L
Analog & Digital 3/4-Leiter

Allgemein

Messgrössen Differenzdruck und Temperatur

Gehäusematerial / Schutzgrad ABS / IP65 IP40

Abmessungen 129 x 72 x 45 mm

Gewicht 240 g

Display LCD, 1- oder 2-Dezimalstellen

mit Hintergrundbeleuchtung

Menüführung, 4 Tasten

Elektrische Anschlüsse Schraubklemmen innen,
M16 Kabelverschraubung

Schraubklemmen innen,
M16 Kabelverschraubung,
Buchse (Ethernet)

Spannungsversorgung 15…40 VDC / 14…28 VAC

Stromaufnahme <70 mA <150 mA

Einsatztemperatur Gehäuse / Elektronik 0...70 °C / 0…90 %rF

0...60 °C / 0…90 %rF mit Display

Firmware Upgrade Via Software HW4

Service Schnittstelle UART Service (Gerät intern)

CE- / EMV-Verträglichkeit EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Brandschutzklasse Entspricht UL94-HB

FDA- / GMP-kompatibel 21 CFR Part 11- und GAMP5-kompatibel

Differenzdruckmessung

Sensor Thermische Massenfl ussmessung

Messbereiche -25...+25 Pa / -50…+50 Pa / -100...+100 Pa / -250...+250 Pa / -500…+500 Pa

Genauigkeit bei 23°C ±3 K ±1,0 % Endwert

Justierpunkte 0-Punkt, 1 frei wählbarer Referenzpunkt

Langzeitstabilität <0,3 %/ Jahr

Druckabhängigkeit 0.1 %/hPa

Messintervall 1 s

Ansprechzeit Konfi gurierbar 0 s...30 min

Überdruckfestigkeit 2 bar (2'000 hPa)

Luftdurchfl uss 120...180 µl/min

Anschlüsse 4 mm  Durchmesser

Temperaturmessung

Sensor Pt100-Anschluss, 4-Leiter

Messbereich -100...200 °C (Fühlerabhängig)

Justierpunkte 1

Analogausgang

Anzahl 2

Strom 0/4…20 mA

Spannung 0...1/5/10 V

Schaltausgang 1 Relais (konfi gurierbar mit HW4 Software)

Schaltleistung: <50 VAC / <75 VDC / <1 A

Genauigkeit Analogausgang ±10 mV (Spannungsausgang)

±20 µA (Stromausgang)

Digitalausgang

Ethernet Keine digitalen Ausgänge Ethernet RJ45
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SOFT WARE

Merkmale

• Geräte Monitoring

• Messwertaufzeichnung auf PC

• Alarmierung

• Tabellarische und grafi sche Messwertdarstellung

• Raum Layout

• Geräte Konfi guration

• Logger programmieren und auslesen

• Fühler kalibrieren und justieren

• Psychometrische Berechnungen

• Zuweisbare Benutzerrechte

Software Versionen
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HW4

Software Editionen 150

Funktionsübersicht 151-152

Funktionsbeschreibung 152 -154

SW21

Funktionsübersicht 155

INHALT
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SOF T WARE

Software Editionen

HW4 Lite
Visualisierung von Messwerten der Geräte HL-20(D) und HC2-WIN-USB 

Es können maximal 3 Geräte gleichzeitig angeschlossen werden

Alle Funktionen der Standard Edition 

Download unter www.rotronic.com

HW4 Standard 
Einzelplatzanwendungen

Visualisierung einer Vielzahl von Loggern bzw. Messwerten

Monitoring (jeweils 1 Gerät), Datenlogger Programmierung, Daten auslesen, Skalierung, Geräteeinstellungen, Alarmierung, Service 

und Konfi gurationstool für ROTRONIC Geräte, Zeitsynchronisation, justieren und kalibrieren der ROTRONIC Fühler

Kein Passwortschutz 

Best.-Nr.: HW4-E-Vx

HW4 Professional 
Netzwerkanwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie

Alle Funktionen der Standard Edition

Erfüllt die Anforderungen zu elektronischen Datenaufzeichnungen und Unterschriften (FDA21 CFR Part 11, Anhang 11)

Gruppierung von Geräten, Kurvenüberlagerungen in der Graphik, Drucken von Protokollen

Best.-Nr.: HW4-P-Vx

HW4 Professional mit Wasseraktivitäts-Messung
Alle Funktionen der Professional Version

AW-Quick Funktion, zur schnelleren Bestimmung der Wasseraktivität

Best.-Nr.: HW4-P-QUICK-Vx

HW4 Professional mit OPC Server
Netzwerkanwendungen mit Integration in übergeordnete Software-Tools

Alle Funktionen der Professional Edition

Beinhaltet zusätzlich einen OPC-Server, mit dem sich die Daten in übergeordnete Software einbinden lassen 

Best.-Nr.: HW4-P-OPC-Vx

HW4 Validierte Software
Für Anwender, welche den regulatorischen Anforderungen unterliegen (GxP)

Wie HW4 OPC

Zusätzlich «HW4 e-compliance package»

Diese umfangreiche Dokumentation unterstützt den Benutzer bei der Qualifi zierung/Validierung von HW4-basierten Lösungen

Best.-Nr.: HW4-VAL-Vx

HW4 Testversion
Voller Funktionsumfang der Professional Edition, inkl. OPC-Funktionalität

Limitierte Testversion mit einer maximalen Laufzeit von 30 Tagen

Download unter www.rotronic.com
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Qualifi zierung / Computerized System Validation

Datenintegrität und -sicherheit sind von essentieller Bedeutung. Die Firmen der Lebensmittel-, Pharma- und Medizinaltechnik müs-

sen den Nachweis erbringen, dass die Messdaten zuverlässig erfasst und verwaltet werden. Dazu braucht es validierbare Software 

und Geräte. Mit den HW4-kompatiblen Geräten und der HW4 Software selber stellt ROTRONIC eine Lösung zur Verfügung, bei der die 

Validierung einen zentralen Stellenwert hat. Die Geräte und die Software sind validiert und kompatibel mit 21 CFR Part 11 (Richtlinie 

der amerikanischen Food and Drug Administration FDA) und GxP.

Funktionsübersicht

Alle Versionen von HW4 unterstützen HygroLog HL-NT Serie, HL20,

HygroFlex HF3-HF8, HygroLab (C1), HygroPalm HP21 bis HP23-A

und zukünftige Geräte.

Eine Kompatibilitätsliste fi nden Sie im Internet unter www.rotronic.com
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HW4 Produkte Key 20 xxx 24 xxx 64 xxx 86 xxx 88 xxx 12 xxx

Messwertabfrage/ Monitoring

Messwertdarstellung am Bildschirm für mehrere Geräte � � � � �

Bildschirmdarstellung von Messwerten in Gruppen zusammengefasst � � � �

ROTRONIC Netzwerkfähig (RS-485) � � � �

Speichern der Daten

Automatisches Speichen der Messdaten (Monitoring) � � � �

Gleichzeitiges Verwalten der Log - Einstellungen für Geräte in einer Gruppe � � � �

Darstellung der Messwerte

Numerische und grafi sche Darstellung � � � � � �

Grafi sche Vergleiche und Überlagerungsfunktionen � � � �

Kundenspezifi sches Raum Layout � � � �

Analyse und Kalkulationstool

Psychrometrische Berechnungen � � � � � �

Statistik � � � � � �

Drucken/Protokolle

Automatisches Erstellen von Justier-, Kalibrier- und Konfi gurationsprotokollen � � � �

Ausdruck als Tabelle oder Grafi k � � � � � �

Benutzer und Passwörter

Passwortschutz � � � �

Benutzer frei wählbar. Rechte frei defi nierbar � � � �

Alarme

Visuelle Darstellung aktiver Alarme � � � � � �

Alarmierung via E-Mail, SMS, Relais, Protokollausdruck � � � �

Flexible Programmierung der Alarmauswertung,
Vor- Hauptalarm, eigene Alarmauswertung für jedes Gerät möglich

� � � �

OPC Server (OLE for Process Control)

Server Client Funktionen � �

Electronic Record, Electronic Signature, Audit trail

Registrieren aller HW4 Benutzerereignisse & automatisches Erstellen von 

Protokollen

� � � �

Nachweisbarkeit von Manipulationen zu jeder Zeit sichergestellt � � � �
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Funktionen

Messwertabfrage / Monitoring
Die Messwertabfrage ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Dateien können 

via Explorer direkt von einem im Gerätebaum visualisierten Gerät kopiert und 

geöffnet werden. Die Darstellung erfolgt dabei in tabellarischer oder grafi scher 

Ansicht. 

Das Grafi kmodul lässt sich durch den Benutzer konfi gurieren.

Funktionsübersicht

Alle Versionen von HW4 unterstützen HygroLog HL-NT Serie, HL20,

HygroFlex HF3-HF8, HygroLab (C1), HygroPalm HP21 bis HP23-A und zukünftige Geräte.

Eine Kompatibilitätsliste fi nden Sie im Internet unter www.rotronic.com
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HW4 Produkte Key 20 xxx 24 xxx 64 xxx 86 xxx 88 xxx 12 xxx

Normen, Gesetze, Richtlinien, Weisungen

US FDA: 21 CFR 11 � � � �

US FDA: 21 CFR 210-211, Drugs and 21 CFR 110, Human Food � � � �

EU Guidelines of Good manufacturing practice of medicinal products � � � �

EU Annex 11 to the EU Guidelines of Good manufacturing practice of medicinal

products

� � � �

Validierung

System Qualifi cation Guide CD (Nur in Englisch) �

Wasseraktivitätsmessung

AwQuick und AwE � �

Unterstützte Schnittstellen

RS232, USB, Ethernet, WLAN � � � � � �

RS-485 � � � �

Gerätespezifische Funktionen

Geräteeinstellungen, Skalierung, Programmierungen, Auslesen,

Datenloggerfunktionen

� � � � � �

Justieren und Kalibrieren der ROTRONIC Fühler � � � � � �

Gleichzeitiges Justieren von Fühlern in einer Gruppe � � � �

Zeitsynchronisation für HygroLog NT � � � � �

Unterstützte Betriebsysteme

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Vista, Windows 7, Windows 8 � � � � � �
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Raum Layout
Um die Darstellung der Messwerte übersichtlicher zu gestalten kann das 

Raum Layout des jeweiligen Gebäudes oder der Maschine in der HW4 hinter-

legt werden.

Es können Zeichnungen und Bilder im Format BMP oder JPG importiert werden.

Nachdem das Raum Layout importiert ist, können die Messwerte der Fühler 

analog zu den realen Gegebenheiten auf dem Raum Layout platziert und an-

gezeigt werden.

Speichern der Daten / Dateiformate
Die Daten können automatisch in verschiedene Dateien geschrieben werden. 

So kann z.B. jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat eine neue Datei ange-

legt werden.

Die Dateiformate können vom Benutzer festgelegt werden. Für Log-Dateien ste-

hen die Formate .xls und .log zur Verfügung. Das .log-Format speichert die Daten 

in einem binären, nur durch HW4 lesbaren Format, während das .xls- Format mit 

einem Editor oder Excel geöffnet werden kann. Die Daten können auch in andere 

Formate exportiert werden.

Geräte-Konfiguration
Mit der HW4 können die Einstellungen der ROTRONIC Geräte und Fühler an-

gepasst werden. Je nach Gerät und Fühler können folgende Funktionen und 

Einstellungen geändert werden:

- Zuweisung und Skalierung der Messumformer-Ausgänge

- Zuweisen von Alarmwerten

- Schaltpunkte von Relais 

- Justierung und Kalibrierung von Fühlern

Analyse- und Kalkulationstool
Psychrometrische Berechnungen
Alle ROTRONIC Instrumente messen die relative Feuchte in %rF und die Tem-

peratur in °C / F. Aus diesen beiden Werten können diverse andere psychrome-

trische Werte wie der Taupunkt, das Mischungsverhältnis, die Enthalpie, die 

Feuchtkugeltemperatur berechnet werden. Das Berechnungsmodul der HW4 

Software verwendet WMO*-verifi zierte Formeln für diese Kalkulationen, und 

gibt dem Benutzer die Möglichkeit, seine eigenen Parameter (z.B. Mischungs-

verhältnis & Temperatur) als Eingabewerte zu verwenden, um daraus die rela-

tive Feuchte zu berechnen.

Weitere komplexe Funktionen wie die Unterscheidung zwischen Taupunkt und 

Frostpunkt sind ebenfalls enthalten.

SOF T WARE

* WMO = World Meteorological Organisation
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Statistikfunktionen
Für viele Anwender sind die detaillierten Daten, welche je nachdem einen gro-

ssen Umfang haben, gar nicht unbedingt interessant. Für sie ist lediglich wich-

tig, ob sich die Messwerte innerhalb einer bestimmten Bandbreite bewegen. 

Dazu dient die Statistikfunktion.

Sie zeigt folgende Werte an:

• Min-, Max- und Mittelwert (Während einer defi nierten Periode oder während

 der Dauer eines Alarmes)

• Standardabweichung

• Mittlere kinetische Temperatur

• Anzahl Messwerte

• Gesamtdauer von Messwertüberschreitungen

Benutzer und Passwörter
Benutzer und Passwörter können frei defi niert und vergeben werden.

Jeder Benutzer kann dabei individuelle Rechte haben. Es können User gesperrt 

und wieder aktiviert werden. Einmal gelöschte Benutzer können nicht unter 

gleichem Namen neu kreiert werden.

Alarme
Im Monitoring-Betrieb kann die HW4 beim Eintreten bestimmter Ereignisse 

einen Alarm auslösen. Ein solcher kann vorliegen, wenn ein Gerät oder ein 

Speicherpfad nicht verfügbar ist, ein Messwert ausserhalb defi nierter Grenzen 

liegt oder ein Logger eine Fehlermeldung sendet. Im Falle eines Alarmes kön-

nen folgende Aktionen ausgeführt werden:

• Ausgabe auf dem Bildschirm

• Versenden von Emails

• Relais schalten

• Applikationen starten

OPC-Server (Object Linking and
Embedding for Process Control)
HW4-OPC beinhaltet einen OPC Server, mit dem die Messwerte in übergeord-

nete Software eingebunden werden können.
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Software SW21

Merkmale

• Gratis Software zum Konfi gurieren und Daten-Download der Geräte

- CP11

- CL11

- HF1

• Stand-alone Version oder integriert in der HW4 Software

• Darstellung der Messwerte in tabellarischer oder grafi scher Form

• Sprachen Deutsch und Englisch

CP11 / CL11
Konfi guration des Geräts und Daten-Download

HygroFlex1
Konfi guration des Geräts und Justierung der Feuchte

Darstellung der Messwerte
Messwerte können in tabellarischer oder grafi scher Form dargestellt werden
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DIENSTLEISTUNGEN
& SERVICES

ROTRONIC AFTER SALES SERVICES

Mit ROTRONIC entscheiden Sie sich für einen Partner, der Ihnen nicht bloss die Messgeräte verkauft, 
sondern wir möchten, dass Sie unsere Feuchte- und Temperaturmessgeräte so nutzen, dass Sie 
Ihrem Unternehmen einen maximalen Nutzen bringen und Ihnen im Arbeitsalltag ein zuverlässiger 
Begleiter sind.

Unterschätzen Sie das Messen von Feuchte und Temperatur nicht: Falsche Temperaturen oder 
Feuchtigkeit können zu kostenintensiven Schäden an Produkten führen. Firmen die Lebensmittel 
oder pharmazeutische Produkte in die USA verkaufen, unterliegen strengen gesetzlichen Aufl agen 
(FDA: Food and Drug Administration). Vergessen Sie nicht, dass auch die besten Produkte mit der 
Zeit ungenau messen und neu kalibriert werden müssen.

Ob Sie sich für eine Produktschulung entscheiden, Sie unsere Spezialisten beauftragen, in Ihren 
Produktions- oder Lagerräumen mit einem Feuchte- und Temperatur-Mapping die idealen Lager-
plätze für Ihre Produkte herausfi nden oder unser Kalibrier-Kompetenzteam Ihre Messgeräte nach 
SCS-Standard kalibriert, resp. justiert: Nutzen Sie unsere After Sales Dienstleistungen auf den
folgenden Seiten.

In der Schweiz sind sämtliche After Sales Dienstleistungen erhältlich. In allen anderen Ländern 
kann das Angebot unterschiedlich sein (Details auf Anfrage).
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DIENSTLEISTUNGEN & SERVICES

Engineering /
Projektplanung

Sie beschäftigen sich mit der Planung & Steuerung von Temperatur- und 

Feuchtigkeit in einem Lager-/Produktionsbereich unter Berücksichtigung der 

bestehenden Anlagen und den geltenden Vorschriften (z.B. FDA)?

Die ROTRONIC Dienstleistung Engineering / Projektplanung unterstützt Sie 

von der Planung bis hin zur Realisierung Ihres Systems. Dies garantiert ein 

optimales und effizientes Design für Ihre Prozessanlage.

Kunden-Nutzen

Die Einmaligkeit Ihrer Applikation kann eine Vielzahl von funktionsspezifi schen 

Einstellungen und Messsystemen erfordern. In der Feuchte und Temperaturmes-

sung zählt ROTRONIC weltweit zu den führenden Anbietern. Profi tieren Sie von 

unserem Know-How und lassen Sie sich von unseren Applikations-Ingenieuren 

Ihr optimales Messsystem designen.

PDCA Systematik

Das Verfahren nach dem PDCA Modell basiert auf dem Prinzip GEMBA, «Gehe 

an den Ort des Geschehens» und stellt den Mitarbeiter mit exakten Kenntnis-

sen der Situation in den Mittelpunkt!

Beschreibung der Herausforderung, 

Defi nition Ursachen

Durchführung

der Prozessanalyse

Bewertung der Analyse 

& Massnahmen defi nieren

Massnahmen

implementieren
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DIENSTLEISTUNGEN & SERVICES

Messgeräte Vermietung

Viele Kunden lassen ihre Messgeräte in unserem, vom nationalen Institut ak-

kreditierten Labor kalibrieren, andere bevorzugen, es die Kalibrierung selber 

durchzuführen. Hierfür stellt ROTRONIC den Feuchte- und Temperaturgenera-

tor HygroGen2 zur Verfügung.

Mit einer Miete sparen Sie sich die Investition in ein Neugerät und erhalten 

ein Gerät mit einer ausgezeichneten Genauigkeit, die jederzeit rückführbar auf 

den nationalen Standard ist. Kalibrieren Sie mit dem HygroGen Ihre Rotronic- 

oder Fremdfühler. Die Bedienung ist einfach.

Falls Sie sich zu Beginn unsicher fühlen, mieten Sie einen ROTRONIC-Techniker 

mit dazu. Er wird Ihnen das Kalibriervorgehen erklären und Sie bei den ersten 

eigenen Kalibrierungen/Justierungen begleiten.

Ein weiteres Produkt, das Rotronic vermietet, sind die Datenlogger der Serie 

HL20. Dabei können Sie Feuchte- und Temperaturdaten in einem von Ihnen 

defi nierten Intervall aufzeichnen.

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot.
HL-20D

HygroGen2
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DIENSTLEISTUNGEN & SERVICES

Kalibrierung

Ihr eigenes Prüfmittelmanagement und diverse Regularien machen eine regel-

mässige Kalibrierung zu einem iterativen Prozess. ROTRONIC bietet Ihnen eine 

auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Kalibrierung. Diese kann bei Ihnen vor Ort 

oder im akkreditierten Prüflabor der ROTRONIC stattfinden kann. Wir beraten 

Sie gerne, welches für Sie die kostengünstigste Lösung ist.

Kalibrier-Variante vor Ort.
ROTRONIC besucht Sie mit dem zur Kalibrierung nötigen Equipment und führt 

bei Ihnen vor Ort die nötigen Temperatur- und Feuchte-Kalibrierungen durch.

Kunden-Nutzen

• Minimaler Anlagenstillstand

• Direkter Kontakt mit dem Spezialisten 

• Kleinere Reparaturen direkt vor Ort durchführbar

Kalibrier-Variante im ROTRONIC-Labor.
Sie vereinbaren mit uns einen Termin und schicken die zu kalibrierenden Ge-

räte an unser Labor. Ob ein Werkszertifi kat ausreicht oder ein SCS-Zertifi kat 

(ISO17025) gefordert ist, hängt von Ihren Prozessanforderungen ab. Im All-

gemeinen werden SCS-Zertifi kate in der pharmazeutischen Industrie, der Me-

dizintechnik, Forschung und Entwicklung oder in der Lebensmittelindustrie 

gefordert.

Kundennutzen

• Möglichkeit für eine hochgenaue SCS-Kalibrierung (ISO 17025)

• Möglichkeit für eine speditive Werkskalibrierung (RAG)

Kalibrierhierarchie

SI Einheit

Verbraucher

Internationale Einheit

Nationaler Standard

Akkreditierte Stelle

Endkunde

Verbraucher
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DIENSTLEISTUNGEN & SERVICES

Temperatur-Mapping

Falsche Temperaturen oder Feuchtigkeit können zu kostenintensiven Schä-

den an Produkten führen. Dies gilt es unter allen Umständen zu vermeiden 

und den finanziellen und produktespezifischen Schaden zu verhindern!

Ein Temperatur Mapping ist der erste Schritt in ein sicheres und kontrol-

liertes Klima.

Die GxP - Regularien diverser Länder verlangen den dokumentierten Nachweis, 

dass die verwendeten Einrichtungen für die Lagerung der Produkte geeignet 

sind. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, müssen die Hersteller, Verteiler 

oder Lagerbetreiber mit Sanktionen rechnen.

Bevor das FDA-konforme System installiert werden kann, muss eruiert werden, 

wo und wie viele Messstellen für die Überwachung der Produktions-, resp.

Lagerräume eingesetzt werden sollten. Dies geschieht anhand eines Tempera-

tur- und Feuchtigkeits-Mappings. Das Feuchte- und Temperatur-Mapping gibt 

Aufschluss darüber, wie viele verschiedene Klimazonen (Temperaturgradien-

ten) sich in den Zonen befi nden. Anhand der ausgewerteten Daten können die 

optimalen Lagerplätze für Produktlagerung defi niert oder im extremsten Fall, 

Änderungen für die Raumklimatisierung geplant werden.

Bei einem Mapping werden auch Einfl ussfaktoren wie direkte Sonnenein-

strahlung, Klimaanlagen, Isolierung, Heizquellen, Aussentemperatur, etc.

berücksichtigt und gegebenenfalls Optimierungsempfehlungen abgegeben. 

Ein Mapping wird je einmal in der heissen und kalten Jahreszeit durchgeführt. 

Die Messkampagne dauert ca. 1 bis 2 Wochen.

Typische Mapping Applikationen: Produktion & Lagerung in der Pharma-Um-

gebung, Lebensmittelbranche, überall dort wo temperatursensitive Produkte 

gelagert werden.

Kundennutzen

• Exakte Klimadaten im gemessenen Raum

• FDA Konformität

• Kenntnisse über evt. Gefahrenzonen 
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DIENSTLEISTUNGEN & SERVICES

Reparatur
&Wartung

Wenn Sie sich für ein ROTRONIC Gerät entscheiden, werden Sie feststellen, 

dass Sie mit einer Lösung arbeiten, die sich durch einen unbezahlbaren Vor-

teil auszeichnet: Die Langzeitstabilität. Falls Ihr Gerät trotzdem einmal einen 

Defekt erleidet, können Sie sich auf einen schnellen, qualitativ hochstehen-

den und kundenorientierten After Sales Service verlassen.

Unser Serviceprozess.
Es kann sein, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, weil der Aufwand 

dafür zu hoch ist. In solchen Fällen offerieren wir Ihnen kompatible Neugeräte 

mit einem attraktiven Service-Rabatt.

Um alle Kunden in vernünftiger Zeit bedienen zu können, gilt bei uns das 

«First-in-/ First-out-Prinzip». Die meisten unserer Kunden halten für ihre pro-

zess-relevanten, wichtigen Messumformer und Fühler ein Ersatzgerät bereit. 

Speziell bei nicht gängigen Modellen empfehlen wir das auch.

Sollte trotzdem einmal ein Notfall eintreten, besteht die Möglichkeit der Express-

reparatur. Wenn ein Gerät nicht reparierbar ist und Sie kein Reservegerät haben, 

fertigen wir ein kompatibles Neugerät innert kürzester Zeit – dann allerdings 

nicht mit Rabatt, sondern mit Express-Zuschlag.

Kunden-Nutzen

• Tiefe Unterhaltskosten des Mess-Systems

• Hohe Verfügbarkeit von Ersatzgeräten

• Kurze Stillstandzeiten der Anlage 
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Training, Schulung
& Seminare

Kalibrierseminare.
Unsere Kalibrierseminare werden von Kunden aus den verschiedensten An-

wendungsbereichen gerne genutzt um die vorhandenen Kenntnisse aufzufri-

schen oder um neu in die Thematik der Kalibrierung und deren Einfl ussfakto-

ren einzutauchen.

In einem halben Tag werden Sie auf den neuesten Stand in Sachen Kalibrie-

rung gebracht. Sie werden ausserdem praxisnahe Kalibrierungen durchführen 

und so Ihre frisch erlernten Kenntnisse sogleich in die Praxis umsetzen!

Inhalt des Kalibrierseminars

• Grundlagen der Feuchte- und Temperaturmessung

• Grundlagen Sensorik und Kalibrierung

• Wie oft soll/muss kalibriert werden? 

• Was sind „Stolpersteine“ einer Kalibrierung?

• Offene Diskussion zu Ihrer Applikation

Produkt Training.
Interessieren Sie sich für die Grundlagen der Feuchtemesstechnik oder wel-

ches Gerät für welche Applikation am besten geeignet ist? Dann besuchen Sie 

ein von ROTRONIC durchgeführtes Produkttraining – hier werden ausserdem 

Themen wie Einfl ussfaktoren von Schadstoffen, Staub, Lösungsmitteln, etc. 

abgehandelt und vertieft.

Aufgrund der Thematik ist die Teilnehmerzahl auf 10 Personen pro Schulung 

limitiert. Die Schulungen können in den Lokalitäten der Rotronic oder bei Ihnen 

statt fi nden.

Seminar in ROTRONIC Schulungsräumen
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Validierung & Qualifi zierung

Global ausgerichtete Unternehmen treffen immer öfter auf international ver-

bindliche Richtlinien. Wer beispielsweise pharmazeutische Produkte oder 

Lebensmittel in die USA liefert, muss die gesetzlichen Auflagen der amerika-

nischen Lebensmittelüberwachung und der Arzneimittelzulassungsbehörde 

der FDA erfüllen. 

Ausgangslage.
Validierung bedeutet, den dokumentierten Nachweis zu erbringen, dass ein 

System nach extrem hohen Qualitätsrichtlinien geplant/produziert wurde 

und gemäss den Spezifi kationen getestet und seit der Einführung qualifi -

ziert betrieben wird. Informationsdefi zite, schlecht spezifi zierte oder nicht 

ausreichend getestete Systeme stellen ein Risiko dar und können zu hohen 

Wartungskosten und Produktivitätsverlusten führen. Die Validierung eines 

computergestützten Systems ist daher aus rechtlichen sowie betriebswirt-

schaftlichen Gründen unerlässlich. Unsere Produkte, inklusive Software, sind 

FDA-konform, werden GAMP-kompatibel produziert und sind validierbar.

ROTRONIC unterstützt Sie in folgenden Bereichen:

- Entwicklung von Arbeitsanweisungen zur Systemvalidierung

- Erstellung von projektbezogenen Validierungsplänen und Risikoanalysen

- Erstellung von IQ-/OQ-Dokumenten

- Erstellung von Validierungsberichten

Kunden-Nutzen:

• Validierungs-Kompetenz direkt vom Hersteller 

• Dadurch geringere Kosten

• FDA-/ GAMP-konforme Systeme

FDA: Food and Drug Administration

GAMP: Good Automated Manufacturing Practice

CSV: Computer System Validation

SOP: Standard Operation Procedures

IQ/OQ: Installations-/Operational-Qualifi zierung
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Grundbegriffe der Feuchtemesstechnik

Wasserdampfdichte (absolute Feuchte)
Unter diesem Begriff versteht man diejenige Wasserdampfmenge (kg), welche pro Volumeneinheit (m3) des Gasgemisches ent-

halten ist. In einem Gasgemisch erzeugt der Wasserdampf einen bestimmten Partialdruck, der Teil des gesamten barometrischen 

Gasdruckes ist. Der Dampfdruck kann bei einer bestimmten Temperatur nur bis zur Sättigungsgrenze ansteigen. Darüber hinaus 

wird Wasser in flüssiger Form ausgeschieden (Nebel). Der Maximaldruck wird als Sättigungsdruck bezeichnet und ist temperaturab-

hängig. Die Temperaturabhängigkeit ist im Begriff der absoluten Feuchte jedoch nicht enthalten.

Relative Feuchte
Setzt man den vorhandenen Wasserdampfdruck zum höchstmöglichen Wasserdampfdruck ins Verhältnis, so erhält man die relative 

Feuchte:

%rF = 100 • 
p
ps

%rF: relative Feuchte in Prozent

p:  Wasserdampfdruck im Gasgemisch bei Umgebungstemperatur

ps: Wasserdampf-Sättigungsdruck bei Umgebungstemperatur

100 %rF entspricht also der maximalen Wasserdampfmenge, die ein Gasgemisch enthalten kann, bei gleichbleibendem Druck und 

gleichbleibender Temperatur. Bei gleichbleibendem Wasserdampfpartialdruck und wechselnder Umgebungstemperatur ändert sich 

der Wasserdampfsättigungsdruck und folglich auch die relative Feuchte (siehe Wasserdampfsättigungsdruck).

Für brauchbare Messungen der relativen Feuchte ist es enorm wichtig, dass Messsonde und Messgut die gleiche Temperatur

aufweisen. 

Gleichgewichtsfeuchte
Ein hygroskopisches Material ist stets bestrebt, mit der umgebenden Luft in ein Feuchtegleichgewicht zu kommen. Gleichgewichts-

feuchte ist derjenige Wassergehalt, der sich in einem hygroskopischem Material nach längerer Lagerung in einem Raum mit kons-

tanter relativer Feuchte und konstanter Temperatur ergibt.

Das Feuchtegleichgewicht herrscht dann vor, wenn die Menge an aufgenommenem und abgegebenem Wasser gleich ist.

Wasseraktivität (AW)
Die Wasseraktivität ist ein Mass für frei verfügbares Wasser in einem Material. Sie ist die Menge an Wasser, welche von einem

Material an die Umgebung abgegeben wird, bis das Feuchtegleichgewicht gegeben ist.

Der aw-Wert ist ein wichtiger Indikator, bezüglich der Haltbarkeit von Lebensmitteln und beeinfl usst das Vorkommen und die

Vermehrung von Mikroorganismen.

FEUCHTE-THEORIE
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Psychrometrische Parameter

Taupunkt / Frostpunkt (Tp / Fp)
Der Taupunkt, bzw. die Taupunkttemperatur, ist die Temperatur, bei der die Luft über einer ebenen Wasseroberfl äche bei gleichbleiben-

dem Luftdruck mit Wasserdampf gesättigt ist. Der herrschende Wasserdampfdruck ist dann gleich dem Wasserdampfsättigungsdruck. 

Feuchtkugeltemperatur (Tw)
Dies ist die tiefste Temperatur, die sich durch Verdunstungskühlung erreichen lässt. Dabei steht die Wasserabgabe einer feuchten 

Oberfl äche mit dem Wasseraufnahmevermögen der umgebenden Atmosphäre im Gleichgewicht.

Spezifische Enthalpie (H)
Spezifi sche Enthalpie der feuchten Luft ist eine energetische Zustandsgrösse. Sie setzt sich zusammen aus den spezifi schen

Enthalpien der Komponenten des Gemisches (trockene Luft, Wasserdampf) und ist auf den Massenanteil der trockenen Luft bezo-

gen. Sie wird in J/kg angegeben.

Wasserdampfgehalt (Q) in g/kg
Dies ist das Verhältnis der Masse des Wasserdampfes zur Masse des gesamten Gasgemisches, in welchem sich der Wasserdampf 

befi ndet. 

Wasserdampfdichte (Dv) in g/m3
Dies ist das Verhältnis der Masse des Wasserdampfes zum Volumen des gesamten Gasgemisches, in welchem sich der Wasser-

dampf befi ndet. 

Mischungsverhältnis (R) in g/kg
Dies ist das Verhältnis der Masse des Wasserdampfes zur Masse des trockenen Gasgemisches, in welchem sich der Wasserdampf 

befi ndet.

Wasserdampfpartialdruck (E) in hPa
Dies ist der Druck der gasförmigen Phase des Wassers in einem Gasgemisch. 

Wasserdampfsättigungsdruck (Ew) in hPa
Dies ist der Druck, den Wasserdampf über einer ebenen Wasserfl äche bei Sättigung, bei der jeweiligen Temperatur maximal errei-

chen kann. 

Ansprechzeit der ROTRONIC Sensoren
ROTRONIC defi niert die Ansprechzeit seiner Sensoren als die Zeit, um 63% eines Feuchtesprungs zu vollziehen. Die Ansprechzeit 

wird grösser bei tiefen Temperaturen und kleiner Luftbewegung. Sie erhöht sich auch bei der Anwendung eines Filters, da die Feuch-

te als Folge der verringerten Luftströmung langsamer durch den Filter transportiert wird und der Wasseraustausch als langsamere 

Diffusion von Wassermolekülen stattfi ndet.
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Genauigkeit der HC2-Fühler

FEUCHTE-THEORIE

Die Genauigkeit der ROTRONIC Feuchte- und Temperatur-Fühler ist an den Justierpunkten am genauesten. HygroClip2-Fühler werden 

gemäss den internationalen Standards mit einem Volumenstrom von 10 l/min und 1 m/s bei 23 ±5 °C justiert. Die Genauigkeit liegt 

dabei je nach Produkt und Justierprofi l zwischen ±0.5 %rF / 0,1 K und ±2.0 %rF / 0,3 K. Die angegebenen Genauigkeiten beziehen 

sich auf unsere auf den nationalen Standard rückführbaren Referenzfühler in den Produktionsanlagen. 

Es ist deshalb sinnvoll die Fühler an jenem Punkt zu justieren, wo sie eingesetzt werden. ROTRONIC bietet diesen Service an (siehe 

Kapitel «Services» Seite 156). 

HygroClip2 Industrie Fühler 

HC2-IC1xx, HC2-IC3xx, HC2-IC4xx,

HC2-IC5xx, HC2-IC7xx

HC2-IC1xxA, HC2-IC3xx-A, HC2-IC4xxA, HC2-

IC5xxA, HC2-IC7xxA 

Genauigkeit Feuchte über den gesamten 

Betriebsbereich

HygroClip2 Industrie Fühler
HC2-IC1xx, HC2-IC3xx, HC2-IC4xx,

HC2-IC5xx, HC2-IC7xx

HC2-IC1xxA, HC2-IC3xx-A, HC2-IC4xxA,

HC2-IC5xxA, HC2-IC7xxA 

Genauigkeit Temperatur über den gesamten 

Betriebsbereich

HygroClip2 Fühler

HC2-S, HC2-S3, HC2-R, HC2-R3

Genauigkeit Feuchte über den gesamten

Betriebsbereich

HygroClip2 Fühler
HC2-S, HC2-S3, HC2-R, HC2-R3

Genauigkeit Temperatur über den gesamten 

Betriebsbereich

Feuchte

Temperatur

HygroClip2 Fühler

HygroClip2 Fühler

HygroClip2 Industrie Fühler 

HygroClip2 Industrie Fühler 
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1 Kurzzeitige Spitzenbelastung:
Die ROTRONIC-Fühler erlauben eine Spitzenbelastung von 3x5 Minuten bei 200 °C, ohne dauerhafte Beschädigung des Fühlers.

Die Zeit zwischen den Spitzenbelastungen hat dabei keinen Einfl uss. Längere Spitzenbelastungen resultieren in einer verstärkten 

Sensordrift von bis zu 3 %rF über 25 Stunden.
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Schadstoffe
Die ROTRONIC Feuchte-Sensoren können von einigen Gasen und Schadstoffen beschädigt werden. Die Schadstoffe lassen sich in 

zwei Kategorien unterteilen: Gase ohne Einfl uss und Gase mit Einfl uss auf den Feuchte-Sensor. 

Für Schadstoffe mit Einfl uss auf den Sensor und somit mit Einfl uss auf das Messresultat bedarf es einer Angabe der maximalen 

Dauer belastung (siehe Tabelle unten). 

Schadstoffe ohne Einfl uss

Stoff Formel

Argon Ar

Helium He

Wasserstoff H2

Neon Ne

Stickstoff N2

Sauerstoff O2

Butan C4H10

Ethan C2H6

Methan CH4

Erdgas 

Propan C3H8

Schadstoffe mit Einfl uss

  Maximale Dauerbelastung

Stoff  Formel  ppm mg/m3

Ammoniak NH3 5500 4000

Azeton CH3COCH3 3300 8000

Benzin   150000

Chlor Cl2 0.7 2

Essigsäure CH3COOH 800 2000

Ethylacetat CH3COOC2H5 4000 15000

Ethylalkohol C2H5OH 3500 6000

Ethylenglykol HOCH2CH2OH 1200 3000

Formaldehyd HCHO 2400 3000

Isopropanol (CH3)2CHOH 4800 12000

Methylalkohol CH3OH 3500 6000

Methylethylketon C2H5COCH3 3300 8000

Ozon O3 0.5 1

Salzsäure HCl 300 500

Schwefelwasserstoff H2S 350 500

Stickoxide NOx 5 9

Schwefeldioxid SO2 5 13

Toluol/ Xylol C6H5CH3 1300 5000

Xylol C6H5(CH3)2 1300 5000

Speziell ist zu beachten, dass das gängige Dich-

tungsmaterial Silikon dem Sensor schadet!

Wenn Fühler eingebaut werden, darf kein Silikon 

verwendet werden!

Fühleranwendung in der Praxis

Als langjähriger Hersteller von Feuchtemessgeräten sind wir uns der Verantwortung bewusst, unseren Kunden Geräte anzubieten, 

die auch widerwärtigsten Einsatzbedingungen standhalten, dabei aber auch benutzerfreundlich und wartungsarm sind. Gleichzeitig 

möchten wir unsere Anwender dazu anhalten, mit wenig Aufwand das einwandfreie Funktionieren der Messgeräte sicherzustellen. 

Die folgende Checkliste soll dabei helfen.

1. Analysieren Sie das Medium, in welchem der Feuchtefühler eingesetzt wird.  Welche Schwebstoffe und/oder Chemikalien sind in 

welcher Konzentration vorhanden?

2. Installieren Sie den Fühler an einem Ort, wo das Raumklima repräsentativ ist und wo er gut umströmt ist. 

3. Wählen Sie den richtigen Filter. Die Messung ist am schnellsten ohne Filter. Für Windgeschwindigkeiten über 3 m/s muss jedoch 

ein Filter eingesetzt werden. Dieser schützt den Sensor bis zu 20 m/s oder 40 m/s. Weiter sind entsprechende Filter bei Schad-

stoffen und rauen Umgebungsbedingungen einzusetzen. 

4. Installieren Sie den Fühler der Applikation entsprechend.

5. Bei rauen Einsatzbedingungen wechseln Sie den Filter häufi ger. Unsere Filter können mit geeigneten Lösungsmitteln problemlos 

im Ultraschallbad gereinigt werden. Halten Sie dennoch immer einen neuen Filtersatz bereit.

6. Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Messfühlers durch einen Kalibrations-Check mindestens alle 6 bis 12 Monate. 

7. Benutzen Sie hierfür unsere Möglichkeiten der Kalibrierung oder die SCS-zertifi zierten Feuchtestandards. Sie gewinnen dadurch 

rückführbare Messwerte.

FEUCHTE-THEORIE
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WASSER AK TIVITÄT-THEORIE

Messung der Wasseraktivität

Die Messung der Wasseraktivität oder relativer Gleichgewichtsfeuchte ist ein Schlüsselelement bei der 

Qualitätskontrolle von feuchteempfi ndlichen Produkten. Die Wasseraktivität ist per Defi nition das freie 

oder nicht zelluläre Wasser in Lebensmitteln und anderen Produkten. Das gebundene oder zelluläre Was-

ser kann mit dieser Methode nicht gemessen werden.

Warum wird Wasseraktivität gemessen?

Das freie Wasser in einem Produkt beeinfl usst dessen mikrobiologische, chemische und enzymatische 

Stabilität. Dies ist speziell bei verderblichen Produkten wie Nahrungsmitteln, Getreide, Sämereien, etc. 

von grosser Wichtigkeit, aber auch bei Medikamenten und anderen Produkten der pharmazeutischen und 

kosmetischen Industrien. Ist zu viel freies Wasser vorhanden, verderben die Lebensmittel, ist zu wenig 

Wasser vorhanden, können Produkteigenschaften negativ beeinfl usst werden.

Wasseraktivität Organismen

aw = 0,91…0,95 viele Bakterien 
aw = 0,88 viele Hefen 
aw = 0,80 viele Schimmelarten 
aw = 0,75 halophile Bakterien
aw = 0,70 osmiophile Hefen
aw = 0,65 xerophiler Schimmel

Die nebenstehende Tabelle zeigt typische Grenzwerte, unterhalb derer die 

entsprechenden Organismen sich nicht vermehren und das Produkt nicht 

schädigen können. Die Kontrolle der Wasseraktivität hat daher einen ent-

scheidenden Einfl uss auf die Lagerfähigkeit eines Produktes.

Die Messung der Wasseraktivität liefert ebenfalls nützliche Informationen 

über Eigenschaften wie Kohäsion, Lagerfähigkeit, Klumpfähigkeit oder Riesel-

fähigkeit von Pudern, Tabletten, etc. oder die Haftfähigkeit von Überzügen.

Die ROTRONIC Wasseraktivitätsfühler arbeiten mit HygroClip Digitaltechnik, die eine hohe Leistungsfähig-

keit und eine einfache digitale Kalibrierung sicherstellt. Damit sind sie in praktisch allen Anwendungs-

bereichen einsetzbar. Alle Wasseraktivitäts-Stationen und -Fühler verfügen standardmässig über eine 

Temperaturmessung. Die Wasseraktivitäts-Messstationen messen die Wasseraktivität im Bereich 0…1 aw

(0…100 %rF) und liefern ein digitales Ausgangssignal, welches direkt am PC (HC2-AW-USB) oder über die 

Anzeigegeräte HygroLab C1 und HP23-AW-A angezeigt werden können. Die Digitalkalibrierung kann mit 

Hilfe des Anzeigeinstruments, bzw. mit PC-Software durchgeführt werden. Die HC2-AW Messstationen 

verfügen über eine grosse, thermisch wirksame Masse. Dies bedeutet, dass die Fühler sehr träge auf 

Temperaturänderungen reagieren, sodass während der Messung, speziell bei Verwendung der AW-Quick-

Funktion, kaum Schwankungen auftreten. Das äusserst geringe Innenvolumen der Sensorkammer stellt 

sicher, dass sich das Feuchtegleichgewicht bei allen Produkten sehr schnell einstellt.
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CO2-THEORIE

Grundlagen

Kohlendioxid (CO2) ist ein farb- und geruchsloses Gas welches in der Erdatmosphäre

existiert und in hohen Konzentrationen gefährlich ist. Der CO2-Anteil in natürlicher 

Umgebungsluft beträgt etwa 0,04% oder 400ppm. Wenn Menschen und Tiere die-

ses Gas ausatmen, wird es schnell mit der Umgebungsluft vermischt, auch in Innen-

räumen die gut durchlüftet sind.

Ein erhöhter CO2-Gehalt macht sich bei Menschen durch rascheres Ermüden und 

durch steigende Konzentrationsschwäche bemerkbar. In kleinen Räumen, in denen 

sich viele Leute aufhalten (z.B. Besprechungszimmer), werden die negativen Aus-

wirkungen umso rascher spürbar.

Um entsprechende Gegenmassnahmen wie Erhöhung der Frischluftzufuhr ein-

zuleiten, ist es in modernen Klimasteuerungen überaus wichtig, neben ande-

ren Messgrössen wie relativer Feuchte und Temperatur auch den CO2-Gehalt zu 

 erfassen. Die CO2-Konzentration gilt als wichtiger Indikator für die Qualität von 

Raumluft.

Richtwerte

Messverfahren
Das Messverfahren basiert auf dem NDIR-Prinzip. Nichtdispersive Infrarotsenso-

ren werden überwiegend als Gassensoren eingesetzt, besonders für die Bestim-

mung von Kohlendioxid (CO2).

Kalibrierung
Die Fühler sind allesamt vorkalibriert und haben eine Lebensdauer von mehr als 

15 Jahren in normalen Applikationen.

Die automatische «baseline» Korrektur ermöglicht, dass die Sensoren keine 

 weitere Kalibration benötigen, wenn sie in «indoor» Luftanwendung eingesetzt 

werden.

350 - 450 ppm 400 - 1'200 ppm > 1'000 ppm 5'000 ppm (0,5 %) 38'000 ppm (3,8 %) > 100'000 ppm (10 %)

Frischluft aussen Raumluft Müdigkeit und Konzent-

rationsschwäche machen 

sich bemerkbar

Zugelassener 

Höchstwert am

Arbeitsplatz während 

einem 8-Stunden 

Arbeitstag

Atemluft

(direkte Ausatmung)

Übelkeit, Erbrechen, 

Bewusstlosigkeit 

und Tod
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4 m 50 Pa

DIFFERENZDRUCK-THEORIE

Thermische Massendurchflussmessung
Das thermische Massendurchfl uss-Messverfahren eignet sich zur Messung 

sehr niedriger Luft- und Gasdrücke ab 25 Pa Messbereichsendwert. Bei die-

sem Messprinzip ist ein Heizelement zwischen zwei temperaturempfi ndlichen 

Widerständen angeordnet, die sich stromaufwärts und stromabwärts befi n-

den. Durch einen Gasstrom verschiebt sich das Temperaturprofi l in Richtung 

des stromabwärts gelegenen Widerstands.

Zwischen den beiden Widerständen ergibt sich eine Temperaturdifferenz, die 

ein zum Massendurchfl uss proportionales Spannungssignal erzeugt. Da die 

Strömung durch den Sensor aufgrund des Druckunterschieds zwischen den 

beiden Anschlüssen des Sensors verursacht wird, ist das Ausgangssignal 

auch ein Mass für den anliegenden Differenzdruck.

Diese Sensoren sind auf Differenzdruck kalibriert und können den Druckabfall 

über einem Strömungselement wie oben beschrieben messen. Durch ihren 

sehr hohen pneumatischen Widerstand ergeben sich sehr geringe Gasfl üsse 

durch den Sensor von max. 120 - 180 µl/min. Daher verhält sich der Sensor 

in Anwendungen zur Volumendurchfl ussmessung annähernd wie ein memb-

ranbasierter Differenzdrucksensor, bei dem kein Gasfl uss durch den Sensor 

stattfi ndet, ohne jedoch den Vorteil der hohen Empfi ndlichkeit nahe des Null-

punkts zu verlieren, wie er bei der thermischen Massendurchfl ussmessung 

typisch ist.

Druck vs. Höhenunterschied
50 Pa Druck entsprechen einem Höhenunterschied von 4 Meter. Auf Meereshöhe

herrscht ein Druck von 101.325 Pa, dementsprechend herrscht auf 4 Meter 

über Meer ein Druck von 101.275 Pa.

Wie wird Differenzdruck gemessen?

Strömung

Temperaturempfi ndliche 
Widerstände

Heizelement
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ROTRONIC WELT WEIT ALLGEmEINE VERK AUFS- UND LIEFERbEDINGUNGEN

Ihre Bestellmöglichkeiten.

1. Allgemeines
1.1  Ein Vertrag kommt durch eine schriftliche Offerte, eine Auftrags-

bestätigung oder spätestens durch unseren Versand und die 
Rechnungsstellung zu Stande. Mit der Annahme der Ware gelten unse-
re Bedingungen als anerkannt. Abweichende Bedingungen bedürfen 
einer schriftlichen Vereinbarung.

1.2 Bestellungen sind für die ROTRONIC AG erst verbindlich, wenn sie ihre 
Annahme schriftlich bestätigt hat.

1.3 Irrtümer und Druckfehler bei Preisen und technischen Angaben sowie 
Modelländerungen bleiben vorbehalten.

2. Preise
Die Preise verstehen sich rein netto, zuzüglich Transport- und Ver-
packungskosten, sofern nichts anders vereinbart wurde. Bei den Computer-
Produkten sind MwSt. und vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) SWICO (in der 
Schweiz) inbegriffen. In den Preisen für alle anderen Produkte ist die MwSt. 
nicht enthalten. Die ROTRONIC AG behält sich eine Preisanpassung als Folge 
konkreter Kostensteige-rungen (z.B. Lohn- und Materialkosten) vor.

3. Lieferfrist
Alle Lagerprodukte werden den Kunden in der Schweiz in der Regel am nächs-
ten Arbeitstag zugestellt. Sollte ein Artikel nicht oder nicht in ausreichender 
Menge verfüg¬bar sein, erhält der Kunde eine Auftragsbestätigung mit dem 
voraussichtlichen Liefertermin. Bei Teillieferung wird der voraussichtliche 
Liefertermin aufgeführt. Bei den übrigen Produkten wird die Lieferfrist vertrag-
lich festgelegt. Bei höherer Gewalt wie Krieg, Epidemien, Unwetter, u.ä. wird 
die Lieferfrist in jedem Fall verlängert.

4. Versand
Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die 
ROTRONIC AG behält sich das Recht vor, gegen Vorauszahlung oder Nachnahme 
zu liefern. Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verspätung oder 
Verlust sind der ROTRONIC AG vom Empfänger innerhalb von 8 Tagen nach 
Eingang der Sendung anzumelden; Beanstandun¬gen über allfällige schlech-
te Verpackung am Tag des Wareneingangs. (Annahmeverweigerung bei „Die 
Post“ oder beim Spediteur).

5. Werklieferungen
Bei Lieferung und Verrechnung direkt durch Vorlieferanten der ROTRONIC AG 
gelten für deren Kunden die Verkaufsbedingungen des jeweiligen 
Vorlieferanten. In diesem Falle haben vorliegende Verkaufs- und 
Lieferbedingungen keine Gültigkeit. Schadenersatzansprü-che oder 
Forderungen anderer Art können der ROTRONIC AG gegenüber nicht geltend 
gemacht werden.

6. Materialrücksendungen
Computer- und Industrie-Produkte:
Wenn nicht anders vermerkt, gilt für die im Katalog aufgeführten Artikel ein 
Rückgaberecht von 8 Tagen ab Lieferdatum. Die Artikel müssen in einwandfrei-
er Originalverpackung, vollständig, funktionstüchtig und unbeschädigt an die 
ROTRONIC AG retourniert werden. Der Retoursendung muss eine Lieferschein- 
oder Rechnungskopie, worauf der Grund der Rücksendung vermerkt ist, bei-
gelegt werden. Fehlt ein solcher Lieferbeleg und/oder eine Begründung, wird 
eine Bearbeitungsgebühr von CHF 30.- erhoben. Unvollständige, verklebte 
oder beschädigte Materialrücksendungen werden nicht akzeptiert. Für die 
Aufwendungen einer Wiederin-standstellung werden die vollen Kosten zu-
züglich einer Bearbeitungsgebühr von CHF 30.- (kumulativ) von der Gutschrift 
abgezogen, bzw. belastet.
Konfigurierbare Produkte wie Modems, Router, Firewalls, Switches, etc., wer-
den nur in der Grundkonfiguration des Herstellers zurückgenommen. Muss 
ROTRONIC die Geräte in die Grundkonfiguration zurückversetzen, werden 
diese zusätzlichen Aufwendungen mit einem Ansatz von CHF 180.-/Std. in 
Form von Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt.
Materialrücksendungen nach Ablauf der Rückgabefrist werden nur nach 
vorheriger Absprache und nur in Ausnahmefällen von ROTRONIC AG 
entgegengenommen und genehmigt. Für die Behandlung verspäteter 
Materialrücksendungen wird eine Bearbeitungsge¬bühr von CHF 30.- (kumu-
lativ) erhoben. 
Ausgenommen vom Rückgaberecht sind Artikel: - die nicht, beziehungswei-
se nicht mehr Bestandteil des aktuellen Sortiments (Katalog, Internet) sind, 
- solche die speziell angefertigt wurden (beispielsweise Kabel als Meterware) 
- solche, die normalerweise nicht an Lager gehalten werden, beziehungswei-
se speziell für den Auftrag beschafft wurden.

Kein Rückgaberecht besteht für Drucker, Faxgeräte, PCs, CPUs, Scanner, 
Harddisks, Notebooks, PDAs, Mobiltelefone, LCD-Displays, Overhead-
Projektoren, Digitalkameras, Netzgeräte, Stromversorgungen, Messgeräte 
und ähnliches, sowie Verbrauchsmaterial, Datenträger und Software.
Werden oben genannte Bestimmungen nicht erfüllt, behält sich die ROTRONIC 
AG das Recht vor, einen entsprechenden Abzug an der Gutschrift vorzuneh-
men, die Rücknahme zu verweigern oder Rechnung zu stellen.
Nach Rückgabe erhält der Besteller eine Ersatzlieferung oder eine Gutschrift. 
Mess- und Regeltechnik-Produkte:
Materialrücksendungen bedürfen der schriftlichen Einwilligung der ROTRONIC 
AG und können nur erfolgen, sofern das Material sich in einwandfreiem 
Zustand und in der Originalverpackung befindet und von der ROTRONIC AG nor-
malerweise auf Lager gehalten wird. Eine Lieferschein- oder Rechnungskopie 
muss unbe¬dingt beiliegen. Rücksendungen ohne Liefer¬schein- oder 
Rechnungskopie werden nicht angenommen. Für die Umtriebe der ROTRONIC 
AG wird dem Besteller ein angemessener Kostenanteil belastet.

7. Zahlungen
Die Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen rein netto zahlbar, ohne jeden 
Abzug. Für verspätete Zahlungen wird ein bankenüblicher Verzugszins be-
rechnet. Andere Zahlungsarten nach Absprache.

8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungs-
guthabens im Eigentum der ROTRONIC AG. 

9. Gewährleistung
a) Für Mängel der gelieferten Ware leistet ROTRONIC AG nach eigener Wahl 

Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
b) Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde 

wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises verlangen, oder den Rücktritt 
vom Vertrag erklären.

c) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware nach Empfang unverzüglich auf 
Vollständigkeit, sowie auf Mangelfreiheit zu untersuchen. Festgestellte 
Mängel sind ROTRONIC AG unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der 
Kunde die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, gilt die 
gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei der 
Untersuchung nicht erkennbar. Später festgestellte Mängel sind 
ROTRONIC ebenfalls unverzüglich anzuzeigen, andernfalls gilt die Ware 
auch diesbezüglich als genehmigt. Zur Wahrung der Frist hat der Kunde 
die beanstandete Ware, sowie eine genaue Fehlerbeschreibung und 
eine Kopie der Originalrechnung auf eigenen Kosten der ROTRONIC AG 
zu übermitteln. Die Beweislast für die rechtzeitige Absendung trägt der 
Kunde. Erweist sich die Ware als fehlerfrei, erhält sie der Kunde gegen 
Berechnung einer Überprüfungspauschale in der Höhe von CHF 35. – 
zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten zurück.

d) Gewährleistungsansprüche verjähren zwei Jahre nach Ablieferung der 
Ware. Für die unter der Marke „roline“ angebotenen Computerzubehör-
Produkte beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre hinsichtlich der für 
diese Produkte vertraglich geschuldeten Funktionseigenschaften. Die 
Gewährleistung erstreckt sich nur auf gleichbleibende Funktion unter 
technischen Rahmenbedingungen, wie sie im Zeitpunkt des Kaufes be-
standen. Die verlängerte Verjährungsfrist gilt nicht für Telefonzubehör, 
19“-Server-Systeme, TFT –Displays, PLASMA-Displays, TFT- und 
PLASMA-Halterungen, Tastaturen, Verbrauchsmaterial, Netzteile, 
Batterien, Verschleissteile wie z.B. Ventilatoren und andere mechanisch 
bewegliche Teile. Diesbezüglich verjähren Gewährleistungsansprüche 
zwei Jahre nach Ablieferung.

10. Annullierungen
Die Annullierungen von Bestellungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung 
der ROTRONIC AG möglich. Kosten, die bereits entstanden sind oder 
Preiserhöhungen zufolge Bestellungsreduktion, sind vom Besteller zu über-
nehmen. Die Teillieferungen eines Abrufauftrages sind innerhalb der verein-
barten Frist abzurufen, andernfalls wird die ROTRONIC AG die entsprechenden 
Lieferungen und die Rech¬nungsstellung veranlassen.

11. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Sitz der ROTRONIC AG oder der schweizerische Wohnort 
des Kunden. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

Internet
www.rotronic.ch / www.shop.rotronic.ch

Hier finden Sie laufend alle aktualisierten technischen Informationen.
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messgeräte für Feuchte,
temperatur, Co2 und Differenzdruck
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