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Sicherheitsdatenblatt  
entsprechend 91/155/EWG in der Fassung 2001/58/EG      Stand: 23.08.2004 
 
 
1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 

Handelsname: 
  Feuchtenormal  0 %rF 
 

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: 
  Nur zum Kalibrieren von Feuchtemessgeräten geeignet 
 

Angaben zum Lieferanten: 
  Rotronic AG * Grindelstrasse 6 * CH-8303 Bassersdorf * Tel. +41 (0)44 838 11 11 
 
  Rotronic Messgeräte GmbH * Einsteinstrasse 17-23 * D-76275 Ettlingen  
  Tel. +49 7243 383 250 
 
 Notfallauskunft: 
  Toxikologisches Informationszentrum Tel. +41 (0)44 251 51 51  
 
 
 
2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 

Silicat mit anorganischem Bindemittel 
 
 
3. Mögliche Gefahren 
 

Kein gefährliches Produkt im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG 
 
 
 
4. Erste-Hilfe-Massnahmen 

 
nach Hautkontakt: 

Gründlich abspülen. 
 
nach Augenkontakt: 

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit genügend Wasser spülen, mechanische Teilchen 
vorsichtig entfernen lassen (im Zweifelsfall Augenarzt aufsuchen). 
 

nach verschlucken: 
Keine besonderen Massnahmen erforderlich. 

 
 
 
5. Massnahmen zur Brandbekämpfung 
 

Geeignete Löschmittel: 
Auf die Umgebung abstimmen 

 
Besondere Gefahren: 
 nicht brennbar 
 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: 
 nicht erforderlich 
 



 
 
 
6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: 
  Substanzkontakt vermeiden 
 
 Verfahren zur Reinigung: 
  Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zuführen. 
 
 
 
7. Handhabung und Lagerung 
 

Handhabung: 
 
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. 

 
Lagerung: 
 
Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort. 

 
 
 
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

Persönliche Schutzausrüstung: 
 

Atemschutz:  nicht erforderlich 
Handschutz:  nicht erforderlich 
Augenschutz: Schutzbrille 

 
 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

Form:      fest 
Farbe:     gelbbraun 
Geruch:     geruchlos 
 
Schmelzpunkt    >1000°C 
Flammpunkt:    nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenz:   nicht brennbar und nicht brandfördernd 
Obere Explosionsgrenze:   nicht brennbar und nicht brandfördernd 
Dichte (Schüttdichte):   700 - 750 g/l 
pH - Wert:     nicht anwendbar 
Löslichkeit in Wasser:   unlöslich 
Löslichkeit in anderen Lösemitteln: unlöslich 

 
 
 
10. Stabilität und Reaktivität 
 

Stabilität: 
Bei üblicher Lagerung und Handhabung ist das Produkt stabil. 

 
Zu vermeidende Stoffe: 
 Nicht mit sauren oder alkalischen Materialien mischen. 

 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
 Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
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11. Angaben zur Toxikologie 
 
 Es sind keine toxischen Wirkungen auf Mensch und Tier bekannt. 
 
 
 
12. Angaben zur Ökologie 
 

Das Produkt verhält sich unter normalen Bedingungen umweltneutral. 
 

 
 
13. Hinweise zur Entsorgung 
 
 Dem Hauskehricht zuführen. 
 
 
 
14. Angaben zum Transport 
 

Den Versandvorschriften nicht unterstellt. 
 

 
 
15. Vorschriften 
 
 Das Produkt ist keine gefährliche Substanz bzw. Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes bzw. 

der Gefahrstoffverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie der Richtlinien 67/548/EWG bzw. 
1999/45/EG. 

 
 
 
16. Sonstige Angaben 

 
 Relevante R-Sätze:  nicht zutreffend 
 

Änderungsgrund 
  Allgemeine Überarbeitung. 
 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. 
Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kon-
trolle. Das Produkt darf keinem anderen als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zuge-
führt werden. Der Anwender ist für die Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Pro-
dukts und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. 
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Sicherheitsdatenblatt  
entsprechend 91/155/EWG in der Fassung 2001/58/EG     Stand: 23.08.2004 
 
 
1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 

Handelsname: 
  Feuchtenormal  5 %rF 
 

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: 
  Nur zum Kalibrieren von Feuchtemessgeräten geeignet. 
 

Angaben zum Lieferanten: 
  Rotronic AG * Grindelstrasse 6 * CH-8303 Bassersdorf * Tel. +41 (0)44 838 11 11 
 
  Rotronic Messgeräte GmbH * Einsteinstrasse 17-23 * D-76275 Ettlingen  
  Tel. +49 7243 383 250 
 
 Notfallauskunft: 
  Toxikologisches Informationszentrum Tel. +41 (0)44 251 51 51  
 
 
 
2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 
Zinkbromid, CAS - Nr. 7699-45-8, C, R-Sätze R 34 
Konzentration in Gewichtsprozent 53% 
 
Calciumbromid, CAS - Nr. 71626-99-8, Xi, R-Sätze R 36/38 
Konzentration in Gewichtsprozent 28% 
 

 
 
3. Mögliche Gefahren 

 
Verursacht Verätzungen. 

 
 
 
4. Erste-Hilfe-Massnahmen 

 
Nach Hautkontakt: 

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. 
 
nach Augenkontakt: 

Bei Berührung mit den Augen während mindestens 15 Minuten mit genügend Wasser spülen. 
Ausreichende Spülung durch Spreizung der Augenlider sicherstellen. Arzt konsultieren. 

 
nach Verschlucken: 

Bei Verschlucken viel Wasser trinken lassen und sofort Arzt hinzuziehen! 
Erbrechen vermeiden. 

 
 
 
 



 
 
 
5. Massnahmen zur Brandbekämpfung 
 

Geeignete Löschmittel: 
Auf die Umgebung abstimmen. 

 
Besondere Gefahren: 
 Nicht brennbar. 
 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: 
 Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit geeigneter Schutzkleidung und umluftunabhängigem  

Atemschutzgerät. 
 
 
6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: 
  Substanzkontakt vermeiden. 
 
 Verfahren zur Reinigung: 
  Mit einem saugfähigen Lappen aufnehmen und der Entsorgung zuführen. 
 
 
 
7. Handhabung und Lagerung 
 

Handhabung: 
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. 

 
Lagerung: 

Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort. 
 
 
 
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

Persönliche Schutzausrüstung: 
 

Atemschutz:  Nicht erforderlich 
Handschutz:  Chemikalienresistente Handschuhe 
Augenschutz: Schutzbrille 

 
 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

Form:     Flüssigkeit 
Farbe:    farblos 
Geruch:    geruchlos 
 
Siedepunkt:    165°C 
Flammpunkt:   nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar 
Obere Explosionsgrenze:  nicht anwendbar 
Viskosität:    nicht verfügbar 
Dichte:    nicht verfügbar 
pH - Wert:    ca. 4 
Mischbarkeit mit Wasser:  unbegrenzt 
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10. Stabilität und Reaktivität 
 

Stabilität: 
Bei üblicher Lagerung und Handhabung ist das Produkt stabil. 

 
Zu vermeidende Stoffe: 
 Natrium, Kalium 

 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
 Bromwasserstoff 

 
 
 
11. Angaben zur Toxikologie 
 
 Quantitative toxikologische Daten nicht vorhanden. 
 
 Weitere toxikologische Hinweise 
  Nach Hautkontakt:  Verätzungen 
  Nach Augenkontakt: Verätzungen 

Nach Verschlucken: Verätzungen im Mund, Rachen, Speiseröhre und Magen-Darm-Trakt. 
 
 
 
12. Angaben zur Ökologie 
 

Wassergefährdungsklasse  
 Siehe Abschnitt 15 
 

 
 
13. Hinweise zur Entsorgung 
 

Mit viel Wasser verdünnt dem Abwasser zuführen. 
Mit dem Produkt verschmutzte Materialien dem Hauskehricht zuführen. 

 
 
 
14. Angaben zum Transport 
 
 Landtransport ADR/RID:  nicht reguliert 
 Lufttransport ICAO/IATA:  nicht reguliert 
 

Sicherheitsdatenblatt Feuchtenormal 5 %rF  Seite 3 / 4 



 
 
 
15. Vorschriften 
 

Gefahrensymbol:   C 
Gefahrenbezeichnung:  Ätzend 
  
R-Sätze: 
R 34     Verursacht Verätzungen. 
 
S-Sätze: 
S 26     Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen und 

Arzt konsultieren. 
 

S 37/39    Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, 
Schutzbrille und Gesichtsschutz tragen. 
 

Nationale Vorschriften 
 
Schweiz: Giftklasse:   3 BAGT-Nr.: 79188 

 
Deutschland: 
Wassergefährdungsklasse  1 (schwach wassergefährdend, Selbsteinstufung) 
 
 
 
16. Sonstige Angaben 

 
 Wortlaut der R-Sätze, auf die in Kapitel 2 und 3 Bezug genommen wird: 
 

R 34     Verursacht Verätzungen. 
R 36/38    Reizt die Augen und die Haut. 
 
Änderungsgrund 
 Allgemeine Überarbeitung. 
 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. 
Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kon-
trolle. Das Produkt darf keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zuge-
führt werden. Der Anwender ist für die Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Pro-
dukts und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. 
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Sicherheitsdatenblatt  
entsprechend 91/155/EWG in der Fassung 2001/58/EG      Stand: 23.08.2004 
 
 
1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 

Handelsname 
  Feuchtenormal  (10 / 11.3 %rF) 
 

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung 
  Nur zum Kalibrieren von Feuchtemessgeräten geeignet. 
 

Angaben zum Lieferanten 
  Rotronic AG * Grindelstrasse 6 * CH-8303 Bassersdorf * Tel. +41 (0)44 838 11 11 
 
  Rotronic Messgeräte GmbH * Einsteinstrasse 17-23 * D-76275 Ettlingen  
  Tel. +49 7243 383 250 
 
 Notfallauskunft 
  Toxikologisches Informationszentrum Tel. +41 (0)44 251 51 51  
 
 
 
2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
Lithiumbromid 
 
CAS - Nr.:   7550-35-8 
Gefahrensymbol:  Xn 
R-Sätze:   R 22 
Konzentration in Gewichtsprozent:  60% 

 
 
 
3. Mögliche Gefahren 

 
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

 Reizt die Augen und die Haut. 
 
 
 
4. Erste-Hilfe-Massnahmen 

 
Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. 
 
Nach Augenkontakt 

Bei Berührung mit den Augen während mindestens 15 Minuten mit genügend Wasser spülen. 
Ausreichende Spülung durch Spreizung der Augenlider sicherstellen. Arzt konsultieren. 

 
Nach Verschlucken 

Bei Verschlucken viel Wasser trinken lassen und sofort Arzt hinzuziehen! 
 
 



 
 
5. Massnahmen zur Brandbekämpfung 
 

Geeignete Löschmittel 
Auf die Umgebung abstimmen. 

 
Besondere Gefahren 
 Nicht brennbar. 
 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 
 Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit geeigneter Schutzkleidung und umluftunabhängigem 

Atemschutzgerät. 
 
 
 
6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen 
  Substanzkontakt vermeiden. 
 
 Verfahren zur Reinigung 
  Mit einem saugfähigen Lappen aufnehmen und der Entsorgung zuführen. 
 
 
 
7. Handhabung und Lagerung 
 

Handhabung 
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. 

 
Lagerung 

Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort. 
 
 
 
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

Persönliche Schutzausrüstung: 
 

Atemschutz:  Nicht erforderlich 
Handschutz:  Chemikalienresistente Handschuhe 
Augenschutz: Schutzbrille 

 
 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

Form:     Flüssigkeit 
Farbe:    farblos 
Geruch:    geruchlos 
 
Siedepunkt:    150°C 
Flammpunkt:   nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar 
Obere Explosionsgrenze:  nicht anwendbar 
Viskosität:    nicht verfügbar 
Dichte:    nicht verfügbar 
pH - Wert:    ca. 8 
Mischbarkeit mit Wasser:  unbegrenzt 
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10. Stabilität und Reaktivität 
 

Stabilität 
Bei üblicher Lagerung und Handhabung ist das Produkt stabil. 

 
Zu vermeidende Stoffe 
 Starke Säuren 

 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Bromwasserstoff, Lithiumoxide 

 
 
 
11. Angaben zur Toxikologie 
 
 Orale Toxizität Mensch (LDLo) 
  Nicht verfügbar 
 
 Orale Toxizität Maus (LD50) 
  LiBr 100%: 1840 mg/kg 
 
 Orale Toxizität Ratte (LD50) 
  LiBr 100%: 1800 mg/kg 
 
 Weitere toxikologische Hinweise 

Keine Angaben vorhanden. 
 

 
 
12. Angaben zur Ökologie 
 

Wassergefährdungsklasse  
 Siehe Abschnitt 15 
 

 
 
13. Hinweise zur Entsorgung 
 

Mit viel Wasser verdünnt dem Abwasser zuführen. 
Mit dem Produkt verschmutzte Materialien dem Hauskehricht zuführen. 

 
 
 
14. Angaben zum Transport 
 

Den Versandvorschriften nicht unterstellt. 
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15. Vorschriften 
 

Gefahrensymbol:   Xn 
Gefahrenbezeichnung:  Gesundheitsschädlich 
  
R-Sätze: 
R 22     Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
R 36/38    Reizt die Augen und die Haut. 
 
S-Sätze: 
S 26     Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen und 

Arzt konsultieren. 
 
Nationale Vorschriften 
 
Schweiz: Giftklasse:  3 BAGT-Nr.: 79187 
Deutschland: 
Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) 

 
 
 
16. Sonstige Angaben 

 
 Wortlaut der R-Sätze, auf die in Kapitel 2 und 3 Bezug genommen wird: 
 
 R 22     Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

R 36/38    Reizt die Augen und die Haut. 
 
Änderungsgrund 

  Allgemeine Überarbeitung. 
 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. 
Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kon-
trolle. Das Produkt darf keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zuge-
führt werden. Der Anwender ist für die Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Pro-
dukts und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. 
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Sicherheitsdatenblatt  
entsprechend 91/155/EWG in der Fassung 2001/58/EG      Stand: 23.08.2004 
 
 
1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 

Handelsname 
  Feuchtenormal  (20 / 35 / 50 / 65 / 75.3 / 80 / 95 %rF) 
 

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung 
  Nur zum Kalibrieren von Feuchtemessgeräten geeignet. 
 

Angaben zum Lieferanten 
  Rotronic AG * Grindelstrasse 6 * CH-8303 Bassersdorf * Tel. +41 (0)44 838 11 11 
 
  Rotronic Messgeräte GmbH * Einsteinstrasse 17-23 * D-76275 Ettlingen  
  Tel. +49 7243 383 250 
 
 Notfallauskunft 
  Toxikologisches Informationszentrum Tel. +41 (0)44 251 51 51  
 
 
2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
Lithiumchlorid 
 
CAS - Nr.:  7447-41-8   Gefahrensymbol: Xn 
EG-Nummer: 231-212-3   R-Sätze:  R 22 
Konzentration in Gewichtsprozent: 5 - 40% 

 
 
 
3. Mögliche Gefahren 

 
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

 Reizt die Augen und die Haut. 
 
 
 
4. Erste-Hilfe-Massnahmen 

 
Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. 
 
Nach Augenkontakt 

Bei Berührung mit den Augen während mindestens 15 Minuten mit genügend Wasser spülen. 
Ausreichende Spülung durch Spreizung der Augenlider sicherstellen. Arzt konsultieren. 

 
Nach Verschlucken 

Bei Verschlucken viel Wasser trinken lassen und sofort Arzt hinzuziehen! 
 
 



 
 
5. Massnahmen zur Brandbekämpfung 
 

Geeignete Löschmittel 
Auf die Umgebung abstimmen. 

 
Besondere Gefahren 
 Nicht brennbar. 
 
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung 
 Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit geeigneter Schutzkleidung und umluftunabhängigem A-

temschutzgerät. 
 
 
 
6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen 
  Substanzkontakt vermeiden. 
 
 Verfahren zur Reinigung 
  Mit einem saugfähigen Lappen aufnehmen und der Entsorgung zuführen. 
 
 
 
7. Handhabung und Lagerung 
 

Handhabung 
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. 

 
Lagerung 

Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort. 
 
 
 
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

Persönliche Schutzausrüstung 
 

Atemschutz:  Nicht erforderlich 
Handschutz:  Chemikalienresistente Handschuhe 
Augenschutz: Schutzbrille 

 
 
 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

Form:     Flüssigkeit 
Farbe:    farblos 
Geruch:    geruchlos 
 
Siedepunkt:    je nach Konzentration ca. 100 - 130°C 
Flammpunkt:   nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenze: nicht anwendbar 
Obere Explosionsgrenze:  nicht anwendbar 
Viskosität:    nicht verfügbar 
Dichte:    nicht verfügbar 
pH - Wert:    ca. 6 - 7 
Mischbarkeit mit Wasser:  unbegrenzt 
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10. Stabilität und Reaktivität 
 

Stabilität 
Bei üblicher Lagerung und Handhabung ist das Produkt stabil. 

 
Zu vermeidende Stoffe 
 Starke Säuren 

 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Chlorwasserstoff, Lithiumoxide 

 
 
 
11. Angaben zur Toxikologie 
 
 Orale Toxizität Mensch (LDLo) 
  LiCl 100%: 200 mg/kg 
 
 Orale Toxizität Maus (LD50) 
  LiCl 100%: 1165 mg/kg 
 
 Orale Toxizität Ratte (LD50) 
  LiCl 100%: 514 mg/kg 
 
 Reizwirkung an der Haut im Tierversuch (Kaninchen, 24 h) 
  Stark reizend 
 
 Reizwirkung am Auge im Tierversuch (Kaninchen, 24 h) 
  Reizend 
 
 
 
12. Angaben zur Ökologie 
 

Wassergefährdungsklasse  
 Siehe Abschnitt 15 
 

 
 
13. Hinweise zur Entsorgung 
 

Mit viel Wasser verdünnt dem Abwasser zuführen. 
Mit dem Produkt verschmutzte Materialien dem Hauskehricht zuführen. 

 
 
 
14. Angaben zum Transport 
 

Den Versandvorschriften nicht unterstellt. 
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15. Vorschriften 
 

Gefahrensymbol:   Xn 
Gefahrenbezeichnung:  Gesundheitsschädlich 
  
R-Sätze: 
R 22     Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 
R 36/38    Reizt die Augen und die Haut 
 
S-Sätze: 
S 26     Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen und 

Arzt konsultieren 
 
Nationale Vorschriften 
 
Schweiz: Giftklasse:  3 BAGT-Nr.: 40810 
Deutschland: 
Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend) 

 
 
 
16. Sonstige Angaben 

 
 Wortlaut der R-Sätze, auf die in Kapitel 2 und 3 Bezug genommen wird: 
 
 R 22     Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

R 36/38    Reizt die Augen und die Haut. 
 
 Änderungsgrund 
  Allgemeine Überarbeitung. 
 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. 
Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kon-
trolle. Das Produkt darf keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zuge-
führt werden. Der Anwender ist für die Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Pro-
dukts und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. 
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