
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

• 0.8 %rh / 0.1˚C の最高精度 

• 優れた長期安定性と化学耐性 

• -100～200 ˚C の広い温度測定範囲  

• 2系統の交換可能なHygroClipプローブからの

デジタルあるいはアナログ入力 

• タイムスタンプも記録される10,000点のデータロギング

と電池によるバックアップ 

• プログラム可能な最大4つのアナログ出力 

• デジタル出力可能(オプション） 

• 複数のアラーム用リレー 

• 音声と視覚によるアラーム通知 

• ガルバニック絶縁された電源 

 

工業用途における 

多機能な変換器  
AirChipデジタルテクノロジを採用 

 

温湿度測定における革新 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AirChip3000デジタルテクノロジ – 最新世代のロトロニックプローブと計測器は

AirChip3000デジタルテクノロジによって下記の特長を提供します: 
• 30,000点以上の基準点による温湿度補償 

•  露点/霜点演算 

• センサの自動自己診断と自動補正 

• アクティブアラーム機能･情報 

• ユーザ設定可能な固定出力信号 

• FDA21 CFR Part 11とGAMP4(監査証跡)への適合 

オプションのディスプレイ 

• バックライト付のディスプレイによるわかりやすい表示と簡素

化した操作メニューによりあらゆる情報へすぐにアクセス可能 

• 数値のトレンド表示 

• 小数点以下2桁まで表示 

• 2つのプローブによる測定値の差分を計算･表示 

• 3種類の表示フォーマットを選択可能 

幅広いプローブ選択肢 

• 交換可能な2ユニットのHygroClip2プローブの使用に最適 

• 全てのHygroClip2プローブと互換 

• 2ユニットのアナログプローブと接続可 

• HygroClip2プローブの交換時に調整が不要 

• プローブシミュレーション機能による容易なプロセスバリデー

ションを実現 

出力信号 

• 4つのアナログ出力は自由に選択とスケーリングが可能 

• 自由に選択可能な出力形式(HW4において設定): 0/4…20 mA; 0…1/5/10 VDC 

• オプションのデジタル出力によりイーサネットかRS-485を介したネットワークへの接続が可能 

• デジタル出力とアナログ出力の組合せにより1台の変換器で制御と操作が可能 

データロギング機能 

• 1ユニットのHygroClip2プローブによる湿度･温度の測定値ペア最大10,000組を記録 

• 1チャネルのアナログプローブによる数値データ最大10,000個を記録。 

• 2つのプローブからのデータを同時に記録可能 

• 各レコードは日付と時間を記録(リアルタム時計内蔵) 

リレー出力 

• 最大4つのリレー 

• 各リレーに別々のプログラムが可能 

• 各リレーに測定や演算パラメータの制御を設定することが可能 

アラーム機能 

プログラム可能な視覚と音声によるアラームは下記の状況を検知した際に役に立ちます: 

• それぞれのプローブの入力に関してリミット値(HW4にて設定)を越えた場合 

• プローブとの通信が途絶えた場合 

• 性能が悪化した湿度センサや重大なセンサ不具合が起きた場合 

 

 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
HygroFlex8シリーズは湿度と温度の厳密な測定が非常に重要な全てのアプリケーションにおいて理想的と言えます。その一例とし

て食品、製薬、印刷、製紙、気象、農業、考古学、気候学などが挙げられます。温湿度のパラメータを聞かない分野はありません

が、結局のところ身近な測定方法として変換器とプローブの組合せがお客様の要求を満たす最善の方法となります。 
 
 

  
周辺環境の測定を目的とする一体型プローブや高温または特殊なアプリケーションのためのより高度なケーブル型プローブのいず

れにおいても、お客様の要求に適した理想的なHygroClip2プローブを見いだすことができます。 

全てのHygroClip2プローブはお客様が最も必要とする測定精度を向上させるために一台ごとの校正と調整が行われています。これ

によって確実に全てのプローブがお客様のアプリケーションに応えるハイエンドソリューション製品となっています。 
 

一般的な工業用プローブ 

プロセスアプリケーション用プローブ(定置利用) 動作範囲: 0～100 %rh, -100～200 °C (-148～392 °F) 

圧力: HC2-IEシリーズ: 0～40 MPa(400 bar/5,800 PSI) 

プローブ径: 15 mm; 25/15 mm, NPT ½” or G ½” thread 
 
 

HC2-IC シリーズ 
湿度測定範囲: 0～100 %rh 

センサ温度範囲: -100～200 °C 

ハウジング材質: PPS 

ハウジング径: 15 or 25/15mm 

ハウジング長: 100/250/400/550/700 mm 

プローブケーブル長: 2 m あるいは 5 m 

HC2-IM シリーズ 
湿度測定範囲: 0～100 %rh  

センサ温度範囲: -100～200 °C 

ハウジング材質: ステンレス鋼 

ハウジング径: 15 or 25/15 mm 

ハウジング長: 120/280/430/580 mm 

プローブケーブル長: 2 m あるいは 5 m 

HC2-IE シリーズ 
湿度測定範囲: 0～100 %rh  

センサ温度範囲: -100～200 °C  

ハウジング材質: ステンレス鋼 NPT ½” ネジ 

あるいは G ½” ネジ (耐圧40 MPa (400 bar) )  

プローブケーブル長: 2 m あるいは 5 m 
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標準プローブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
湿度測定範囲: 0～100 %rh 

温度範囲 -50～100 °C (-58～212 °F) 

直径: 15 mm (0.6”)、長さ: 85 mm (3.3”)  

ハウジング･フィルタキャップ材質: ポリカーボネート、黒色 
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アプリケーション  

HYGROFLEX変換器用プローブ  



 
 
 
 

  
データロギング 

履歴データの確認ができます。計測器内に蓄積されたデータは

オプションのHW4ソフトウェアにてグラフィカルな表示が可能で

す。データ蓄積の時間間隔、アラームのリミット値、通知され

るアラーム(アナログ･デジタルプローブいずれか)の種類、スケ

ーリングのほか多くの設定が可能です。 

センサの自己診断機能 

AirChip3000テクノロジの優れた機能により先進のセンサ自己診

断を利用することができます。センサが工場出荷時の基準から

ずれている場合、測定値は自動的に補正されます。ユーザは測

定値の補正あるいはアラーム通知を選ぶことができます。更に

最大2,000の測定値をHygroClip2プローブに保存することが可能

で、ユーザは測定間隔、出力信号のスケーリング設定ならびに

HW4ソフトウェアを用いてデータをダウンロードすることができ

ます。アラーム通知(音声･視覚による、あるいはリレー使用に

よる)の基準となるリミット値を設定することもできます。重大

なセンサ不具合の発生時にアラームを明示するために、あらか

じめ定義したアナログ出力を設定することができます。これら

によってHygroFlex8はあらゆるアプリケーションにおいて活用

いただけます。 

工場出荷時の調整 

工場出荷後のHygroClip2プローブは3つの異なる調整プロファイ

ルの利用が可能です。これによってアプリケーションの要求に

適した測定精度が得られます。このカスタム調整プロファイル

は湿度20点、温度3点の調整値により校正され、動作範囲内にお

ける最高性能を保証します。調整データはAirChip内に保存され

、監査目的のために後日参照することができます。 

 

寸法 

 
 
 
 
 
 
 

 
プローブ入力端子 
ソケット(測定器側): 記載したピン番号は説明のためであり、製品のソケッ

ト部には印字がありません。 

1. RXD (UARTデジタルプローブ信号) 

2. GND (デジタルグランド、電源グランド) 

3. V+: 電源デジタルプローブ: 3.3 VDC nominal, 電源

アナログプローブ: max. 5.0 VDC, 10 mA 

4. AGND (アナロググランド) 

5. 未使用ピン 

6. アナログプローブ信号: +0.0 to 3.3 VDC 

7. TXD (UARTデジタルプローブ信号)  
 
 

更なる情報に興味がありますか (特別なアプリケーションやオーダコードなど) ? 

インターネット上からHygroFlex5シリーズについての全ての最新概要情報が入手できます www.rotronic.com  

デバイス種類 温湿度変換器 アナログ出力信号リレー出力 

デジタルインターフェース(オプション): イーサネッ

ト、RS-485 

結線方式 3線式 

入力プローブ数 2 (デジタルあるいはアナログ) 

デジタルプローブ HygroClip2 プローブ 

アナログプローブ 

(12-bit A-D変換器) 

プローブ電源: 5 VDC、プローブ信号範囲: 0 to 3.3 

VC、測定範囲･測定単位を設定可 

プローブ種類 全HC2プローブ (デジタル) 

精度 @ 23 ±5 °C ±0.8 %rh / 0.1 C (代表値), プローブによる 

測定範囲 -100～200 °C / 0～100 %rh, プローブによる 

空気線図パラメータ 露点(Dp)、霜点(Fp)、湿球温度(Tw), エンタルピ(H), 

絶対湿度(Dv) , 比湿(Q)、混合比(R)、飽和絶対湿度

(Dvs) 水蒸気圧(E), 飽和水蒸気圧 (Ew) 

起動時間 1.9 秒 (代表値) 

データ更新時間 1 秒 (代表値) 

電源 HF83x 15～40 VDCあるいは12～28 VAC、50-60 Hz 

電源 HF84x 9-36 VDC、ガルバニック絶縁 

電源 HF86x 85～265 VAC、5 W、50-60 Hz、ガルバニック絶縁 

アナログ出力 1, 2, 3, 4 アナログ出力信号、ユーザによるスケーリング可能 

0～20 mA 4～ 20 mA 0～1 V 0～ 5 V 0～ 10 V 

インターフェースオプショ

ン 

RS-485、アナログ出力、Ethernet(有線) 

RS-485、アナログ出力、Ethernet(PoE) 

リレー 1, 2, 3, 4 各リレーを全てのパラメータ、プローブチャネルに関

連付け可能 

パラメータ, 操作 HW4ソフトウェアによりユーザ設定可能 

リレー種類 SPDT型(単極双投)、最大スイッチング電圧: 250VAC

、最大スイッチング電流: 6A (いずれも抵抗負荷時)

ディスプレイ(オプション) 液晶、小数点2桁、バックライト、トレンド･アラーム

表示 

ハウジング材質/重量 ABS / 540 g (1 lb 3 oz) 代表値、モデルによる 

ハウジング保護等級 IP 65 (USBあるいはEthernet付属のモデルを除く) 

保管･輸送条件 -50～+70 °C / -20～+70 °C (ディスプレイ付モ

デル) 0～100 %rh, 結露なきこと 

電子回路作動条件 -40～ +85 °C / -10～.60 °C (ディスプレイ付モ

デル) 0～100 %rh, 結露なきこと 

プローブ温度リミット プローブによる 

最大湿度@センサ 100 %rh ～80 °C (176 °F) 

75 %rh @100 °C (212 °F) 

45 %rh @125 °C (260 °F 

15 %rh @150 °C (302 °F) 

CE / EMC 免責 EMC compliant 2014/30/EU: 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005 

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+A2:2012, 

EN 61000-6-4:2007+A1:2011, EN 50581:2012 

はんだ付け 鉛フリー (RoHS指令) 

耐火クラス UL94-HB該当 

FDA / GAMP 指令 互換あり 
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技術情報  

ロトロニック・ジャパン株式会社 

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-12  info@rotronic.co.jp 


